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CÎTEVA PRECIZĂRI 
LA ÎNCEPUT 


Lucrarea 'se adresează iuturor -citito- 
rilor -— dar. îndeosebi celor tineri, cu 
spirit practic şi economic, care posedă 
un anumit grad de îndeminare în minui- 
crea. unor scule simple, cbişnuite. Ea 
încearcă să propună o variată -suită de 
constructii, sfaturi şi rejete (din care 
unele culese și adaptate) referitoare la 
„lucrări de întreținere, înfrumusețare, cu- 
rățenie, igienizare, realizarea de mobi- 
lier şi obiecte peniru joc şi agremcii de 
timp liber etc. Dar, mai ales, încearcă 
să recomande. un nou mod — interesant 
și modern, de a privi struciura casei de 
locui şi a relațiilor dintre om și obieciele 
cu care el se înconjoară. - 


În epoca noastră, cînd durata rela- 
țuulor dintre om şi lucruri s-a redus nu 
numai datorită -modei, ci, îndeosebi, 
perfecționărilor tehnico-ştiințifice şi spo- 
riru continue a gradului de confort în 
locuințe, s-au impus iot mai mult struc- 
turile temporare bazate pe folosirea modu- 
lelor. Acestea permit nu doar a modifica, 
după gust, formele. unora din obiectele 
ce ne înconjoară zilnic, ci şi de a le 


spori eficiența în funcţie de nevoi sau | 
împrejurări temporare. De pildă, un - 


pat poate fi dimensionat, lesne şi comod, 
pentru una sau două persoane, ori ast- 
țel încîi în timpul zilei să ție canapea sau 
fotoliu, 
dormit conforiabil; o bibliotecă modulată 
poate. lua ugor forma şi înălțimea pere- 
telui lingă care este aşezată şi, totodată, 


părți din structura et devin, după do- 


rintă, etajere, noptiere, mese joase ete. 


zar noaptea să servească peniru 


Sa. 


Ait aspect, la ţel de important ; ȘI tot- 
odaič arantajos din punct Ge vedere eco- 
nomic, îl constituie modificarea şi repa- 
rarea obiectelor prin operaţii relativ sim- 
ple ce pot ft executate în gospodăria 
personală. De pildă: transformarca unor 
vechi garderobe şi bujete în biblioteci mo-. 
derne şi comode sau în etajere polițunc- 
ionale; ori unele fotolii cu tapițeria 
uzată, bazate pe arcuri, iarbă de mare 
uscată, pinză de sac, împletituri greoaie 
de sjort etc. pot căpăta lesne un aspect 
nou dacă li se montează plăci de șezut 
rigide şi perne tapițate compuse din 
burete gros de material plastic: introdus. 


într-o față din stofă de mobilă ş.a.m.d. 


Acest aspect este urmărit aici de noi, 
multe din lucrările propuse puiind fi 
executate cu materiale aflate i la îndemină, 
adesea recuperabile. T 

Chiar dacă această lucrare nu aduce- 
o. colectie de idei originale, ea caută să-şi 
găsească valoarea în eficienţa lucrărilor 
propuse, căci „valoarea unei cărți” nu. 
djeră la prețul ei, „ci la uiilutated ct, 
la mişċärea de idei pe care o produce în 
minica unui om“ (Gr. Moisil). Sperăm 
că fiecare cititor va găsi în filele acestea 
cîte ceva care să-i fie util și să-l îndemne 
a traduce aceasiă utilitate în practică. 
Fireşte, țaniezia creatoare a constructo- 
rilor amatori va putea îmbogăţi mult 
sau simplifica propunerile noastre. 
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Materiale, unelte şi 
pentru lucrări 
cu hîrtie și carton 


utilaj 


Hirtia şi cartonul sînt materialele 
cele mai la îndemină, puţin costisitoa- 
“re. şi. lesne de folosit pentru a realiza 
obiecte si lucrări utile, “interesante, 
frumoase. Nu doar copiii, ci şi decora- 
torii, scenografii, arhitecţii, artiştii plas- 
tici... folosesc cu succes. hîrtia şi carto- 

nul pentru lucrări cu scop practic ȘI 
estetic. Ele sînt, firește; si la dispo- 
ziția constructorilor amatori. 


Iată, pe scurt, sorturile de „materie 


primă“ pe care e “recomandabil să vi le 
procuraţi, 
mai des cu aceste materiale: _ 

'e Hirtie de ziare şi reviste vechi, ne- 
cesare pentru a obţine pasta de hirtie 
folosită la mulaje (cunoscute și sub 
tehnica numită „papier mâché“), ca.su- 
port, intermediar la tapetarea pereți- 
Jor, pentru a realiza colaje etc. 

ə Hiriie de ambalaj, care este rezis- 
tentă şi ieftină. Poate fi folosită pentřu 
a lucra şabloane (necesare la zugrăveli, 

obtinerea de piese în mai multe exem- 
plare.. din placaj, seîndură, pal, piele 
sintetică etc.), la imitații provizorii de 
lambriuri pe psreţi (în locul placajului: 


sau materialelor plastice) pentru a stu-. 


dia şi stabili înăiţimea, diferite com- 
binaţii de. forme, efectul de ansam- 
biu etc. l 

ə Hirtie albă de desen, de diferite 
calități, cu numeroase - întrebuințări 
(paspartuuri pentru fotografili şi de- 


sene, rame simple, file de albume și 


ŞI CAI 


dacă intenţionaţi să lucraţi, 


TON 


clasoare  filatelice...). De - asemenea, 


hîrtie cretată. 


o Hirtie lucioasă colorată ” şi 
metalizată, care se vinde fie sub formă 
de coli, fie în caiete cu file de diferite 
culori. Hîrtia metalizată este adesea 
gumată pe spate. Ele sînt necesare 
pentru a lucra colaje decorative, le ogă- 
torie de cărţi, încadrări de desene s 
fotografi (în vederea înrămării lor) 
etc. De asemenea, hîrtie de tapet foarte 
bună pentru a lucra, de pildă, coperte 
de programe, albume, caiete, cărţi, 
clasoare, felicitări etc. ie 

- e Hîrtie creponată (se vinde în 
„suluri de diferite culori), de folos pen- 
“tru lucrări decorative: flori artifi- 
ciale, păpuşi, jucării și lanţuri pen- 
tru pomul de Crăciun: etc. 


e Hirtie de calc, necesară pentru a 
reproduce desene, a desena în tuş (de 
pildă, supracoperte), a lucra unele 
tipuri de abajururi etc. 


“e Cartoane subțiri, tine, lucioase (de 
tip carte de vizită) şi mate, de diferite 
“culori. Cartoane de grosime medie și 
mucava, .bune pentru a lucra, între 
altele, coperte, cutii, clasoare... De 
semenea, carton ondulat (riglat, recu- 
perat de la unele ambalaje de mobilier 
şi aparate casnice). 


e Unelte şi utilaje. Urmăriţi în 
figura 1.1. cele ce vă sint necesare, în 
general, pentru lucrări, la nivel de 
constructor amator, astfel: 7 = un cla- 
sor simpiu şi mobil, din material lem- 
nos, pentru păstrat -la îndemină şi 
uşor de manipulat hirtie și carton; 
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2 — alt model de clasor, stabil și cu 
sertare, din material lemnos și car- 
ton presat, pe faţa căruia puteți fixa 
o foarfecă (3) pentru tăiat hirtie (even- 
tual de tipul celei folosite de fotografi) 
şi rigla E de fixare a hirtiai, 4 = 
foarfece de mină (de preferat cu vir- 
furile rotunjite); 5 =—riglă gradată 


Şi un echer; 6 = cuțite (de tip “scalpel i 
7 —lamă de ras, montată 


medical); 
într-un suport de lemn, metal sau 
material plastic; 8 = agrafe mstalice 
(tip cui) — pe care le puteţi iucra sin- 
guri din tabla unor cutii de conserve; 
9 = hirtie adezivă (scoci); 10 = una, 
două pensule late, pentru lipit; II = 
daltă de marochinărie, bine ascuţită; 
12 = două, trei preducele cu diametre 
diferite; Jő = cleşte, 
tije! de dimensiuni diferite; 14 = dis- 
pozitiv improvizat pentru tăiat, alcă- 
tuit dintr-o scindură suport în care 
sint fixate două şuruburi (V) ce men- 
ţin la locul dorit rigla (R) metalică 
sau de lemn. Hirtia sau cartonul de 
tăiat (P) sint plasate între scîndura- 


suport şi riglă. Tăierea o faceţi cu aju- 


torul uneltei T. Însă atenţie! între 
scîndură şi hirtia de tăiat veţi introduce 
o bucată de carton gros (C) spre 
a evita aşchierea sandar: 


Procedee de sectionare 
a h îrtiei Și CPO 


De regulă, decupările în n linie dreap- 
tă se fac pe dispozitivul descris mai 
sus (figura 12), iar cele curbe sau zig- 
zagate cu ajutorul foarfecelui. La tă- 
ierea unei singure piese, cu foarfecele, 
ţineţi spre stinga partea utilă, lăsind 
la dreapta fişia ce trebuie să cadă 
(nefolositoare, hașurată pe desenul 1) 


aşa cum vedeți în colțul stinga-sus ` ia 
ro veți face astfel: a) trasaţi linia de-a 


al figurii 1.2. Dacă e necesar să tăiaţi 
mai multe piese identice, pliați hir- 
tia sub formă de burduf de acordeon, 
ca în desenul 2, și decupaţi după un 
contur desenat doar ọ singură dată, 
deasupra, ori de-ă lungul marginilor 


perforator cu 


unui șablon din hirtie sau carton. Dacă 
hirtia folosită are altă culoare pe verso, 
o veţi tăia în coli de mărimsa necesară 
ȘI le veți așeza în teanc, una peste 
alta, fixindu-le la colţuri cu agrafe 
de birou. În desenul 3 vedeţi cum 
puteţi decupa, eventual, orificii în 
centrul unor piese (prin indoirea lor), 
în vederea montării aortara pe o tijă, 
sfoară etc. 


O linie metalică şi un cuțit pot inlo-, 
cui foarfecele la tăierea unor car- 
toane groase. Observaţi în desenul 4 
că trebuie să ţineţi: cuțitul sub un 
unghi de 99 lateral, dar înclinat cam 
cu 60 în sensul mișcării de tăiere. Nu 
apăsați şi nu încercaţi să secţionăţi 
dintr-o dată un număr mai mare de 
file sau grosimea cartonului; eficienţa 
maximă a cuțitului este atunci cînd 
îl apăsaţi moderat, dar executaţi o 
mişcare rapidă, repetată la nevole. 
Cartoanele groase nu-pot fi tăiate cu 
foarfecele sau cuțitul, ci cu. ajutorul 
unei dalte bine ascuţite și al unui 
ciocan- de lemn, ca în desenul 5. Tineți 
dalta în poziție verticală şi deplasa- 
ti-o puțin cite puţin. 


Tăierile speciale, circulare, spiralate 
sau cu un orificiu în interiorul piesei 
le veţi putea faca ca în desenul 6, unde 
punctul de pornire este -cel notat cu 
litera P. Veţi ajunge apoi cu foarfecele 
în M şi de aici veți continua în 
sensul săgeţilor. 


Sacţionările în unghiuri le veţi face 
nu ţăind cu foarfecele în linie continuă, 
ci din două mișcări, de pildă, ca în de- 


_senul 7. Observaţii că aici se taie mai 


intii linia M-—L, în sensul săgeţii 7, 

apoi linia N—L, potrivit săgeţii 2. Ast- 

fel se obține corect colţul L. r 
Perforarea cu ajutorul preducelei 


lungul căreia voiţi să dați orificii (-ca 
în dess ul 8) notată cu literele Y—Z; 


b) notați cu liniuțe orizontale, încruci- 
sate, centrul orificiilor; c) așezați ma- 
terialul deasupra unui carton gros (mu- 
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cava); d) ţineţi preduceaua ca în desen 
(cu degetul mic foarte aproape de ca- 
pătul tăietor, notat cu X)": — astfel 
unealta nu va aluneca și nu vă va tre- 
mura. mina; e) loviți cu ciocanul, do- 
zînd forţa mișcării proporţion nal cu gro- 
simea materialului. Nu & recomanda- 
bil să introduceţi cuie sau sirme pentru 


a goli interiorul preducelei, căci riscați 


“să deteriorați gura uneltei. Ro: ndelele 


decupate vor ieși singure dacă veți 
scutura și roti unealta, ca în desenul 9. 


Decuparea cu cleştele perforator o 
- veți face ca în desenul70, aşezind întot- 
deauna o. bucată de carton- -suport sub 


fila de hirtie. 
În desenul 77 vedeţi cum trebuie să 
procedați la plierea unei coale de hîr- 


tie, folosind o unealtă (S) lucrată din 


lemn, os sau material plastic. Ea sea- 
mănă puţin cu un deget subţire sau 
cu un cuțit de tăiat hîrtie ce are mu- 
chiile ovalizate. La plierea car toanelor 


6 recomandabil să trasați, mai intii, o 


„linie apăsată cu virful sculei S sau a 


unei pile de unghii, ca în deşenul 72, 
care vă va ajuta mult la îndoirea co- 
rectă. 7 


„Procedee de lipire si 
a hîrţiei Și carteancior 


Lipirea cu clei. Cel mai la îndemină 
si economic adeziv pentru hirtie este 
cleiul din făină de grîu. Pentru a-l 
prepara, amestecati, mai întii, 75 g 
făină cu puţină apă rece (evitind for- 
marea de „cocoloașe), apoi adăugați 
450 m! apă fierbinte și 5 g alaun de 
potasiu (piatră acră). Încălziţi usor 
totul, pe 0 baie de apă, fără a fierbe, 
d, amestecați pină cind -obţineţi un 

lei de consistenţa smîntinei. îi 


“Au clei, e ezistent la mucegai, îl pu- 
teţi prepara încălzind (tot pe baia de 
apă) 200 ml apă în care aţi turnat 
20 g amidon, fină se. formează un 
fel de „lapte“, Adăugaţi. 20 g sulfat 
de sodiu şi T g formol, continuind 
încălzirea şi amestecind continuu, Păs- 


Nol“, 
Ava 


usucă mult mai repede Si dau o lipire 
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traţi aceste cleiuri în vase bine astu- 
pate. Dacă se întăresc, pot fi diluate 
cu apă. ' Ambele cleiuri sînt eficiente 
pentru lipit hirtie, carton şi pinză. 

Cind vă pregătiți de lipit, puneţi 


clei într-un vas cu gura suficient de 


largă pentru a permite introducerea 
unei pensule late, ca în desenul / din 
figura 1.3. 

“Se lipesc, de obicei, hărți -des folo- 
site sau de aşezat pe perete, documente 


„cu hirtia roasă pe la îndoituri, decu- 


paje, fotografii şi desene (în vederea 
înrămăsli lor sau pe filele unui album) 
etc. 

Lipirea decurge astfel: întindeţi pë 
masă două foi de ziar, suprapuse; peste 


acestea, asezaţi, cu faţa în jos, docu- 


mentul de lipit. Pe spatele acestuia 
întindeţi cleiul, în strat foarte subţire, 

cu a iutorul hensulei, aşa cum observa ţi 
în desenul 2. Reţineţi că orice fel de 
hîrtie folosiţi, ea se lunges ste (își mă- 
reşte suprafaţa) cînd este unsă cu clei, 
iar, după uscare, se' restringe, dind 
naștere la tensiuni. De aceea, pentru 
ca filele lipite să aibă aspect estetic, 
uscarea lor trebuie făcută sub presă. 


în lipsa acesteia, procedaţi ca în dess- 


nul 3, adică: aşezaţi filele lipite pe o 
planşetă, puneţi peste ele o hirtie de 


"ziar şi deasupra instalaţi un teanc de 


cărţi grele sau cărămizi. Lăsaţi insta- 
laţia astfel! timp de 12—24 ore. 


Alți adezivi ce pot fi folosiţi sint 


' cei sintetici: a) o soluţie obţinută din 


părți egale de aracetin (àin comerț) 
și apă, bine amestecată, sau b) „lipi- 

l1“, procurat în tuburi de la librării. 
ntajul lor constă în faptul că se 


mai rezistentă. Sint de preterat în 
legătoria de carte şi la lucrări realizata 
prin montaj] de piese sau imagini, de 


pildă la colaiele cu caracter estetic 


tablouri din - decupaje. de hirtie colo. 
rată sau tăieturi din reviste, albume, 
jucării diù cartoù şi hirtie, podoabe 


din carton pentru pomul de Crăciun 


sau decor ul de Anul Nou etc. în dese- 
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nul 4 observați un dispozitiv care ajută 
la. lipirea unor montàāje cu relief înalt, 
care nu merg la presarea uniformă sub 
greutate: Piesele montajului sînt fixate 
cu ajutorul unor bucăţi de elastic sau 
benzi de cauciuc tăiate din camere 
de aer uzate (de la biciclete sau auto- 
turisme), întinse şi prinse la. capete 
„cu piuneze înfipte într- -0 bucată de 
scindură. 

“Lipirea unor file cu suprafaţă mare, 
de pildă hărţi sau afişe, ori a unde 


bucăţi de tapet pe o scîndură sau. car- 


ton, o veţi face ca în desenul 5. Aveţi 
deci nevoie de-o perie lată şi de aju- 
torul unei alte persoane. Procedaţi 
la ungerea cu clei, ca în desenul 2, 
apoi aşezaţi hirtia-suport doâr cu un 
capăt, în timp ce persoana cealaltă 
tine cu, ambele miini capătul opus. 
ntindeţi uniform hirtia cu ajutorul 
periei, prin mişcări repetate, spre a 
elimina bulele de aer şi a evita forma- 
rea de. încreţituri. În lipsa periei, uti- 
lizaţi un tampon din cîrpă moale. 
Uscarea o veți face, firește, tot sub 
„0 presă. 

Elemente de cartonaj. Lucrarea unor 
cutii, clasoare etc. o veţi face tinind 
cont întotdeauna de grosimea carto- 
nului folosit, a cărui “dimensiune se 
adaugă la unele laturi (ps lungime sau 
lăţime). Cele ma: simple cutii (tip 
pachet) le puteţi realiza din bucăţi 
de carton separate, tăiate pe măsurile 
dorite şi asamblate cu ajutorul unor 
fișii de hirtie adezivă: fie scoci, 
gumate (de tipul timbrelor poştale). 


Procedaţi aşa cum “reiese din desenele 


6 şi 7. Lipiturile pot fi consolidate 


€ 


fie . 
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dacă fixaţi benzi de hîrtie adezivă 
ŞI in interiorul cutiei, de-a lungul 
muchiilor ei şi a înălțimii colțurilor. 


_Confecţionarea capacelor nu pune nici 


o problemă nouă, căci ele sînt, de fapt, 
tot nişte cutii, puţin mai largi şi mult 
mai scurte 

Dacă doriţi să împărțiți interiorul 
unej cutii în compartimente (de pildă 
pentru a lucra un clasor de seminţe, 
monede, eşantioane geologice etc.), 


Tucraţi pereţii. acestor despărțituri ca 


în desenul 8, unde litera Æ reprezintă 
hîrtia adezivă, iar tăietura de foarfece 
este litera F. Dacă folosiți un carton 
mai gros (pentru un pietrar), nu e 
suficientă o:simplă tăietură, ci e nece- 
sară decuparea unei fante de îmbinare, 
cu ajutorul unei unelte (cuțit sau dal- 
tă), ca în desenul 9. 

În figura 1.4. -observați cum puteţi 
lucra lesne o cutie dintr-o singură 


bucaţă de carton subțire, lipită apoi 


pe laturi cu aracetin sau-lipinol. Iar 


Fig, 1.4 


în figura 1.5. distingeți fazele de lucru 


ale unui alt model de cutie — tip 


casetă — ce are un capac rabatabil, 
dotat cu o placă interioară de fixare 
P, fixat cu două benzi de pinză (a ȘI 
b) de corpul cutiei. 
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Lucrări din hirtie și carton, 
îndoite şi lipite 


Clasoare. Pentru a păstra în ordine 
un grupaj de fotografii, cărţi poştale 
ilustrate dintr-o colecţie etc. sint nece- 
sare clasoare (ca nişte cutii) lucrate 
din hirtie groasă (cum e coala de bloc 
de desen) sau carton subţire. Puteţi 
realiza lesne un asemenea obiect, aşa 
cum vedeţi în desenele 1 şi 2 ale figurii 
1.6. Trasaţi (cu linii subţiri de, creion) 


dimensiunile. pereţilor clasorului pe 


partea hiîrtiei ce va fi în interior, lă- 


sind, în plus, marginile necesare asam-. 


blării prin lipire (părţile haşurate ale 


desenului). Îndoiţi cu grijă hiîrtia, de-a 
lungul liniilor, formînd muchii per- 
fect drepte (cu.ajutorul unei linii sau. 


la marginea mesei), apoi lpiţi cu ara- 
cetin și lăsaţi să se usuce. Clasorul 


terminat arată ca în desenul 2. Dacă 


doriţi să lucraţi mai multe piese iden- 
tice (de pildă, pentru a păstra o colec- 
“pe de cărți poştale),. realizați mai în- 


ui un şablon din lemn (S din desenul: 


1), care vă va uşura mult munca, 
deoarece elimină trasajul și înlesneşte 
îndoirea.. 

Acelaşi obiect poate fi confecționat 
și din carton mai gros. În acest caz, 


„tăiaţi separat toate laturile, montaţi-le 


provizoriu pe un şablon de lemn (fo- 
losind piuneze) şi asamblaţi-le cu col- 
tare din carton subțire, lipite tot cu 
aracetin, aşa cum observați în desenul 


Portereion. Pe o bucată: de carton 
subţire desenaţi forma din desenul 7 
al figurii 1.7. În partea superioară 
daţi 3—4 orificii. Laturile haşurate 
urmează a fi încleiate și lipite. Decupaţi 
piesa, îndoiji-i: marginile şi lipiţi-le. 
După uscare, puteţi eventual să-i 


“lipiţi în interior şi exterior folie de ma- 


teria! plăstic subțire sau din aceea care 
imită pielea, oii bucăţi de staniol: 
"Obiectul terminat arată ca în desenul 
2. Poate fi util pentru a păstra la înde- 
mînă creioane ascuţite sau pensule 
pentru desen-plctură. 


Fig. 1.6 


Ik 
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Fig, 1.7 


Compari mentarea -interiorului unei 
cutii sau unui sertar o puteți face cu 
bucăţi de carton gros (sau placaj ori 
tablă subțire) pe care le încrucişaţi 
(A şi B) ca în desenul 3. După care, 
deasupra lor, puteţi fixa niște benzi 
de carton (C ) spre a obține funduri 
oblice, ca în desenul 4, ori cu profilul 
celor din desenul 5. Capetele benzilor 
vor fi lipite la marginea cutiei sau 
fixate cu piuneze de laturile sertarului. 

Cutie cilindrică- puteţi confecţiona 
aşa cum vedeţi în desenul 7 din figura 
1.8. Dacă folosiți carton subţire, în- 
cepeţi prin a rula un cilindru, avind 


diametrul dorit, căruia îi suprăpvneţi 


marginile terminale aproximativ 20 mm 
şi le lipiți cu.aracetin.' Dacă însă 
întrebuinţaţi carton mai gros, îi ală- 


turați marginile (fără a le suprapune), 
lipiți cîte o fişie`de hirtie groasă de-a 
lungul lor, în interior. şi-n exterior 
(liniile punctate A), apoi lipiţi şi 2—3 
cercuri din hirtie adezivă (scoci) sau 
hîrtie. obişnuită, unsă cu aracetin, 


de-a lungul circumferinței. Fundul îl 


formaţi din două discuri de carton mai 
gros (sau placaj cu grosimea de 2 mm),. 
cel interior (de deasupra) avind dia- 
metrul puţin mai mic decit cel de Ia- 


bază (B şi C). Le suprapuneţi şi le 


lipiţi între ele. După care ungeţi cu 
aracetin spaţiul circular dintre mar- 
ginile celor două discuri, fixaţi cilin- 
drul deasupra și lăsaţi să se usuce. 
Capacul este, desigur, ca un al doilea 
fund, însă lăsat mobil. 
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Fig. 1.8 


Un dispozitiv pentru tăiat carton în 
formă. circulară vedeţi în desenul 2. 


Îl lucraţi din piesele de placaj A și C, 


suruburile B, și Bo, introduse prin 
nişte biluțe din lemn sau material 
plastic-şi lama de ras (uzată la băr- 
bierit) L, fixată cu două şuruburi S. 
Piesa C este un cursor ce culisează 


(puţin forțat) de-a lungul riglei A. 


Modul de folosire reiese cu claritate 
din desen. Capătul şurubului B., 
fixat in carton, constituie centrul discu- 
lui circular, iar tăişul lamei determină 
lungimea razei cercului ce va îi tăiat. 


Cu o mină tineti fixată bila B4, iar 
3 3 $ 19 


cu cealaltă rotiţi instrumentul apăsind 
pe bila B3. | 
__ Flori. Câteva bucăţi 

rată (eventual crepenată), puţină sirmă 
subțire (pentru cozi) şi aracetin sint 
toate materialele necesare cu ajutorul 
cărora puteţi confecţiona flori, ca în 
figura 1.9. La fiecare floare lucraţi 
potrivit fazelor numerotate ale dese- 
nelor respective. 


de hirtie colo- 


Mac (vezi desenul M j). Îndoiți în 


patru o bucată de hirtie roșie de formă 


pătrată. Rotunjiți-i colțurile cu foar- 
fecele. Desfaceți foaia și mai tăiați 
putin petalele pînă la 10 mm de centru. 
Dintr-o fişie de hirtie neagră, decu- 
paţi o mică piesă ca un pieptene (din 
aceasta "veţi monta pistilul), lipit în 
centrul îlorii). introduceţi petalele pe 
sirmä. Fixaţi-le cu-2—3 înfășurări de 
aţă verde şi îmbrăcați toată sirma în 
hirtie creponată de culoare verde. 
Nalbă (N). Îndoiţi pe diagonale 
un pătrat de hirtie colorată, apoi íin- 
doiţi din nou ca în desenul 2. Lăiaţi 
virful ascuţit al triunghiului. Montaţi 
corola depliată pe firul de sirmă. 
Trandațir (1). Luaţi un pătrat 
de hirtie roşie, roz, galbenă sau chiar 


albă şi îndoiţi-l de două ori pe diago- 


naie, Rotunjiţi unghiul drept opus 
centrului, obținiad petalele, pe care le 


A bd 


-separati uncle de altele, pînă la 10 mm 


de centru. Lucrați 3—4 asemenea foi, 
după care le suprapuneţi şi le introdu- 


N 
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ceţi pe sîrmă. Fixaţi floarea cu aţă 
și nu uitaţi să înfăşuraţi coada cu hir- 
tie verde. După care „coafaţi“ petalele, 
cu ajutorul unui cleşte încălzit, rulin- 
du-le spre exterior. | La. 
Găroafă (G). Îndoiţi hirtia ca la 
trandafir şi decupaţi-o ca în desen. 
Confecţionaţi 3—4 piese identice, su- 
prapunâţi-le şi lipiţi-le puţin în centru. 
Fixaţi-le pe sirma cozii,- după care 
finisaţi floarea ca la trandafir. 
Margaretă (Mg). Începeţi prin a 
îndoi un pătrat de hirtie albă asemă- 
nător ca la nalbă. Tăiați apoi petalele, 
ca în desenul fazei de lucru 7. Lucraţi 


încă o piesă identică, pentru a completa 


corola. Montarea florii o veţi face folo- 
sind un mic tampon de vată vopsită 
în galben şi o bucată de sirmă îndoită 
în formă de U (desen 2). Deschideţi 
larg petalele florii terminate, care va 
apare ca în desenul:3. 

Tufiş decorativ (V). Pentru această 
plantă folosiţi patru file de hirtie verde 
(de 2—4 nuanţe), prezente în desenul 
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1. Întăşuraţi-le strîns, formînd: un 
rulou (2). Tăiaţi în el (cu lama) mai 
multe incizii adinci (3). Trageţi în 
sus apoi trei din filele secţionate ale 


-ruloului, începînd cu- cel din centru 


(4). Desfaceţi secţiunile şi veţi obţine, 
astfel, o plantă decorativă. Legaţi-o: 
la bază cu un. fir de sirmă şi introdu- 
ceţi-o într-o vază, ca în desenul 5. 


Obiecte și figuri decorative 
din hîrtie colorată 


Puteţi realiza aceste obiecte folo- 
sind fie hîrtie colorată velină sau car- 
ton velin, fie hirtie albă de desen pe 
care 0 veţi colora ulterior cu vopsele de 
apă (acuarelă, tempera, guaşă). 

Pliaj-acordeon. În desenul 1 din 
figura 1.10 observați modul cum pu- 


“teţi realiza o suită de forme identice. 


Ea poate fi folosită apoi pentru a 
decora, de pildă, geamul unei feres- 


tre sau un perete (asemenea unci 
frize), ori o bucată de placaj sau mu- 
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cava de mari dimensiuni. Luaţi o 
lungă bandă de hirtie--şi iîndoiţi-o ca 
în desenul I-stinga. Desenaţi pe prima 
filă a pliajului o jumătate (partea din 
stinga sau dreapta) a figurii pe care 
vreţi. s-o realizaţi. Tăiaţi apoi contu- 
rul ‘desenat, dintr-o dată pe -toată 
grosimea _acestui „acordeon“, folo- 
sind un foarfece foarte, bine ascutit. 
Depliaţi. Va rezulta o piesă asemănă- 
toare cele: din dreapta desenului. Nu 
vă mai rămine decit să lipiți această 
suită pe fondul ales. În desenul 7 A 


din fig. 1.44 vedeți cum puteţi lucra, 


un asemenea pliaj după un modol 
foarte simplu de realizat. E bine să 
procedaţi astfel la început, pînă cind 
vă veţi familiariza cu „această tehnică 
de lucru. | 

Pliaj în raze. Bela a obţine un 
decupaj de modelul celui din desenul 
2 veţi înlocui îndoirea paralelă prin- 
tr-una -în raze grupate în jurul unui 
punct central. În acest scop luaţi un 
cerc din hirtie și pliaţi- -| mai ‘intii în 
două, apoi in patru și, în sfirsit, în 
opt; "deci în total trei îndoituri. De- 
senati jumătate din motivul decora- 
tiv, asa cum observați în desenul- 
detaliu din partea dreaptă.  Decupaţi 
cu foarfecele dintr-o dată pe toată 

grosimea celer opt segmente. Depli- 
ați. Veţi obţine o splendidă piesă de- 
corativă. Dacă e de culoare albă, 
rosie sau aurie o puteţi lipi pe un fond 
negru de formă pătrată (carton, ma- 
terial plastic cum e cel al copertelor 
„de caiet etc.). Nu e însă neapărat ne- 


cesar să folosiţi cercuri de hirtie. Pu-' 
teti realiza pliajul şi pe o hirtie de 
formă pătrată pe care oO îndoiţi pe. 


iniile sale mediane şi, diagonale. 
Montaje: din hîrtie de două sau 
irei culori. Ca puţină fantezie şi inde- 
minare puteţi realiza colaje montate 
Gin hirtie de două, trei culori. Aces- 
tea vor fi, de fapt, decupaje distincte 
pe care le veţi suprapune în parte. lată 
cîteva modele diferite din care veţi 
inţel6ge şi modul de a lucra. 
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Ca ia a a PE I RERE e aia 


in desenul 3, pătratul reprezintă 
hirtia de fond. Pe ca trasaţi provi- 
zoriu, cîteva linii ae de creion 
SA punctat e) i impărţindu-i 1 astfel su- 
a sa in pătrăţele. Liviţi apoi dea- 
pra — fiè la încruciş ările liniilor, fie 
în: cea pătrăţelelor, motivul deco- 
rativ, de pildă cai, decupaţi din hir- 
tie de două culori (evident, fiecare 
culoare o veți decupa separat). De 
exemplu: pe: fond negru, lipiţi cai de 
culoare aurie şi verde sau galbenă și 
După ` care ştergeţi liniile de 
creion. În locul acestora puteţi folosi 
insă niște fire de aţă, fixate pe o plan- 
setă de desen sau o 'scîndură, cu aju- 
torul unor piuneze. Veţi introduce 
hirtia de tond „Sub caroiajul astfel 
format. | 

În desenul 4, friza cu arbori se lu- 
crează “decupind mai intii trunchiu- 
rile mari și mici (identice fiecare) prin 


> Agia: 


roşie. 


„suprapunerea hirtiei colorate. Urmea- 


ză. coroanele (irunzișul) mici (0 cu- 
loare) şi cele mari (de altă culoare) de- 
cupate individual (bucată cu bucată), 
în aşa fel încît să aibă forme uşor di- 
ferite. La montaj, Lipiţi pe fond toate 
coroanele arbor ilor, apoi trunchiurile 
șI partea de Jos. 
~ Desenul vă înfăiişează un montaj 
simetrie. Veţi, decupa aceste motive 
din hirtia îndoită în două, pe O axă, 
astfel încît cele două jumătăți, tăiate 
nula, să fie identice. În desenul 5 
florile și tijele lor sînt decupate din- 
o hirtie de nuanţă deschisă (gal- 
bea roz, bleu...), iar frunzele dintr- 
una mai închisă (verde măsliniu). La 
montaj, âveţi grijă să lipiţi-simetric 
toate piesele colajului. | 


Lucrări din pastă de hirtie 


Hirtia de ziare vechi constituie ma- 
teria primă de bază din care puteţi 
prepara o pastă ce poate fi folosită 
la modelaj. Pentru a o obţine proce- 
daţi astfel: a) rupeţi- hirtia -cu mina 
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(n-o tăiaţi 
mici de mărimea unei unghii; b) pu- 
eti aceste bucățele în apă călduţă, 
unde le lăsaţi timp. de 24 de ore, ames- 
tecindu-le din cind în cînd; c) prepa- 
rati un clei prin amestecarea omogenă 
a 75 g făină de griu, 5 g piatră acră, 
10 g aracetin şi 500 ml apă; d) în- 
corporaţi treptat cite puțin din acest 


clei în masa de hirtie umedă (scoasă 


din apa de înmviere), amestecind 
energic şi îndelung, pînă cînd obti- 
neti o- pastă avind consistenta untu- 
lui. 


Spre á vă deprinde cu lucrul în_ 


acest material, începeţi prin a mo- 
dela upele figuri simple; cum sînt cele 
din desenul 7 al figurii 1.12. Procedaţi 
în mod asemănător felului de a lucra 
cu plastilină sau pastă de pămint 
petru olărit. Avantajele folosirii pas- 
tei de hîrtie, faţă de cea de pămînt, 
constau în greutatea ei redusă, într-o 
mai mare - fiabilitate (obiectele ne- 
fiind casante) şi în faptul că nu au 
nevoie de un timp îndelungat de us- 
care, nici de coacere în cuptor. Fini- 
sarea -obiectelor se face simplu prin 
pictare cu vopsele de apă (acuarelă, 
tempera, guaşă) peste care se pulveri- 
zează un lac incolor. 

Lucrări compuse. După ce v-aţi 
familiarizat cu tehnica de lucru în 
această pastă, puteți trece la realiza- 
rea unor lucrări mai complexe care 
“constau, de exemplu, în aplicarea de 
straturi succesive de bucăţi de hîr- 
tie de ziar, muiate în clei, 
cătul, după uscare, un fel de carton 


avind forma mula oia. lată, de pildă, 


cum puteți realiza capul unei păpuşi- 
marionetă. 

În gura unei sticle ien desenul 2) 
introduceți, un băț de lemn (4). 
Pe acesta montați un cornet din car- 


ton subtire, lipit la capete (C). Dia- 


metrul interior al acéstui cornet va fi 
astfel încît, la partea lui de sus; să 


Jx 


cu foarfecele) în bucățele 


ce vor al- 


permită introducerea unui deget. Apo 
din bucățele de sirmă și cîteva beti 

şoare, lucraţi o armătură pe care veți 
fixa pasta. (F). După care umpleti 
această armătură cu pastă de hirtie 
(sau cu lut), formind-un glob ( I ), 
ca în desenul 3. Cit timp pasta e încă 
moale, trasaţi linia M (cu o sirmă), 
care va despărți globul în două jumă- 
tăţi. Ea va servi apoi la tăierea viito- 
rului mulaj pentru a-l -desprinde 
de pe glob. După care adăugaţi deta- 
hale figurii, ca în desenul 4, Lăsaţi 
totul să se usuce. Apoi ungeţi capul 
cu o emulsie preparată din soluţie de 
săpun de rufe şi ulei de in, bine ames- 
tecate. Aceasta va permite demulajul,- 
mai tîrziu. Continuaţi lucrul prin aco- 
perirea în întregime (peste tot) a 
capului model cu bucățele de hirtie 


de ziar, muiate în clei. Aplicaţi astfel 


5-6 straturi succesive,  apăsindu-le 
uşor cu mîna sau cu un băț plat. Veţi 
obţine un fel de mască ce are şi par- 
tea din spate a capului. Lăsaţi la us- 


cat timp de 2-3 zile. Faceţi apoi de- 


mulajul, decupînd în două secţiuni, 


-ču ajutorul. unui foarfece şi al unui cù 


tit bine ascuţit, de-a lungul liniei M. 
. Finisați marginile stăieturilor, lipind 
ici ŞI colo noi mici bucățele de hirtie 
ȘI eliminînd ceea ce prisosește sau e 
sfişiat, ca în desenul 5. După care ală- 


turaţi cele două jumătăţi şi remontaţi-le 


prin lipituri solide făcute cu bucăţi 
_de hirtie muiate în acelaşi clei, ca în 
desenul 6. Încă o dată lăsaţi să se 
usuce bine. Finisaţi figura- cu hîr- 
tie staclată fină şi vopsiţi-o într-o cu- 
ioare uniformă de o nuanţă deschisă, 
pentru a-i da un fond, care va fi ab- 
sorbit în bună parte. După uscarea 
vopselei, peste acest prim strat, fa- 
ceţi pictura propriu-zisă a figurii. 
Adăugaţi-i o perucă lucrată din fire 


~ de lină, ochii din mărgele, sprincene, 


eventual barbă etc. 
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Fig, 1. 12 - 


Mărţişoare sau tablouri . 
cu fiori presate 


7 


“Materialele necesare:: flori presate, 


carton, folie de material plastic, aţă, 
lipinol. Lucraţi potrivit desenelor din 


figura. 1.13, astfel: A = pe o bucăţică 


de carton alb sau colorat lipiţi uşor 


(cu puţin lipinol sau aracetin) o floare 
presată. Aşezaţi cartonul cu floarea 
între două coperte -tăiate din aceto- 
fan, material plastic incolor sau ce- 
lofan incolor. B = Coaseţi copertele 
de jur-împrejur (ca în desenul B), 
formînd sus o buclă pentru fixat şnu- 
rul (ea în desenul C). Mărţişorul ter- 
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» Fig.'1.13 


minat se prezintă ca.-în desenul D. 


Lucrind. totul . la dimensiuni mai 
mari, darexact după aceeași metodă, 
puteți realiza frumoase tablouri de- 
corative, pe care le așezați pe perete 
în camera voastră sau le oferiţi în dar 
de Anul Nou. B 


Biplan 


Materialele necesare: carton velin; 
aracetin; tuş negru. 

Prelucrare şi montare. Pe o bucată 
de. carton subțire, velin, liniaţi (cu 
creionul) pătrăţele cu latura de 20 mm. 
Deasupra lor desenați cu tuş cele 


patru tipuri de piese — din care se 
compune jucăria — întocmai ca în “fi- 


fura 1.14. Liniile întrerupte le veţi 
trasă tot cu creionul, cît mai subţiri. 
Apoi. decupaţi cu foarfecele fiecare 
piesă. Îndoiţi marginile acestora de-a 
lungul liniilor întrerupte, după care 
asamblaţi avionul prin lipire cu ara- 


cetin sau lipinol, aşa cum vedeţi în 


desenul din colțul stinga-sus al figurii. 


Lăsaţi să se usuce bine lipiturile, apoi 


puteți lansa aparatul în zbor planat 
dintr-un loc înalt. Corectarea zboru- 
lui o veţi face modificînd înclinarea 
micilor  cirme (bucățele îndoite) .din 
spatele aripilor. 7 ; 


Fig. 1.14 
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Fig. 1.15 
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Avioane de hîrtie din piese modul 


Din hirtie velină şi puţin aracetin - 


sau lipinol puteți realiza cele cinci 
modele de machete de avion pe care le 
vedeţi în figura 1.15. Ele sînt funcţio- 
nale — adică pot zbura planat dacă 
sînt lansate corect în aer — şi pot fi rea- 
lizate toate prin combinarea unora din 


piesele-modul detâşate, numerotate de 
la Z la 77, pe care le observați în figura, 


4.16, Reţineţi că cele cu numărul 7 şi 
2 intră în construcţia oricăruia din mo- 
delele prezentate. Hestul pieselor ur- 
mează. să le identificaţi singuri şi să 
le montați la locurile- cuvenite. Mări- 
mea normală a machetelor rezultă 


dacă latura pătrățelelor pe care sînt 
desenate piesele-modul are 10 mm. 
Puteţi modifica însă proporțional, 
după dorinţă, această dimensiune, 
dînd laturii pătratelor, de pildă, lun- 
gimea de numai 5mm (obtinînd ast- 
fel nişte machete de buzunar) sau, 
dimpotrivă, de 15-20 mm. Dacă veţi 

nări latura peste: 10 mm e necesar să 
folosiţi la construcţie o hirtie mai groa- 
să ori carton velin subţire (altminteri 
machetele se vor îndoi în mod nedo- 
rit). În continuare, procedaţi practic 
astfel: 

8 irasați (ci creionul), pe figura 
cu profilele pieselor modulate, liniile 
drepte verticale şi orizontale începute 


23 


LUCRĂRI DIN HÎRTIE ŞI CARTON 


GI CI GO ee D ae SIR SUP OSD NAD FI Wa ci 


= 


` 
È 3 ` 
f, 


[=] 


TIRITFL BERE TAAN EEH EEE 
ih po f! 
ws a 


cerea | _ 


ia 
v 


ropi 
i "i 
EE Ca E hztra 
i 
— pr ter 
CI i a! 
EENE MEN PONSO 
A 
La 
O | 


W a 5 ai Sie 

O she re L 
wadad TN d eua ia A 
d i $ ġo | h ți MN 


în o; 


24 


OBIECTE MICI... SATISFACŢII MARI 


==. 


de noi, spre a realiza caroiajul com- 
plet; 


e trasațı apoi (cu. linii subţiri de ' 


creion) şi pe bhirtia voastră de lucru 
un număr ezal de pătrăţele cu cel din 
figura tipărită. aici, dînd laturii Pasa 
telor dimensiunea dorită; 

o pe: hiîrtia astfel împărțită în pă- 
trăţele “egale reproduceţi cu exacti- 
tate profilele ceior 11 piese, așa cum le 
vedeţi în desene, dar, fireşte, pe fiecare 
separat (observați că aici, pentru eco- 
nomie de spaţiu, piesele 2 şi 9 se supra- 
pun pe suprafaţa piesei 6); 

© decupaţi cu. foarfecele toate pie- 
sele, de-a lungul liniilor continue de 
pe laturi. Pe liniile punctate bucăţe- 


lele de hirtie vor fi îndoite la montaj. — 


Reproduceţi pe ele (cu tuş negru sau 
acuarele) desenele pe care le observați 
la modelele din figura 1.15. 

e după care asamblați între ele 
modulele alese pentru tipul de avion 
dorit — lipind piesele .cu o substanță 
adezivă —, orientîndu-vă după pro- 
filele pe care le vedeţi în figura cu cele 
cinci modele. 

Firește, puteţi experimenta, şi alte 
combinaţii între aceste module —rea- 
lzind astfel nişte modele de avioane 
imaginate de voi— care trebuie, în fi- 
nal, să îndeplinească o singură condi- 
ție de bază: aceea de a pluti în aer în 
zbor planat. Pentru a le încerca această 
capacitate, aruncați-le cu mîna, în 
sus, dintr-un loc mai înalt (deal, ar- 
bore, balcon eic.), pe o vreme cu vint 
liniştit, | 

Eventual puteţi folosi aceste ma- 
chete şi ca jucării decorative lăsindu-le 
să plutească lin din tavanul camerei 
voastre — atirnate de un fir de aţă, 
ce are celălalt capăt fixat pe plafon cu 
o piuneză. Se vor mișca ușor și plăcut 
la cei mai slabi curenţi de a 


Zmeu mic 


Materiale: două spoteze din lemn 


de brad, avind dimensiunile indicate > 


în desenul de sus al figurii 1.17, late 


de 2 mm: și groase de 1,5—2 mm; o 
coală de hirtie de formă pătrată cu 
latura de 1020 mm (sau folie subţire 
de polietilenă); un ghem dė sfoară; 
aracetin; o fisie de pinză lungă de 
2 000 mm şi lată de 20—30 mm. 
Prelucrare şi montare: încrucişaţi 
spetezele ca în desenul de sus. Lipiţi-le 
și legaţi-le bine cu sfoară la punctul 
de contact. Întindeţi sfoară de jur-im- 
prejurul celor patru virfuri, legînd-o 
la fiecare capăt. Aşezaţi acest sche- 
let pe coala de hirtie sau material płas- 
tic. Tăiați materialul ce prisoseşte, 
astfel încît să rămînă dincolo de sforile 
laturilor 'o margine de numai 20 mm. 
Îndoiţi aceste margini și lipiţi-le peste 


sfori. “Ungeţi cu aracetin și spetezele, 


lhpindu-le bine de hirtie. După uscarea 
lpiturilor fixaţi-i sforile pentru mane- 
vrare şi coada ca în desenul de jos 

Zmeul acesta de dimensiuni mai 


mici poate fi lansat chiar pe un vînt 


slab. 


Big 1.17 
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Album 


Pentru a confecționa un album — 
necesar păstrării unor fotografii, cărți 
poştale ilustrate etc. — aveți nevoie! 
de: carton pentru coperţi (piesele A 
şi B din figura 1.18); 0 fişie de perga-. 
moid sau folie din material plastic 
pentru cotorul C; pergamoid sau’ hir- 


tie colorată lucioasă pentru învelișul 
hirtie groasă ori carton 


coperţilor; 
velin pentru filele interioare; şnur 
pentru legat; araceţin sau. lipinol. 

Prelucrare şi montare. Stabiliţi sin- 
guri dimensiunile filelor. Tăiaţi hîr- 
tia folosind o lamă sau foarfece ȘI un 
șablon de carton sau plăcaj. Copertele 
A vor avea cîte 5 mm în plus atit pe. 
lungime cît şi pe lăţime (faţă de file). 
Bucata de carton B formează piesa 
rezistentă a cotorului, în timp ce fi- 
șia C leagă cele două coperţi de cotor. 
Montaţi „deci, piesele A, B şi C ca în 
desenul din stinga- Sus, prin lipire cu 
aracetin sau lipinol. Îndoiţi. marginile 
C peste coperţi şi cotor şi lipiţi- -le, ca 
în desenul din dreapta-sus. Aşezaţi 


i E C A 


această copertă brută deasupra unei 
bucăți dreptunghiulare de pergamoid 


sau hirtie lucioasă colorată, care are 


laturile mai mari cu 30 — 40 mm (decit 
cele ale cartoanelor coperților), apoi 
indoiţi-le marginile şi lipiţi-le de faţa 
interioară a cartoanelo» A (vezi de- 
senul din stinga-jos). Astfel ați ter- 
minat coperta. Puneti în interiorul 
ei toate filele bine aliniate- și (cu un 
burghiu) dați orificiile necesare legării 
albumului cu șnur, ca în desenul din 
dreapta- jos. Introduceti snurul şi le- 
gați-l cu fundă dublă. Eventual puteți 
da şi falţul (adîncitura verticală) D 
(atit pe coperta din față cît şi pe fiecare 
filă), folosind. virful rotunjit al unui 
băț gros de 3—4 mm şi o riglă oarecare 


(spre a păstra linia dreaptă). La nevoie, 


in acest album mai puteţi adăuga 
(sau scoate) citeva file. 


Cum se leagă o carte 


În vederea alcăturii unui mic ate- 
lier de legător de carte, trebuie să vă 
construiți mai intii două ustensile in- 
dispensabile: cusătorul și presa. 


Li 
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Cusătorul îl veţi realiza din: o plan- 
şetă de scîndură sau pal gros de 18 
mm, lungă de 400 mm şi lată de 250 
mm; trei stinghii de lemn de brad, din 
tare una lungă de 400 mm, iar cele- 
lalte două lungi de 300 mm, cu lăți- 
mea de aproximativ 35 mm; 
şuruburi pentru lemn. Asamblaţi aceste 
piese din lemn âșa cum vedeţi în pri- 
mul desen din figura 1.192 Cînd. veţi 
începe să legaţi o carte sau o colecție 
de reviste, veţi întinde trei sfori sau 
panglici (folosind cuie) între bara trans- 


versală și marginea de jos a planșeiei 


cusătorului. 


Presa este compusă din două bu- 
căţi de scîndură de stejar sau fag, 


groasă de 30 — 40 mm, care pot îi reu- . 


nite cu ajutorul a două şuruburi lungi, 
prevăzute cu manipulatoare tip flu- 
ture. Eventual, scîndurile pot fi în- 
locuite cu două platbande de metal, 
groase de 6-8 mm, ca în desenul 2 al 
figurii 1.19. k 


În afară de acestea, vă mai sint 
necesare cîteva scule: 
lungi și groase; un ciocan, un ferăs- 
trău mic, un foarfece, o pensulă lată. 
Mai aveţi apoi nevoie şi de următoa- 
rele materiale: aracetin sau clei de 
oase, sfoară şi aţă albă, carton rezis- 
tent (pentru coperte), carton mai sub- 


câteva 


ace “de cusut. 


tire, hirtie albă velină de bună cali- 


tate, (pentru paginile de gardă, inter- 


mediare între copertele de carton și 
filele cărții), pînză albă. 

Tehnica lucrului. Revistele vor fi 
clasate în ordinea numerelor, apoi le 


veți extrage (și arunca) toate agrafeie 


metalice. i ; 

La o carte, veți îndepărta mai întîi. 
coperta ei tipografică, apoi veţi se- 
para caietele (de cîte 32 de pagini) din 
care este alcătuită și le veți curăța 
bine pe muchia din pariea stingă, în- 
depărtind aţele- sau clamele metalice 
și resturile de material. adeziv. 

După această operaţiune pregăti- 
toare; veţi trece la broșarea cărţii; în 
ordinea următoare a lucrărilor: 


i e Deasupra primului şi sub ulti- 
mul caiet (respectiv revistă) v veţi pune 
„două file de gardă, tăiate din hirtie 
albă (sau colorată, după gust), Ele 


vor fi puţin mai late decit caietele, 


pentru a putea fi indoite la marginea 
dinspre interior. Partea pliată a pri- 
mei pagini de gardă o veţi introduce 
între primul şi al doilea caiet (vedeţi 
desenul 3), iar ;aceea a ultimei pagini 
de. gardă o veţi prne între ultimul şi 
penultimul caiet. 


e Aliniaţi cit mai exact- caietele, 
uneie pes te alt tele, astfel încît să nu 


i~ 


Fig. 1.19 


LUCRĂRI-DIN HIRTIE SI CARTON 


prezinte neregularități (ieşituri în 
afară) pe niciuna din laturi.“ 

@ Pe latura din spate a volumului, 
(cotorul). trageţi două linii drepte ver- 
ticale cu creionul, fiecare la distanțe 
de aproximativ 20 inm față de cape- 
tele respective. Împărțiți apoi în două 
sau- trei părți egale spațiul cuprins 
între cele două linii (ca în desenul 4 
din fig. 1.20). i | 

e Fixaţi caietele în presă şi tăiați 

pe latura din spate (cotor) -cite un 
sant adînc de 2 mr, de-a lungul li- 
niilor trase cu creionul (folosind un 
mic ferăsţrău sau un bomfaier), ca 
in desenul 5 al figurii 1.20. 
___Q Scoateţi, după aceasta, volumul 
din presă ȘI aşezaţi ultimul caiet (îm- 
preună cu foaia de gardă) pe planşeta 
cusătorului, pe care aţi fixat (bine in- 
tinse) în prealabil trei fire- de sfoară 
sau panglici (ca îri desenul 6). Aceste 
fire vin în dreptul șanţurilor tăiate în 
cotorul cărţii.- ~ 


e Începeţi coaserea ca ietelor, fo- 


losind 6 aţă albă rezistentă și proce- 
dînd ca în desenul 7, astfel: introduceţi 


(ăsind în afară o „coadă“ 
vreo 100 mm), 
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acul cu aţa prin punctul notat cu A 
lungă de 
rSveniţi cu aci ul din 
interior spre exterior, prin punctul B. 
Treceți apor“ața peste (pe deasupra, 
fire ste) prima sfoară verticală și in- 
“troduceţi acul în punctul C , după. care 
procedaţi la fel, în continuare, Prin 
jocurile notate cu Dy E,F, Gşi H. Cind 
aţi scos acul prin acest ultim loc, veţi 
trece la coaserea: cajetului următor. 
Ca urmare, veţi așeza, deci, penulti- 
mul calet- peste cel qe- abia cusut şi 
veti lucra exact ca mai sus, dar în sens 
invers. Pe cel de-a! treilea caiet îl 
veţi coase:ca şi pe primul. Mai înainte 
insă de a începe lucrul ia cel de al pa- 
trulea, veţi trece aţa prin buclele pri- 
melor două caiete (ca în figura 1.24, 
desenul 6), începînd astfel un lanţ.” 

g Continuaţi tot aşa să coaseţi 
caietele între ele, trecînd acul cu aţă 
cînd într-un sens, ing în celălalt. Aveţi 


grijă să faceţi la fiecare capăt noduri 


strinse, - pentru ca toaie caietele să ră- 
mină fixate pe aceeaşi linie dreaptă. 


RAE ENG | 


da 
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Fig, 1.29 
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e Cind aţi terminat această opera- 
tiune de broşare, tăiaţi cele trei sfori 
de pe cadranul cusătorului, .lăsîn- 
du:le cîte un capăt lung de aproximativ 
40 mm în fiecare parte (ca în desenul 
9.). 

e Cu o pensulă, ungeţi bine coto- 
rul acestui volum cu aracetin (sau 
clei de oase) și așezați lucrarea în 
presă. Loviţi-o apoi uşor cu. capătul 
pătrat al ciocanului peste cotor, ast- 
fel încît să obţineţi o rotunjire a aces- 
tuia (vedeţi desenul 7 0). 

Dacă marginile filelor. caietelor ies 
pe alocuri în aara intregului volum, 


e necesar să le tăiaţi cu ua atenţie” 
(folosind un cuţit subţire şi bine ascu- 
tit, sau o lamă de bărbierit fixată în- 


tr-un miner), pînă cînd aspectul celor. 


trei laturi vizibile devine uniform de 
neted. f 
Coperiarea. Cele două coperte le 


veți tăia din carton ceva mai gros. Ele 


vor fi mai lungi și mai late cu aproxi- 


mativ 5 mm fată de dimensiunile res- 
pective ale filelor volumului. A şezăţi 
sub-şi deasupra cărţii (ca în figura 
1.21 desen 11) aceste cartoane şi daţi 
în ele cite trei mici fante (tăieturi), 
în care introduceți capetele sforilor 


Fig. 1.22 ., 
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rămase libere de la broşat, bine unse 
cu aracetin. Lăsaţi lucrarea la uscat 
sub presă timp de 24 de ore. | 
:Pentru a întări cotorul cărţii, lpi- 
{i-i deasupra o fisie de carton subțire 
exact de mărimea acestuia. 
Tăiati apoi o bucată de pinză 
exacu cit cartea, dar suficient de lată 
încît să poată, acope ri atit cotorul, 
și cam 0 treime din lățimea fiecăre 
coperte. Lipiţi (tot cu aracetin) șia 
de pinză peste cotor şi coperte, așa 
cum vedeti în desenele. 12 şi 73. 
Ultima lucrare constă în a îmbrăca 
cele două coperte cu un material es- 
tetic: hîrtie lucioasă, pergarmoid, fo- 
lie din material plastic, pinză ceva mai 
groas ă etc, 
erialul astfel încît să fie mai lung ș 
ma: lat decit cartea inclusiv lățimea 
cotorului cu aproximativ 30 mm. Im- 
brăcați cu el copertele de carton, În- 
doiţi surplusul de material în interior 
și lipiţi-i marginile. Pe spatele aces- 
Lor coperte lipiţi cite o foaie de hirtie 
albă, care să ascundă lipiturile de la 
marginile, lucrării  (orientaţi-vă după 
ultimele desene).  Lăsăţi volumul 
să-şi usuce toate lipiturile sub presă, 
timp de 12—24 ore, şi cartea va arăta 
„Ca nouă, 


Lampă cu imagini rotative 


Acest tip de lampă, care poâte fi 
instalată pe o masă — ori cà lampadar 
direct pe dușumea —sau poate fi 
montată şi la plafon, este înzestrată 
cu două abajururi de formă cilindrică, 
montate coaxial unul în interiorul 
celuilalt. Abajurul exterior (£ din 
fig. 1.23) este fix și se sprijină pe o 
placă rotundă (R) susținută de picio- 
rul lămpii (P). Abajurul interior (I) 
este închis la partea superioară prin- 
tr-un disc cu aripioare (palete) încli- 
nate (D) și se sprijină prin intermediul 
lagărului (L) pe acul (A) fixat pe un 
suport de sirmă (S). Graţie acestui 
sistem de susținere, abajurul interior 


ungă . 


a” 


Demn aceasta, tăiați ma- .. 


Fig, 1.23 


Ta 


se. poave- roti cu minimum de frecare 
pe virful acului, fiind menţinut, cînd 
becul este aprins, în mişcare de rota- 
ție de curentul de aer cald care stră- 
bate abajurul de jos în sus şi acţio- 
nează asupra paletelor înclinate ale 
discului. Abajurul interior se confec- 
ționează din hîrtie translucidă (cum 


_este cea de. calc), pe care se desenează, 


se pictează sau se decupează figuri, a 
căror proiecţie pe abajurul exterior- 
ecran formează umbrele mișcătoare. 

Pentru a se putea regla viteza. de 
rotire a umbrelor, placa este înzestrată 
cu patru orificii în forma unor sec- 
toare: de cert (fig. 1.24), care pot i 
obturate după dorință prin rotire 

unui disc (0.) de aceeaşi formă cu ca 


“((R) şi fixat deasupra acesteia. Discul 


cu palete înclinate (fig. 1.25) se reali- 


zează din tablă subţire (de preferinţă 


din aluminiu), pentru a fi cît mai uşor. 
Lagărul (L) poate fi obţinut din lagă- 
rul balansierului unui ceas deşteptă- 
tor stricat, dintr-o capsă cu fundul 
bombat presată în centrul discului, ori 
dintr-o bucată de tablă subţire din 
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oţel în care se dă o adincitură cu aju- 
torul unui cui. Partea inferioară a 
abajurului interior este rigidizată cu 
ajutorul inelului (F) tăiat din placaj 
sau din carton gros. În mod asemănă- 
tor se rigidizează și partea superioară 
a abajurulu: exterior prin inelul (H). 


p” 


La partea inferioară se fixează prin 
lipire un inel (G) din carton gros, prin 
care abajurul se sprijină pe placa (R) 
fără a fi necesară altă fixare. Pentru a 
monta acul (A) pe suportul de sirmă 
se va folosi o clemă de lustră (T), care 
se hpeşte cu cositor pe suport (S) şi 
permite reglarea înălțimii acului, prin 
cele două şuruburi ae ștringere cu care 
este înzestrată. Soclul (M) este fixat 
printr-un niplu (Ñ) pe cilindrul de 
iemn (C); care este prins, la rindul său, 
prin lipire sau cu şuruburi pe placă. 
între soclu şi piesa (C) este prins 
suportul de sîirmă (SJ. Acesta tre- 
buie aşezat într-o poziţie în care 
umbra pe care o aruncă pe abajurul 
exterior să nu dăuneze efectului optic 
urmărit. Placa (R) și discul obturator 
se decupează din- placaj, textolit 
sau alt material similâr. Piciorul lămpii 
se lucrează dintr-o scindură groasă 


au “din couă bucăţi identice lipite 


„între ele, după ce s-a perforat un 


canal pentru trecerea conductorilor 
de bază (K) ai lămpii, Piciorul 
lămpii se fixează pe placa de bază 


(K) prin niplui (N). Placa se fixea- 
„ză pe picior prin lipire sau cu şu- 


ruburi. Dimensiunile lămpii şi ale 
abajurului exterior , se aleg după 


dorință, în funcţie de locul unde va 
îi instalată şi de mobila din jur. 
Totusi, se recomandă ca abajurul 
xterior să aibă diametrul de cel 
puţin 25 cm. Abajurul interior va 


avea diametrul mai mic cu 4—5 cm 


decît al celui exterior. Forma şi di- 
mensiunile pictoruiui lămpii şi ale 


plăcii de bază, precum şi vopsirea 
“ori lustruirsa lor pot fi hotărite după 


gust, 


T atanta] 4. tex 
Materiale, uneke și utilaje pentru 


‘Esentele de lemn și calitățile lor 
ek De la început e necesar să 
precizăm că nu orice fel de lemn este 
bun pentru oricare lucrare în lemn. 
Lemnul fiind o materie organică po- 
sedă o textură specifică, constituită 
încă din fazele succesive de creştere 
ale arborilor şi de locul unde aceştia 
s-au dezvoltat. 

ormele „vinelor“ aparente la supra- 
fața scîndurilor și placajului. 


Ap oi, lemnul de construcție are 
unele defecte naturale, apărute 
tot în funcţie de locul unde 


a crescut arborele şi de condițiile 
sau accidentele specifice pe care le-a 
întimpinat: părți moi, zone putre- 
de, orificii, canale săpate de insecte, 
nodoziăţi ete. Este, de asemenea, foar- 
te important de ştiut că lemnul 
provenit din arbori proaspăt tăiaţi 
(adică sub un an) nu poate fi folosit 
la niel un fel de construcție, nici 
măcar pentru exterior, şi cu atit 
măi puţin la cele din sau pentru in- 
teriorul locuinței, căci, în timpul us- 
cării el își micşorează volumul, se 
curbează, plesnește ete. 

Fiecare essnţă de lemn are pro- 
prietăţile el caracteristice ȘI e reco- 
mandabil să vă obișnuiți a -distinge 


speciile de arbori, respectiv_a scindu-. 


rilor, în funcţie de culoare, greu- 
tate, fineţea texturii, miros etc. Ele 
se clasifică, în general, în lemn uşor 
și alb (brad, plop, iei, carpen, salcie 


Ea este vizibilă în. 


etc.) şi lemn dur, colorat (stejar, fag, 
nuc, salcim, cireș, vişin etc.). Con- 
structori amatori vor căuta să-și 


„procure cît mai multe din a 


de lemn -pe care le pot găsi (pentru 

le pune, mai intii, la uscat vreme ie 
doi, trei aħi şi a le avea apoi la înde- 
mînă pentru trebuințele diferitelor lu- 
ctări. in plus, mai sint necesare foi 
de placaj și plăci de pal de diferite 
grosimi, natur şi melaminate. Plă- 
cile aglomerate au avantajul că se 
lucrează cu mare uşurinţă. Recupe- 
raţi şi păstraţi (sub formă de bucăţi 
de scindură) piesele desfăcute ale di- 
feritelor aa (începînd chiar cu 
scîndurelele de fag ale lšdițelor în 
care se vind -fructe și legume) şi, 
indeosebi, ale unor mobile vechi, scoa- 
se din uz, care.au adesea un lemn 
excelent, foarte bine uscat, provenit 
uneori din! esențe exotice sau fiind 


„acoperite cu furnir de lemn exotic. 


Unelte, şi utilaje. În atelierul con- 
structorului amator sint necesare ur- 
mătoarele unelte pentru lucrul în 


lemn: ferăstrău de minuit cu o sin- 
cură mină, avind lamă lată, trape- 


zoidală; ferăstrău de acelaşi tip, dar 
cu lama subțire; ferăstrău clasic (cu 
pinză şi arc din fringhie răsucită cu 
pena de lemn), minuit, de obicei, de 
către două persoane; trusă de tra- 
foraj; dălţi diferite ca profil şi di- 
mensiuni; două, trei rindele “avind 
cuțite de diferite lățimi; ciocan de 
lemn; ciocan de fier; pile pentru 
lemn cu grade diferite de fineţe; 
sfredel de mină cu mandrină pentru 
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fixat burghie cu diametre diferite; 


maşină de găurit cu- acţionare mà- 


nuală (manivelă) sau electrică şi un 
set de burghie; cleşte de cuie; cleşte 
patent; echer, riglă gradată. meta- 
lică sau de lemn; metru pliant, com- 
pas mare de timplărie, creion de 
timplărie, cheie mobilă cu cap re- 
glabil; prese pentru lemn; hirtie sti- 
clată (diferite grade de fineţe) cu 
suportul de lemn paralelipipedice pe 
care se fixează; poanson-pontațor. 

Deseobit de acestea.mai sint nece- 
sare “cel puţin: o masă obişnuită 
rezistentă (consolidată suplimentar pe 
dedesubt), pe care. să montați 1—2 
menghine metalice — din care una 
pe suport mobil, așa cum vedeţi în 
desenele 6 și 7 ale . îigunii 2.1; un 
polizor acționat cu motor “electi 
sau: manual (tocilă), de tipul celui 
din desenul 5, unde litera A repre- 
ziniă „casa pietrei“, fixată pe supor- 

tul B, iar C este o cremalieră în plan 
a două preşe metalice, cu şu- 
rub reglabil, ca în desenul 4. 


Suplimentar, pentru a executa lu- 
crări de mai mare complexitate sau 


mai mari, în bune condiţii, este ne- 
cesar un banc de lucru de timplărie 
ca în desenul Z al figurii. E preferabil 
(și posibil) ca acesta să fie lucrat 
chiar de către amatorul însuşi, la 
dimensiuni potrivite cu locul. unde 


intenționează să-l instaleze (pivniţă, . 


pod, magazie, loggie...). Picioarele şi 
masa vor fi din scîndură groasă de 
80—100 mm, din stejar sau fag. La 
nevoie, acestea. pot fi obţinute - din 


două scînduri groase de numai 40 


—50 mm, îmbinate între ele prin 
lipire cu aracetin sau prenadez şi 
consolidare cu multe şuruburi pentru 


lemn. Picioarele pot îi eventual și 


din brad. Pe această. mâsă-bânc, de 
licru distingeţi: presa mobilă P (pe 
un şurub gros de lemn sau metalic); 
piesa mobilă K, ce servește la fixat 
lemnele de :prelucrat prin introdu- 


Š 


_tă - operație 


= 


= 


cerea în orificiile. circulare practicate 
în muchia din față a mesei; o altă 
serie de orificii, de astă dată cu pro- 
fil pătrat, F, perforate de-a lungul 
laturii din față, plus unul identic în 
piesa P. Observaţi cum © scindură 
(notată cu linii întrerupte) poate fi 
prinsă și strinsă bine (indiferent de 
lungimea ei) cu ajutorul a două piese 
M, introduse convenabil în aceste 
orificii pătrate. Presa S: (vezi desenul 
4) poate fi folosită pentru a stringe 


o scindură de prelucrat ca în punc- 


tul notat cu cifra 4 pe banc, fiind 
introdusă prin largul orificiu notat 
cu |N. Dar această presă poate stringe 
o scîndură şi la capătul din stinga 
al baneului, așa cum reiese din dese-. 
nul (cu linii intrerupte) notat cu 5 
(pe masă). În sfirsit, pe acest banc 
pot fi fixate, doar la nevoie,. o men- 
ghină şi o nicovală metalice (dese- 
nele 6—7 din partea de jos a figurii 
și desenul 8). 


Cu ajutorul acestui banc de lucru 
vă este lesne să lucraţi aproape orice 
obiect, de la simple rigle pentru fixat 
tapetul și pină la. piesele complexe 
ale unor mobile artistice. Dar (im- 
portant!) chiar în absența iui veți 
putea realiza o largă suită de obiecte - 
funcționale şi estetice, de mai mici 
dimensiuni, . folosind cu îndeminare 
şi perspicacitate improvizații de insta- 
lații pe o simplă masă de bucătărie, 


“aşa cum am arătat mai înainte. 


O problemă foarte importantă: as- 
cuțirea sculelor tăietoare. Lucrul les- 
nicios și reuşita multor construcții 
in “material lemnos depinde, în ne- 
bănuit de bună măsură, de folosirea 
unor scule tăietoare (ferăstrae, dălți, 
burghie...) foarte bine ascuţite. Aceas- 
Trebuie executată des 
de către constructorul însuși. Veţi 
folosi, deci, un polizor (amintit mai 
inainte, dar reluat aici privit din alt 
unghi), ca în desenul Z al figurii 2,2 
Îl puteţi construi singuri, astfel încît, 


să-i schimbâţi piatra abrazivă, cu 
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grad diferit de finețe, după nevoie. 
Principalele sale părți sînt din scîn- 
dură groasă de 30—40 mm: tălpile 
“T, placa-suport S, casa pietrei A, 
suporţii verticali M şi N, planul în- 
clinat C, pe care montați piesele cu 
profil triunghiular D. Piatra o veți 
fixa pe un ax cu manivelă metalică 
(iucrată eventual din bară de fier- 
beton groasă de 6—8 mm) sau de lemn. 
Axul e fixat de casa pietrei cu două 
coliere din tablă groasă de.2 mm, 
montate. cu şuruburi pentru lemn. 

Folosirea -polizorului. În desenul 2 
observaţii 
lamă tăietoare pe piatra polizorukul. 
Dalia O şi cuțitul de rindea F sînt 
plasate cu coada pe cremaliera pla- 


nului înclinat şi cu partea tăietoare 


pe piatră. Aceasta — care se află cu- 
fundată în apă (cam pe o treime din 
lungimea diametrului ei) —o veţi 
roti cu mina (sau folosind un motor 
Cu o mînă. rotiţi manivela, iar cu cea- 
laltă apăsaţi unealta de. ascuţit; mai 
puternic în punctul P şi mai ușor în 
sensul săgeţii R (spre a-i menţine 
poziţia pe treapta cremalierei). În 
desenul 3 observați cum virful tăie- 
tor trebuie să formeze un unghi drept 


(90°) perfect cu direcţia generală a 


scule. Veţi verifica acest fapt la 
sfirsitul ascuţirii, folosind un echer. 
După folosire, îndepărtați (vărsaţi) 
apa din casa pietrei. 

Ascuţirea „gurii“ uneltei trebuie 
continuată pe o „piatră cu ulei“ (de 
tipul celor folosite la ascuţirea bri- 
celor de bărbierit), ca în desenul 4. 
Piatra H o veţi păstra în cutia de 
lemn Æ, acoperită (cînd n-o folosiți) 
cu capacul G. Pentru a evita alune- 
carea cutiei (în timpul mişcărilor ri 
ascuțire), montaţi-i pe tund (K), 
exterior, patru Mici „gheare“ (g), fise 
„mate din cuie tăiate (sau pilite) ob- 
lic. Le veţi introduce în orificii date 
mai înainte cu un cui, în desenul 


detaliu g. Sticluţa L conţine unguen- 


cum se, ascut sculele cu 


tul obținut din ulei mineral subțiat 
cu puțin petrol (gaz lampant). De- 
senul 5 prezintă, sumar, cum decurge 
ascuțirea. Puneţi pe suprafaţa pie- 
trei 3—4 picături de ulei, apoi așe- 
zati partea ascuţită a sculei pe pia- 
tră, ţinind-o cu ambele miini în po- 
îiţia vizibilă în desen. Faceţi mişcări 
rapide circulare şi totodată laterale, 
în sensul indicat de săgeata spira- 
lată desenată pe piatră. Schema ane- 
xă 1 arată poziţia viriului piesei pe 
piatră, dar, de două, trei ori, e ne- 
cesar ca scula să fie întoarsă ȘI mis- 
cată şi. pe verso, ca în schema 2. 
Aveţi grijă să nu modificaţi profilul 
în unghi drept al virfului sculei. 
Ascuţirea på tnzei de ferästrău o 
veți face, ca în desenul 7, fixînd lama 
într-o presă de lemn şi folosind o 
pilă triunghiulară, anume manipulată 


„în sensul săgeții. Ascuțirea se face 


în doi timpi: a) pe o față a lamei 
pentru dinții cu număr par (cu soț); 
b) pe cealaltă față, întorcind lama 
în presă, pentru dinții impari. Este 
important să daţi exact acelaşi nu- 
măr de mişcări de pilă asupra fie- 
cărui dinte! 

În desenul 6 vedeți un polizor obiş-- 
nuit, de mină, care se fixează de mar- 
ginea mesei, eficient spre a ascuți 
nu unelte tăietoare pentru lemn, ci 
numai din cele pentru secţionat ȘI 
prelucrat metal: şurubelniţe, poan- 
soane, dălți... 


Tăierea manuală a lemnului 


Secționarea plăcilor de placaj a 
căror grosime nu depăşeşte 4 mm o 
puteţi face cu ajutorul uneltelor din- 
tr-o trusă de traforaj obișnuită (de 


tip şcolar), montate la marginea unei 


mese oarecare, ca în desenul 3 al fi- 
gurii 2.3. Însă lucrul îndelungat la 


“această instalaţie. este nerecomanda- 


bil, căci duce la deformarea coloanei 
vertebrale, mai ales în cazul adoles- 
cenţilor şi tinerilor. 
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Tăierea corectă și eficientă a scîn- 
durilor, plăcilor de pal şi de placaj 
mai gros (între 5 şi 25 mm) o puteți 
face cu ajutorul unei menghine (pre- 
se), de tipul- celei din desenul 7, care 
se adaptează şi se fixează pe orice 
masă. 


turat cu linii punctate). În lipsa unei 
asemenea prese, puteţi folosi dispo- 
zitivul simplu (pe care:l realizaţi sin- 
guri) din desenul 2 al aceleiași figuri. 


Acesta se 'compune din. două bucăţi. 


de scîndură (notate cu literele H și 
K) reunite prin încastrare, .lipire cu 
aracetin' şi consolidare cu şuruburi 
pentru lemn, astfel incit să formeze 
un ansamblu solid. Partea notată cu 
H o aşezaţi pe masa “de lucru, de 
care o fixaţi cu ajutorul a două Sii 

ruburi groase, -piesa K fiind doa 
la muchia mesei şi fixată, de aseme- 
nea, cu unul sau două şuruburi. 


Scândura P, ce trebuie tăiată, va îl” 


strinsă înspre piesa K cu ajutorul a 


două: mici prese metalice S. luate de 


la trusa de traforaj sau lucrate: anu- 
me din tablă groasă de 3—4 mm. 
Operația de tăiere o veţi face în po- 
ziția indicată de desenul <, tinind 
ferăstrăul cu ambele miini. 
saţi asupra lamei ferăstrăului, ci da- 
ţi-l. doar mişcarea . normală inainte- 
înapoi, tinind- o perfect perpendicu: 
lar. Dacă aveţi de tăiat un lemn cu 
duritate mare (stejar, nuc...) puteţi 
folosi un ferăstrău pentru metale (bom- 
faier). 
Tăierea cu dalta şi ciocanul con- 
stituie o metodă rapidă pentru a 


decupa. lemnul după linii curbe. În-.- 


cepeţi prin a trasa linia curbă cu cre- 
ionul. Fixaţi scîndura de decupat în 
menghină (presă). Apoi, cu un ferà- 
strău, tăiaţi seria de fante notată cu 
fff... în desenul 5, adincimea lor tre- 
buind să ajungă pină la linia trasată 
cu creionul. După care eliminaţi pe 


Scindura P este introdusă SO- 
lid între fălcile menghinei şi e tăiată: 
cu ferăstrăul (aşa cum îl vedeţi con- 


Nu apă- 


„esenţă tare 
sa, mai întîi, să le tăiaţi și îndepărtați 


rind, bloc după bloc, lemnul inutil cu 


ajutorul unei dalte şi a ciocanului. 


lată însă cum e necesar să procedaţi 


corect potrivit acestui procedeu: pri- 
viţi desenul 6, unde scindura trebuie 
decupată de-a lungul liniei curbe X 
—Y—Z. Începeţi lucrul din dreptul 
literei Z, spre Y. Dar aveţi grijă să 
ţineţi dalta cu muchia tăietoare ca 
în poziţia 2 (notată pe miner), nu 


„ca în 7, unde unealta are tendinţa 


de a pătrunde mai" adînc decit este 
necesar. Important: în momentul cînd 
ajungeţi în punctul Y, nu continuaţi 


lucrul către X, căci riscaţi mult să 


despicați greșit, scindura, ca în pozi- 
ţia 3! Pentru a evita deteriorarea: 
iremediabilă a piesei, reluaţi lucrul. 


“din punctul X spre Y, ca în poziţia 


4. Finisarea tăieturii o veţi face apoi 
cu ajutorul unei pile şi, la nevoie, 
continuînd cu hirtie abrazivă. 


Îmbinarea pieselor din lemn 


`~ 


Metodele cele mai des folosite pen- 
tru a îmbina (asambla) piese din lemn 
sint: baterea în cuie, fixarea cu guru- 
buri, încastrarea şi lipirea cu substante 
adezive (cleiur:). 

Folosirea cuielor constituie o tehnică 
simplă atunci cînd îi cunoşti micile 
„secrete“. Astfel, cuiele se bat, aşa cum 
sînt ele.în mod normal, numai în lemn 
de esență moale (plop, tei, brad...); 
însă pentru. a le introduce în lemn de 
(stejar, fag...) este necesar 


vîrful ascuțit, ca în desenul 1 al figurii 
2.4, alunaien lemnul crapă. Tăierea 
virfului cuielor o puteți face cu bomfa- 
ierul sau (dacă sînt mai subțiri) cu 
ajutorul cleştelui patent, mînuit aşa 
cum observați în desenul 2. Pentru a 
introduce apoi ușor terminația tăiată 
a cuiului în lemn, veţi da un orificiu 
adînc de 3—4 mm cu un burghiu. Cînd 
vreţi. să îmbinaţi două piese de sein- 
dură, nu bateţi cuiele paralel între ele 
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şi: drept în jos, ca în poziţia A a dese- 
nului 3, ci numai oblic, ca în poziţia B, 
altminteri, la cel mai mic efort, cele 
două piese se vor mişca din loc (vor 
aluneca). Pentru a obține o îmbinare 
rezistentă procedaţi ca în desenul <, 
astfel: luaţi cuie ceva mai lungi decit 
grosimea celor două scînduri şi bate- - 
tți-le pină cînd vîrful lor iese în afară 
prin partea opusă; apoi recurbaţi acest 
vîrf, folosind un alt cui (ca în faza no- 
tată cu X), după care introduceţi 
vîrful cuiului în lemn, cu ciocanul, ca 
în faza Z. 

Pentru a bate eficient un cui, ţineţi 
ciocanul în pumn, de la capătul cozii; 
oscilați mîna din punctul notat cu A 
din desenul 5, fără a mișca aproape 
deloc cotul. Aveţi grijă ca mina să for- 
meze cu cuiul un unghi drept în mo- 
mentul loviturii. Dacă mina este e prea 
sug (ca în poziţia B din desenul amin- 


tit) sau prea jos (ca în C) cuiul va avea 


tendinţa de a se curba. Dacă pe partea 
în care se află bătute cuiele, capetele 
(îloarea) acestora se văd inestetie, este 
recomandabil să le adînciţi, forțat, în 


scîndură, folosind un dron. Astupaţi 


apoi orificiul cu chit de cuţit. 
Folosirea șuruburilor.  Şuruburile 


"pentru lemn au, de obicei, fie cap plat, 
fie semirotund. Ele sint continuate cu 


o parte cilindrică, urmată de una eli- 
cozdală (vezi desenul 7 al figurii 2.5). 
Mai înainte de a introduce şurubul (în 
special în lemn de esenţă tare) forma- 
-ti-i „un orificiu de pornire, folosind o. 
sculă ascuţită, ca în desenul 2, sau un 
burghiu. Șuruburile cu cap plat, le 
introduceți complet în lemn; în timp 
ce la aceleă cu cap semirotund floarea 
rămîne în afară. Pentru a le putea în-- 


„guruba eficient, e recomandabil să in- 


troduceţi pe acest șurub, mai înainte 
de montare, o șaibă (rondelă) metalică 
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(notată cu R în desenul 7). Cind lu- 
craţi cu lemn de esență moale, puteţi 
renunţa: la formarea orificiului iniţial, 
introducind! virful şurubului eu două 
lovituri de ciocan (ca în desenul 3) şi 
înşurubind în continuare. Nu bateţi 
niciddată şuruburile complet cu cio- 
canul, ca pe cuie (!), ci înșurubaţi-le 
cu ajutorul unei şurubelniţe bine ajus- 


tate la floarea. şuruburilor. Spre a le. 


uşura introducerea în lemn tare ungeţi 
şuruburile cu săpun de rufe, ca în de- 
senul 4. Cind aveţi de făcut o îrişuru- 
bare energică, în lemn tare, e reco- 
mandabil să folosiți o șurubelniţă- 
levier, în formă de- 5 (pe care v-o lu- 
craţi eventual singur), ca în desenul 5. 
Dacă doriţi să nu se vadă capul guru- 
bului la suprafaţa scîndurii, adinciţi 
şurubul (cu ajutorul aceste: şurubelniţe 


levier), apoi astupaţi orificiul cu chit 


de cuţit sau ceară roșie, ca în desenul 6. 


Lipirea pieselor din lemn se face în 
bune condițiuni cu aracetin. Dar mai 
puteţi folosi şi clasicul „clei de tîm- 
plărie“, pe care-l cumpăraţi de la vop- 
selării sub denumirea de „clei de oase“ 
în stare solidă. Îl spargeţi în bucățele 
cit mai mici, îl puneţi într-un vas de 
tablă şi-l acoperiţi cu apă. (100 g clei 
şi 250 ml apă). Lăsaţi-l să se umile 
vreo 12 ore, apoi încălziţi vasul pe 
baia de apă, amestecînd pînă cînd se 
dizolvă complet alcătuind o masă omo- 
genă. Pentru a obţine un clei rezistent 
la apă, adăugaţi, înainte de încălzire, 
10 g bicromat de potasiu. Important ! 
Reţineţi că orice lipitură, făcută. cu 
indiferent ce adeziv, trebuie lăsată să 


se usuce neapărat sub o presă; fie una 


specială, fie în menghină (pentru piese 
mici) sau sub o greutate aplicată dea- 
supra (cărămizi, pietre etc.), dacă pro- 
filul pieselor permite. Veţi lipi întot- 
deauna numai lemn uscat. | 
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Tehnica lipirii este următoarea: păr- 
tile ce vor veni în contact, le veţi nivela 
(egaliza) cu pile și hirtie sticlată; apoi 
pe suprafaţa lor veţi trasa cîteva adiîn- 
cituri (șănţuleţe) încrucișate, cu sula 
Sau 
în desenul 7 al figurii 2.6, pentru. a fa- 
voriza prinderea eficientă a cleiului. 
Îndepărtaţi praful. Apoi aplicaţi cleiul, 
cu o pensulă lată, pe ambele suprafețe 
ce trebuie lipite. După care, puneţi la 


coada unei pile (fără miner), ca- 


presă ansamblul celor două piese în- 
cleiate, fie folosind prese speciale, mo- 
bile, de tipul celor din desenele 2 şi 3, 
fie improvizind una, ca în desenul 4 
(unde piesele A şi B sînt fixe şi rezis- 
tente, iar C sînt mobile şi se montează, 
una de-a lungul celeilalte, forțate, cu 
ajutorul ciocanului). Pentru. a. presa 
unele piese cu profil special, puteţi 
folosi şi procedeul „strangulării“ cu 
coliere din frînghie sau sîrmă, strinse 
cu ajutorul unui băț de lemn sau cu o 
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țeavă metalică, aşa cum vedeţi în de- 
senul 5. Observaţi (în desenele 2 și 5) 
că între prese şi piesele de lemn ce sînt 
presate e recomandabil să interpuneţi 
niște apărători, fie din lemn (desen 2), 
fie din cîrpă îndoită de cîteva ori (de- 
sen 5) care să ferească de urme. - 
Finisarea suprajeţelor. Pentru a da 
un aspect estetic agreabil obiectelor 
construite din lemn e necesar să reali- 
zaţi o bună finisare a suprafeţelor vizi- 
bile ale acestora. Veţi începe prin astu- 
parea eventualelor crăpături şi orificii, 
apoi prin netezirea cît mai fină a scîn- 
durii (inclusiv a muchiilor) şi veţi con- 
tinua prin bălţuire și vopsire sau prin 
acoperirea: cu un lac plastic incolor 


_ (nitrolac) a lemnului lăsat în culoarea 
“sa naturală. Astuparea găurilor o veţi 
face eficient cu chit de cuţit (nu cu 
săpun), procurat de la vopselării, in- 
-trodus cu ajutorul unui şpaclu. După 
uscare, cînd chitul se întărește, polizaţi 
suprafeţele cu hîrtie sticlată. Folosiţi 
mai întîi una cu granulaţie mai mare: 
şi continuaţi cu o a doua ce are granu- 
laţie fină. Pentru aceasta, tăiați hîr- 
tia abrazivă în fîşii de mărime conve- 
nabilă (în funcţie de dimensiunile su= 
prafeţelor de finisat), apoi îndoiţi fie- 
care fisie în trel și, pentru lucru, așe- 
zaţi-o sub o bucată de scîndură de 
esenţă mcale (calâpod), ca în desenul 7- 
al figurii 2.7: În acest fel, veţi putea 
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folosi, pe rînd, fiecare. din cele trei 
secțiuni abrazive ale hîrtiei îndoite, 
pe măsura uzării lor. Spre a obţine o 
polizare bună, așezați obiectul pe o 
masă (banc de lucru), fixaţi-l, şi mî- 
nuiţi energic hirtia abrazivă, înainte și 
înapoi, în sensul lungimii fibrelor scîn- 
durii, ținînd-o cu ambele mtini, ca în 
desenul 2. Pentru a poliza suprafeţe 
înguste sau curbe, folosiți calapoade 
de lemn de formă cilindrică sau avind 
o latură ascuţită ca o muchie de to- 
por, după cum observați în desenele 
3 ŞI 4. 

În cazul cînd scindura are unele su- 


prafeţe prea scămoase (rămase astfel. 


' din ineficienta prelucrare cu rindeaua), 
e necesar să le degroşaţi (mai înainte 
dle polizarea cu hirtie abrazivă):cu aju- 
torul unor pile pentru lemn. Pentru 
aceasta (vezi desenul 5): ţineţi întot- 
'deauna pila cu ambele mini, mişca- 
ţi-o încet şi perfect orizontal (evitând 
basdularea). Mina dreaptă va imprima: 
mişcarea în lungime (în sensul săgeții 
notată cu M ), în timp ce mina stingă 


apasă pe capătul pilei (A) şi, totodată, 


impune o mişcare de translare (T ). 
Combinarea acestor două mișcări (A 

și T) conduc la o degroşare „corectă, 
după care acţionaţi cu hirtie abrazivă. 


Băiţuirea. Lucrările terminate, mai 


wa 


înainte de a fi vopsite sau lăcuite, e 


necesar a fi acoperite cu un strat de 
bait, fie cumpărat de la vopselării, fie 


preparat prin amestecarea omogenă în 


100 g ulei de in fiert a 20 ml benzină şi 
10 g'sicativ naftenic. Veţi aplica baiţul 
cu o pensulă. Cînd s-a uscat bine, puteţi 
trece, în sfirşit, la vopsire sau lăcuire. 
Lemnul vopsit şi bine uscat poate fi 
apoi lustruit, frecîndu-l cu o ceară achi- 
ziționată din comerț sau cu o soluţie 
obținută prin dizolvarea în 200 ml spirt 
tehnic a 50 g 
energic soluţia şi aplicaţi-o cu ajutorul 
unui tampon din cirpe de bumbac, apoi 
frecaţi îndelung 'suprafaţa. 


colofoniu (saciz). Agitaţi 


Cub modulat pentru montat 


Jocul acesta dê îndeminare are forma 
unui cub ca în figura 2.8, desen A. 
Cele. șase laturi ale sale sint compuse 
(vezi figura. 2.8, desen B), din: trei 
bucăţi de tipul piesei 7, două bucăţi 
de tipul 2 şi o bucată de tip 3. 


Confecţionaţi aceste laturi-modul din 
scindură sau placaj cu grosimea de 
5 mm, potrivit formelor şi dimensiu- 
nilor din desene. Finisaţi cu atenţie 
îndeosebi muchiile pieselor, folosind 
hîrtie sticlată fină, apoi polizați-le cu 
o bucată de piele- (mănuşă veche). 

Cu aceasta construcția e terminată. 


Încercați să le îmbinaţi între ele 
astfel încît, prin incastrare; să obţineţi 
un fel de cnie de formă cubică. 


Dacă nu reuşiţi, orientați-vă după 
cele trei desene ale figurii 2.8, dese- 
nele 1, 2, 3, care vă indică fazele asam- 
blării laturilor. Desenul notat cu litera 
A arată lucrarea terminată. | 

Demontaţi şi refaceţi apoi cubul pînă 
cind veţi reuşi a-l asambla fără gre- 
geală. După care oferiţi-l şi prietenilor, 
ca pe un test de îndeminare și orien- 
tare geometrică. 


doc la poartă cu două mingi 


Materialele necesare: o tăblie de pla- 
caj gros de 2 mm sau o coală de mu- 
cava (carton gros) cu dimensiunile de 


800 x 1 200 mm; altă bucată din ace- 


laşi material ( pentru lucrat porţile: 
jocului); aracetin, lipinol ori prenan- 
dez; două bețe din lemn, uscate, de 
formă tronconică, lungi de 1 000 mm 
(recuperate eventual de la tulpina po- 
mului de iarnă, după demontarea aces- 
tuia), două mingi de ping-pong; tuş. 
negru. 

Construcţie şt folosire. Desenaţi mai 
întii pe placaj, apoi tăiaţi (cu ferăstrăul 
de traforaj) bara celor cinci porți, res- 
pectind forma şi dimensiunile indicate 
în desenul cu detalii din stinga-jos. a 
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Fig. 2.8 


figurii 2.9; după. care urmează cele 
două părţi laterale de reazem (de for- 
mă triunghiulară). Lipiţi aceste piese 
pe tăblia de placaj, așa cum vedeţi în 
figura de ansamblu. Marcaţi cu tuş 
negru centrul terenului și scrieţi în 
dreptul porţilor numerele de-la 1 pînă 
la 5, ca în desen. Tacurile (beţele de 
lovit mingea) le veți fasona din tulpini 
de arbori coniieri uscați (dar, fireşte, 
puteţi folosi și altă esență de lemn). 
Ele trebuie să fie perfect rectilinii. 


Observaţi că terenul de joc nu are 


margini laterale, pentru a permite să 
se tragă lovituri din trei laturi, însă 
eventual, puteţi să-i montați cite o 
stinghie-apărătoare înaltă de cel mult 
25 mm (tot prin lipire şi consolidare 
cu citeva cuie subţiri). R 
Vopsiţi una din mingi în roșu sau 
negru. Numai această minge colorată 
va trebui să fie introdusă în porți. 
Jocul decurge asifel: Se trage la sorți 
ordinea intrării în joc a fiecărui opo- 
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nent. Mingea colorată se așază la mij- 
„locul terenului, iar cea albă la 100 mm 
în spatele ei, în poziţie verticală pe la- 
tura din spate a terenului. Primul ju- 
cător are dreptul să tragă o- serie de 
trei lovituri. numai în mingea - albă, 
căutînd să: atingă (cu aceasta) mingea 
colorată, pe care trebuie s-o introducă 
într-una din porţi (țintind, fireşte, pe 
cele care-i oferă mai multe puncte). 
Dacă reuşeşte, cîștigă numărul de punc- 
te scris în dreptul porţii respective (de 
la 1 la 5). În cazul cînd a marcat din 
mai puţin de.trei lovituri, va repune 
mingea la centrul terenului, după care 
va mai trage şi restul loviturilor pînă 
la împlinirea seriei de trei, putind mar- 
ca, astfel, din nou. 

Căderea uneia din mingi (sau a am- 
belor) în afara terenului de joc se pe- 
nalizează cu pierderea dreptului la o 
lovitură (nu la toată seria!) în minge. 

Cind jocul se desfăşoară între -doi 
oponenți, -fiecare dintre ei trage cite 
cinci serii de lovituri (deci jocul are 
cinci seturi). Cînd sint trei sau mai 
mulţi jucători, se trag numai cite trei 


w sa a = Gmm 


seturi-serii, pentru ca partida să nu 
dureze prea mult. Desigur, jocul se 
poate organiza și pe echipe formate. din 
ciţe doi parteneri, ale căror puncte se 


însumează. Ciștigă jucătorul sau echipa 


care realizează cea mai mare sumă de 
puncte. 


Joe — eoncurs cu o bilă 


Din bucăţi de pal și placaj sau scîn- 
dură subţire de brad (recuperată de la 
diferite ambalaje) tăiați — potrivit di- 
mensiunilor specificate în desenul din 
stinga al figurii 2.10 — și apoi asam- 
blaţi piesele (prin lipire cu aracetin și 
consolidare cu cuie subțiri), constru- 
ind astiel aparatul jocului. Acesta poate 


” fi vopsit cu două culori de ulei, asor- 


tate după gust, ori cu lac pentru pi- 
ciclete :sau lăsate natur și acoperite 
doar cu două straturi succesive de 


“nitrolac incolor. 


Pentru a juca, introduceți o bilă de 
oțel (rulment) sau de sticlă, ori din ma- 
terial plastic prin intrarea notată cu Z 
(în dreapta-sus). Bila va aluneca dea- 
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Fig. 2.10 


lungul planurilor înclinate ale apara- 


tului, trecind succesiv pe cîteva din- -> 
tre ele şi va ieşi prin una din porțile 


notate cu A, B şi C. Se acordă cîte 1 


punct pentru ieșirea prin poarta A, 


2 puncte pentru poarta B şi 5 puncte 
pentru poarta C (pentru care bila tre- 
buie să parcurgă întregul traseu). Fi- 
reşte, puteţi organiza concursuri între 
colegi, urmind a vedea cine realizează 
cel mai mare număr de puncte din 5 
sau 10 lansări ale bilei. | 


Joc de îndeminare şi ţintă 


Materialele necesare : cele patru piese 
principale: ale jocului .(7 = puntea, 
2 = piramida, 3 = turnul şi 4 = co- 
şul) le puteţi lucra din şipcă de lemn 


groasă de 20 mm și lată de 25—30 mm, . 


pentru laturile de rezistenţă (scheletul) 
ale fiecăruia; placa] gros de 2 mm sau 
carton presat (mucava), ori tablă sub- 
tire pentru laturile figurilor; cuie şi 
șuruburi subţiri pentru lemn, vopsea 


lichidă („Sinvolal“). Crosa din lemn va . 
avea lungimea de 850—1 000 mm (în | 


iuneţie de înălțimea jucătorilor), iar 


mingea va avea diametrul de 50— ` 


60 mm. 


Prelucrare și montare. Dimensionaţi, 
trasaţi şi apoi tăiaţi toate materialele 
potrivit formelor şi cotelor indicate în. 
cele patru desene din figura 2.11. Asam- 
blaţi piesele folosind lipirea cu arace- 
tin şi consolidarea contactelor lipite 
cu şuruburi şi cui& Puntea ondulată a 
piesei Z o puteţi lucra din tablă recu-; 
perată de la cutii de ambalaj. Vopsiţi: 
piesele în cuiori vii (galben, portocaliu, 
roșu). Marginile porţilor din piesele 
2,.9 şi 4 vopsiți-le distinct cu cite o 
linie albă sau neagră lată. de 10— 
12 mm; ele vor fi de ajutor la ochit. 

-Cum se joacă? Aşezaţi cele patru 
piese fie în linie dreaptă, lăsînd cite o 
distanţă de 1 m între ele, fie de-a lungul 
circumferinței unui cerc, sau în pozi- 
via (mai dificilă) din figura alăturată. 
Puneţi mingea la distanţă de 1 m în 
faţa primei piese. Începeţi jocul lovind 
mingea cu crosa astfel încît ea să par- 
curgă toată puntea dintr-o singură lo- 
vitură. Dacă rataţi, reaşezaţi mingea 


și repetaţi lovitura. Apoi, din poziţia 


unde ajunge mingea, loviţi-o din nou 
pentru a o trece prin poarta piesei 2, 
urmată de poarta 3 şi, în final, căutaţi 
s-o introduceţi în orificiul înclinat al 
coșului 4. În tot cursul jocului mingea 
va fi atinsă numai cu crosa, prin lovi- 
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Fig. 2.11 


turi lente sau mai puternice, dar fără a 
o mișca prin simplă rostogolire. 
Calculul 
se acordă 10 puncte pentru trecerea 
peste piesa 7, cîte 20 puncte prin por- 
tile pieselor 2 şi 3, plus 50 puncte pen- 
tru introducerea mingii în orificiul pie- 
sei 4. Suma punctelor. este 100, din 
care se scad: cîte 1 punct pentru fie- 
care lovitură de crosă dată în minge; 
și cîte 5 puncte pentru fiecare lovitură 


piei s6” face astfel: 


€ 


ratată (atunci cînd mingea loveşte sau 
atinge una din piesele vizate, dar rico- 


șează sau nu parcurge întreg „traseul - 


acelei figuri); Tot astfel se penalizează 
şi dacă mingea loveşte din greşeală 
oricare piesă. Rezultă, deci, că maxi- 


: mum de puncte ce poate fi realizat în- 
ir-un joc este de 96. Dacă jocul se or- 
ganizează între mai mulţi oponenți, 


el va fi cîştigat, firește, de cel care rea- 
lizează suma cea mai mare. . 
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Joc de ţintă cu autosemnalizare 


Pentru a vă antrena în aruncarea la 
țintă fixă, construiți Jocul şi instalaţia 
de semnalizare din figura 2.12. El este 
compus dintr-un panou dublu de pal 
sau placaj gros de 10 mm, cu înălţi- 
mea de 800—1 000 mm și lățimea de 
500 mm, fixat pe picioare de lemn 
sau metalice înfipte în pămînt. Gro- 
simea panoului. (distanţa dintre cele 
două plăci ale sale din faţă şi spate) o 
veţi calcula în funcţie de lungimea mo- 
sorelului din desenul-detaliu Z. Pe 


partea din faţă a panoului desenaţi trei 


cercuri concentrice cu diametre dife- 
rite. Cercul din centru, avind diametrul 
de numai 60 mm, îl veţi decupa. Discul 
său îl veţi monta pe o tijă de lemn pre- 
văzută la capăt cu un arc. Lucraţi apoi 
dispozitivul electric: de autosemnali- 
zare, aşa cum vedeți în desenele-de- 
talii 7 şi 2 ale figurii, folosind: un mo- 
sorel de lemn sau material plastic, 
două tăblițe de contact (recuperate de 


la o veche baterie electrică pătrată), 


un bec de autoturism pentru faruri, 
cu dulia respectivă, sirmă de. sonerie 
pentbu conexiuni şi trei baterii elec- 
trice de cite 45 V, legate în serie. 
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Cid instalaţia. este finisată, aşeza- 


“ţi-vă drept în faţa pânoului, mai întîi 


la distanţa de 4 m, şi aruncați pe rînd 


trei mingi de tenis (uzate), căutind să 


loviți discul mobil din centru. Ori de 
cîte ori veţi reuşi se va aprinde becul 
de semnalizare. După ce reușiţi să rea- 
lizaţi constant trei lovituri direct în 
țintă, măriți distanţa cu doi metri și 


reluaţi aruncările. - Încercaţi, apoi să 


loviți ţinta şi aruncînd mingile nu diù 
față, ci din poziţii situate în unghi de 
45° la dreapta și stinga. 


Bumerang 


Aparatul acesta simplu, destinat la 


.noi unor exerciţii cu caracter sportiv 


Li 


şi de amuzament, are o veche istorie. 
Provine îrică din vechiul Egipt şi din 
sudul Indiei, unde era întrebuințat 
ca armă de luptă și vinătoare. Și as-. 
tăzi mai este folosit în aceleași scopuri 
de către triburile australiene. E lucrat 
din lemn curbat, cu o suprafaţă plană 
și cealaltă ondulată. Datorită formei 


sale, dar şi modului cum este azvirliţ 


în aer, bumerangul revine la locul de 


Fig. 2.12 
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ii că 2.15 


aruncare in cazul în care nu și-a atins 
ţinta (fig. 2.13). 

Cel mai cunoscut model, dincolo de 
regiunea australiană, este bumerangul 
de, forma unui corn; dar — așa cum 


vedeţi în prima imagine — el poate 
avea înfățișări diferite, pînă la acea 
surprinzătoare încrucișare de spiţe dis- 
puse circular, care însă corespund -toate 
caracteristicilor funcționale - amintite 
mai sus. 

Materiale. Pentru a construi un mo- 
del de bumerang, după unul din cele 
două tipuri (A şi B) din figura 2.14 


(caroiată, cu latura pătrăţelului de 


25 mm), aveţi nevoie de placaj (sau 
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Fig, 2.14 


scîndură) cu dimensiunile de 360 x 
380 mm,-gros de 10 mm; carton velin 
ŞI aracetin. 

„Prelucrare şi folosire. Începeţi prin 
a reproduce — la scară — pe o coală 
de carton desenul unuia din modelele 
de bumerang, ales din desenul caroiat. 
Lucraţi cu grijă, proporţional, pentru a 
obţine corect forma din figură. De- 
cupaţi apoi piesa de carton, pe care o 
veţi folosi ca şablon. Construcţia bu- 
merangului din lemn o. veţi face după 


indicaţiile tehnologice pe care le ob- 


servaţi clar în fig. 2.15.- 
© trasați forma obiectului pe placa 
dè placaj; 
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Fig. 2.15 


e tăiaţi-o cu ajutorul ferăstrăului 
de traforaj; 

e rotunjiţi-i marginile tăieturii, fo- 
losind o rindea mică; 

e fasonaţi rotund (cu o pilă fină 
pentru lemn) faţa superioară a bume- 
rangului. 


Tăiați apoi din carton cele şapte 
bride de -rezistență (părțile mai negre 
din desen, asemănătoare cu o lentilă, 
dispuse transversal) şi lipiţi-le cu ara- 
cetin exact în locurile indicate. Astfel 
ați terminat construcția. Este reco- 
mandabil să lucraţi ambele tipuri pre- 
zentate în desen.. 


Aruncarea bumerangului, astfel încît 
să revină la voi,o veţi face aşa cum 


vedeţi în fig. 2.16; dar nu vă pierdeţi 


răbdarea dacă nu veţi reuși chiar de la 
primele încercări — ca în orice ra- 
mură sportivă, e nevoie şi aici de an- 
trenament pentru a dobindi îndemi- 
narea necesară. | 


Bumerang cu pale încrucişate 


Aparat pentru sport şi amuzament, 
ori armă de vinătoarea încă folosită de 
băștinașii australieni —  Bumerangul 
(aşa cum îl vedeţi în desenul de sus 
al figurii 2.17) — constituie o construc- 
ție atractivă. Pentru ca el să funcţio- 
neze e necesar să respectați cu grijă 


profilurile celor două pale din care este 


compus. | 

Materiatev necesare: două scînduri 
de fag sau stejar (drepte şi fără noduri) 
cu dimensiunile de 7 Xx 60 x 400mm; 
aracetin sau prenandez; nitrolac in- 
color; sfoară subţire. 

- Prelucrare şi montare. În scândurile 
aduse exact la dimensiunile - indicate 
în desenul de jos al figurii 2.17 daţi 
(cu ferăstrăul şi dalta pentru lemn) 
crestăturile de 3,5 X 60 mm, vizibile 
în desenul din partea de jos a figurii 
menţionate. Cu ajutorul unei pile pen- 
tru lemn și al hirtiei abrazive fine, dați 
palelor aparatului profilul aerodina- 
mic indicat în secţiunile A-A şi B-B 
al figurii 2.18. Folosind apoi o sfoară, 


"verificaţi dacă centrul de greutate al 


fiecărei pale se află exact la mijlocul 
lungimii ei. Pentru aceasta, procedaţi 
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aşa cum vedeţi în desenul din dreapta- 
jos al figurii 2.18. Dacă simetria fie- 
„cărei pale este corectă, piesa se va ba- 
lansa uşor; dăcă însă are tendinţa să 
cadă într-o.parte veţi continua să ajus- 


Fig, 217 


taţi piesa respectivă. După 'obţinerea 
echilibrului uniți între ele cele două pale 


prin ungere cu aracetin sau prenandez 


şi suprapunere. Așezaţi deasupra mijlo- 
cului palelor o greutate de circa 3 kg 


Fig. 2.18 
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şi lăsaţi în repaus 6— 40 org la uscat, cilindrică de lemn sau material plas- 
după care acoperiţi întreg aparatul cu tic pentru axul turbinei ; placaj gros 
un strat de nispolac incolor (suflet cu de 5 mm pentru cei doi tăietori (pie- 
pulverizatorui de mină sau. aplicat cu sa 6 se lucrează tot din placaj); sein- 
pensula). Cind şi lacul este uscat, rigi- dură groasă de 10—12 mm pentru 
dizaţi poziţia celor două pale (care vor piesa 6; sirmă-de fier zincat sau ala- 
cădea adesea la pămini) prin legare cu  miniu groasă de 4 mm pentru piesele 
sfoară, în cruciş, asa cum observați 3 şi 7; 0 bucăţică de creangă de arbo- 
in primul desen al figurii. re pentru piesa 9; cuie; şuruburi pen- 


Lansarea corectă a aparatului — ast- tru lemn; vopsea pe bază de răşini 
fel încît acesta, după ce se roteşte de alchidice (tip „Sinvołal“), 


neñumărate ori în zbor să revină la Prelucrare şi montare. Lucraţi mai 
locul -de pornire — o veţi deprinde prin  întii turbina, așa cum vedeţi clar în 
antrenament. figura- detaliu 5, 20. Montaţi- o şi fa- 
Ă à | “ceţi-l proba de funcţionare la margi- 

doc cu- acţionare hidraulică nea unei ape curgătoare sau pe un 


| , | > jgheab (construit anume din tablă), 
Jocul mecanic pe “care-l vedeţi, ori lăsînd să curgă asupra paletelor 


așa cum arată gata montat, în dese- turbinei, mai de la înălțime, apa adu- 
nul de sus al: figurii 2. 19 este deose- 
să pe o ţeavă sau un furtun. 


bit de atractiv, mal ales dacă-l veți i pna N 
lucra la scară mai mare, astfel încât După care stabiliți ce dimensiuni 
înălţimea siluetelor celor doi tăietori doriți să aibă jocul. În funcţie de a- 
de lemne să aibă, de pildă, 250 mm.  ceasta, trasaţi uşor (cu creionul) pe 
Pentru a vă veni ugor să înţelegeţi și foliile de placaj caroiajul necesar 


să realizați construcţia, piesele dispo- desenului proporţional, fiecare pä- 
zitivului (în afara turbinei cu zbaturi, trăţel putind avea latura de. 10,15 — 


care este prezentată separat în figu- ` 
ra 2.20) sînt numerotate astfel: 7 = 30 mm. Deasupra acestor pătrate de 


suportul turbinei, cu pirghia manive-  Senaţi (la scară) figurile jocului, orien- 
lei care transformă mişcarea de rota- tîndu-vă după desenele din: partea 
ţie într-una de du-te-vino; 2 = mani- de jos a figurii 2.19. Tăiaţi piesele cu 
velă metalică (pentru eventuala acţi- ajutorul unui ferăstrău de traforaj, 
onare manuală a jocului) — punct - apoi finisaţi 'muchiile cu hirtie sticla- 
de legătură mobil cu piesa 3; 3 = tă fină. Separat dimensionațı şi tă- 
sirmă de acţionare între manivelă ~iați placa-suport 70. Vopsiţi toate 
(motor) şi jucăria propriu-zisă; 4 =- m € dublu devon 

siluetele tăietorilor de lemne; 5 =: a tt SURT CUPLU DE Ea 
braţul activ al tăietorilor; 5a = čel şi aşteptaţi ca aceasta să se usuce bine. 


de al doilea braț; 6 = ferăstrăul, cu „Faceţi apoi montajul părților fixe 
cele două miini ale siluetelor; = = CU şuruburi ŞI cuie, lar al celor mo- 
sirmă de acţionare a tăietorilor; 6 = bile cu ştifturi Se fel de nituri tăiate 


capra (în formă de X) pentru spriji- din sirmă de aluminiu, cum este ceh 
nul lemnului; 10 = die Ali ge- . a unor cabluri electrice), precum şi al 
neral. sirmelor 3 şi 7. Ungeţi cu vaselină 

Materialele necesare: sindak groa- toate aceste ştifturi şi locurile unde 
să de 30 mm pentru piesele 7 și 10; axul turbinei se sprijină şi se roteşte 
scindură groasă de 15—20 mm pen-: (freacă) de suporţii săi. După: citeva 
tru discurile şi paletele turbinei; tijă reglaje, dacă forța curentului apei 
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Fig. 2.19 


este suficientă, 


jocul va funcţiona 
continuu. Eventual — la celălalt ca- 
păt al axului turbinei — puteţi mon- 
ia un generator electric de bicicletă, 
care va furniza gratuit energia nece- 
sară pentru a lumina jocul (în timpul 
nopţii) cu 1—2 becuri de lanternă. 
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Stand pentru tras la țintă 


Jocul acesta de ochire ȘI “îndemi- 
nare se practică folosind fie o simplă 


minge mică de cauciuc, fie un pistol 


care trage cu mingi de ping- pong, ori, 
mai bine, unul ce trage cu ventuze de 
cauciuc. s - 
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Materialele necesare: 2. stinghii de 
emn cu dimensiunile de 20 x 40 x 
x 1 000 mm (piesele C din desen); 
o foale de placaj de 5 x 700 x 1 000 
mm; pal gros: de 10—12 mm; bala- 
' male metalice; şuruburi pentru lemn; 
vopsea alchidică. 

„Prelucrare şi montare. 


lemnos potrivit formelor şi cotelor 
din desenul din stînga al figurii 2.24. 
Din ele asamblaţi panoul A, montat 
pe cele două stinghii C, apoi lada B. 
Pe partea de sus a placajului panou- 
lui A desenați cercurile concentrice 
de ţintă, aşa cum vedeți în figura 2.22. 

Vopsiţi toate aceste piese, după 
care asamblaţi-le cu şuruburi, orien- 
tindu-vă după indicaţiile din "desene. 
Separat, pe bucăți de pal, desenați și 
decupaţi siluetele unor. animale (că- 


Dimensionaţi, 
trasați şi tăiaţi piesele din material 


milă, elefânt, cerb...) sau figuri de 
carnaval (arlechin etc.), ori fructe 
(măr, pară, nucă...). Pe stand pot fi 
5—7 figuri. Stabiliţi singur dimen- 
siunile acestor siluete, din care unele 
pot îi mai mari, iar altele mai MICI, 
spre a prezenta dificultate la atins. 
Finisaţi muchiile. tăieturilor cu hirtie 
sticlată fină. Apoi pictați figurile cu 
vopsele de ulei pentru pictură. După 
ce se usucă, montaţi-le (mobil) pe la- 
da B, folosind balamale și şuruburi, aşa 
cum. vedeți în desenul din dreapta al 
figurii 2. 21. Standul terminat se pre- 
-zintă ca în figura 2.22. | 

Cum se joacă? Aşezaţi- -vă în faţa 
standului la distanţa de 5'm adică 
aruncaţi cu mingea, ori la numai 3 m- 
dacă folosiţi pistol. Ochiţi şi aruneaţi 
sau trageţi în una din figuri. Dacă o 
doboriţi aveţi dreptul la 1 punct. Se 
aruncă (sau se trage) de zece ori. Un. 
coechipier are grijă să ridice la loc, 
pe verticală, figurile căzute. Ți inta 
de pe panoul A poate fi folosită sepa- 
rat numai pentru ochit și tras cu pis- 
tolul cu vomit 


Iaht cu aripi 


Construiţi această  ambarcaţie-ju- 
cărie, la dimensiuni pe care le stabi- 
liţi singuri, orientindu-vă după figura 
2.93, astfel: 
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Fig. 2,23 


© fasonați . piesa principală JI — 
corpul navei — din lemn de plop, tei 
sau brad uscat; 


e cele două console 2 (ca nişte 


aripi) le puteţi lucra fie din scindură 
subţire de 3—4 mm, fie din tablă de 
aluminiu. Lungimea fiecăreia este cit 
jumătate din lungimea piesei 7, Le 
fixaţi pe corpul navei prin încastrare 
forțată. Din sirmă de aluminiu sau 
fier zincat groasă de 3—4 mm con- 
fecționaţi. piesele 3, aşa cum vedeţi 
în desenul-detaliu din colțul dreapta- 
sus. Fixaţi-le la capetele celor două 
„console. Montaţi şi piesa 4, făcută din 
aceeaşi sîrmă; 

e piesa 5 are forma unei jumătăţi 
de sferă. Poate fi din tablă sau ma- 
terial plastic, ori din cauciucul unei 
mingi uzate (dar, cum are doar un rol 
decorativ, poate lipsi); i 


9 ghiul 6 este o bară cilindric 
din lemn. În el veţi înşuruba cele două 
inele cu şurub necesare' pentru fixa- 
rea pinzei. Un al treilea inel metalic, 
identic, îl veţi monta în lemnul corpu- 
lui navei, la pupa; 

e cele patru piese 7 sînt nişte drept- 
unghiuri tăiate din carton gros, pe 
care le lipiţi (cu lipihol sau .aracetin) 


„pe pinza 5, luerată din țesătură sau 


folie de material plastic; 

ð catargul (sau arborele) cilindric, 
subțiat către virf, 9, îl luerațti din lemn 
de brad. Înălțimea lui va fi cît dublul 
lungimii- corpului. 1. Ştraiurile (cablu- 
rile) arborelui le tăiaţi din sfoară sau 
gută de material plastic şi le montați, 
bine întinse, ca în figură. Vopsiţi na- 
va cu două straturi suprapuse de vop- 
sea tip „Sinvolal“, lăsaţi-o să se usu- 
ce bine şi apoi lansaţi-o la apă. 

Vint bun! 


 Submarin contemporan 


Modelul 


x 


acestui submarin de tip 


contem poran este conceput mai. ales 


ca 0 jucărie, ori pentru a fi păstrat 
într-o colecție de machete de nave. 
Dacă însă vă procuraţi toate piesele 
necesare şi lucraţi cu eficiență, sub- 
marinul — construit la scară, potri- 
vit desenelor de ansamblu din partea 
stinga-sus şi centru a figurii 2.24, pre- 
cum şi a detaliilor prezentate în de- 
senele din dreapta şi Jos — poate de- 


. veni funcţional, adică naviga sub apă. 
M aterialele necesare reles din expli- 
caţiile ce urmează, fiecare construc- 


tor alegînd pe cele pe care le doreşte în 
funcţie de nivelul şi scopul pe care 
vrea să-l dea lucrării. | 

Pentru a putea identifica uşor pe 
desene piesele submarinului şi locul 
corect de montare al fiecăreia, pre- 
cum şi pentru a le urmări în desenele- 
detalii, acestea sîni notate cu nu- 
mere, astfel: 7 = palele elicei, 2 = 
fuzelajul arborelui, 3 = cîrmele ori- 
zontale şi verticale din spate, 4 = 
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arcul de revenire, 5 = bucată de za- 
„hăr, 6 = arcul de contact, 7 = con- 
tainer, 8 
corpului, 9 = capacele luminatoare- 
lor, 70 = cîrma-comperisator, J1 = 
ușile turnului de comandă, 12 = 
periscoapele. şi radiolocatorul, 13 = 
arbore, 14 = = container, 15 l 
hţă, 16 = = arcul de cîrmă, 77 = cîrme- 
le orizontale frontale, 18 = arborele 
elicei, 79 = piesă dẹ legătură (ştuț), 
20 = țeavă-suport, 27 = piesa Co- 
nică din spate, 22 = corpul modelu- 
lui, 23 = arcul de cuplaj, 24 = pir- 
ghie, 25 = cantainerul întrerupăto- 
rului, 26 = şuruburile de fixare a fn- 
trerupătorului, 27 = microelectro- 
motor, 28 = arc de declanşare, 29 
= coverta, 30 = turnul de comandă, 
31 = despărțitor din placaj, 32 = 


ţeava pentru cirme orizontale, 38= 
părți demontabile. 
Prelucrare şi montare. Construiți 


mai întîi corpul Havel; acesta ` poate 
fi făcut din lemn de tei, pin sau plop. 
Forma (asemănătoare unei țigări de 
foi) i se poate da fie la strungul pen- 
tru lemn, fie lucrind-o cu unelte de 
mină (ferăstrău, dălți, pile...). Pär- 
tile laterale se vor lipi, introducînd 
între ele o foaie de hirtie, după care 
se vor finisa detaliile exterioare. Des- 
faceţi apoi părţile laterale (vă.va a- 
juta foaia de hîrtie introdusă la mij- 


loc) şi scobiţi corespunzător partea: 


interioară. Urmează confecţionarea 
părţii superioare. Nu uitaţi să lipiţi 
capacele” luminatoarelor: Cirma-com- 
pensator se lucrează din, tablă de fier 
zincat sau alamă, groasă de 0,2 mm. 
Fixaţi cîrma cu un cui îndoit. La par- 
tea - superioară a navei montați peris- 
coapele și radiolocatorul. 

Propulsorul modelului este format 
dintr-o elice cu două pale, lucrate din 
tablă de fier zincat sau alamă.. Pen- 
tru arborele elicei folosiți o sirmă de 
oţel groasă de 2 mm. Cîrmele verti- 
cale şi orizontale, frontale și din spa- 


= partea: demontabilă a. 


te, le lucraţi-din tablă subţire (luată 
de la o cutie de conserve.)- -Ele au pro- 
fil -simetric şi le montați pe carcasă 
mobil, cu ajutorul unei șărniere. Pe 
schemă vedeţi un microelectromotor 
(piesa 27) alimentat din baterii elec- 
trice uscate, cilindrice, de 1,5 V. El 
poate fi luat de la o jucărie electro- 


mecanică stricată. Piesa aceasta va 


fi bine fixată în interiorul construc- 
ție! astfel ca, dacă voiţi să-l punet: 
în mişcare, să nu aibă Joc. Arborele 
motorului şi terminația arborelui eli- 
cei (78) sint unite printr-un arc de. 
cuplaj (23), lucrat din sîrmă oţelită 
groasă de 0,3—0,4 mm. Poate fi folo- 
sit în acest scop şi un tub de cauciuc 
sau. material plastic pentru racordare. 
Bateriile pentru alimentareă electro- 
motorului (legate în serie) se introduc 
între despărțituri de placaj. Pentru 
ca să fie bun contactul între. baterii, 
acestea vor fi fixate cu un arc. În des- 
părțitura frontală fixaţi un contact 
permanent din tablă, de care lipiţi 
un conductor electric. Grupajul de 
baterii este conectat cu electromoto-: 
rul printr-un conductor izolat, prin 
intermediul unui 'întrerupător, care 
este montat la partea superioară a 
navei. Şuruburile de fixare ale aces- 
tuia 'servesc, în: acelaşi timp, drept 
clame pe care sînt aduşi conductorii 
în interiorul vasului. Întrerupătorul 
este compus din două contacte și o 
pîrghie mobilă, de care este sudat (li- 
pit cu cositor) un arc de contact. În 
capătul lui supârior este lipită o pla- 
Gă-contact. Sub partea inferioară a 
pîrghiei se introduce o bucăţică de 
zahăr cubic. Ea ridică arcul şi-l pune 
în contact cu pirghia. Se închide ast- 
fel circuitul reţelei electrice şi, ca ur- 
mare, porneşte motorul. (Când zahă- 
rul ,se dizolvă în apă, contactul re- 
vine şi circuitul se întrerupe, oprind 
motorul şi, deci, nava). Durata tim- 
pului de mişcare a submarinului de- 
pinde de mărimea bucății de zahăr. 
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Nava terminată din construcția 
propriu-zisă, va fi şlefuită cu "hîrtie 
sticlată fină, apoi vopsită. cu vopsea 
de tip-alchidic („Sinvolal“) şi -acope= 
„zită, eventual, suplimentar cu un strat 
de nitrolac incolor. Cu aceasta, con- 
strucţia este terminată. 

Dacă aţi lucrat-o în scop funcţio- 
nal, acum poate îi lansată la apă pen- 
“tru încercări. Puneţi modelul pe apă 
numai în momentul cînd elicea se a- 
îlă în plină viteză. Unghiul de fixare 
a cirmelor orizontale- frontale poate 
oscila între 1° și 3. Cîrma-compensa- 


tor creează o putere de ridicare pozi-. 


tivă. Submarinul poate circula sub 
apă la o adincime de aproximativ un 


metru şi jumătate. Dacă vreţi să cir-- 


cule mai aproape de suprafața apei, 
veţi mări unghiul pozitiv” al cîrmei- 
compensator şi veţi micşora corespun- 
zător unghiul negativ al cîrmelor ori- 
zontale frontale. Viteza normală sub 
apă a navei este de aproximativ 
0,7 m/s; | i 


Zmeul Albatros _ 


Construiţi acest aparat zburător, 
care amintește silueta unui albatros, 
din următoarele materiale: baghete 
de lemn de plop sau tei. (la nevoie 


brad); -bine uscate, cu grosimea de 
4—5 mm, pentru carcasă; sfoară sub- 


tire, pentru îmbinările elastice; folie 
subţire de polietilenă (sau celofan) 
pentru înveşmintarea. carcasei; lipi- 
nol şi stirocol, pentru lipituri; puţină 
sîrmă groasă de 2 mm, pentru inelele 
de fixare a sforilor; un ghem de sfoa- 
ră rezistentă, pentru minuit zmeul. 

Prelucrare şi montare. Dimensionaţi 
şi “tăiaţi baghetele potrivit cotelor 
din desene. Asamblați aparatul prin 


lipirea (cu lipinol sau prenandez, ori. 


aracetin) părţilor care vin în contact 
fix. Faceţi 


rior, 4 = inelul de fixare, 5 


consolidarea lor atentă; 


realizată cu bobinaj de sfoară, aşa 
cum vedeţi în desenele-detalii I= y. 
Fasonaţi şi montați inelele de sirmă 
ca în detaliile ZV şi V. Îmbrăcați apoi 
carcasa cw folie de polietilenă, apli- 
cată pe ambele: părți (față şi spate) și 
lipită cu stiroeol (pentru celofan fo- 
losiți lipinol). În final, ataşați sforile 
pentru manipularea aparatului ȘI ju- 
caţi-vă cu el așa cum observați în de- 
senul din centrul figurii 2. 25. Aparà- 
tul, fiind de mari dimensiuni, poate 


fi înălțat numai pe. vreme cu vint 


prielnic. 


Aparat pliant | 
pentru jocuri de mișcare 


în partea din dreapta -a figurii 2.96 


vedeţi modelul (gata asamblat) al 


unui fel de ţare pătrat, cu latura lun- 
gă de 1 000 mm şi înalt de 4 200 mm; 
destinat jocului de mișcare al copii- 
lor. Acest aparat cu caracter s sportiv 
prezintă. avantajul. major de a putea 
fi instalat (și păstrat în formă pliată) 


în orice curte mică sau chiar în spa- 
è tiul restrins al unui apartament, fiind 


de folos și pe timp de vreme rea. Ju- 
cindu-se. cu el, copiii fac implicit mul- 
tă mişcare, fapt care contribuie la 
dezvoltarea lor fizică armonioasă şi a 
abilității membrelor, a agiltății în 
general. Părţile componente al6 apa- 
ratului sînt: Z. = barele verticale, 2 
= ţevile orizontale, 3 = un pod inte- 
= bala- 
male metalice. 

M aterialele necesare constau în: cu- 
şaci de lemn (care pot fi obţinuţi, de 
pildă, prin demontarea unui vechi 
pat pentru copii), pentru barele 7; 
bucăţi de ţeavă din fier zincat (cum 
sînt cele folosite la instalaţiile de a- 
pă), pentru piesele 2; trei bucăţi de 
scîndură, pentru podul 3; un inel din 
cauciuc sau material plastic, ori lu: 


crat din tablă, -pentru piesa 4; 6 þa- 
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lamale metalice mari, cu. respectivele 
suruburi pentru lemn, pentru piesele 
5; platbandă metalică groasă de 1— 
2 mm şi şuruburi pentru lemn nece- 
sare la asamblarea podului 8; pre- 
nandez. H | 
Prelucrare şi montare. Dimensionaţi 
şi tăiaţi materialele (pe serii de piese 
identice) potrivit formelor şi cotelor 
indicate în desenele cu detalii ale fi- 
gurii. Ţevile 2 le veţi fixa în. orificiile 
barelor 7 prin incastrare forţată. În 
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prealabil, `ungeți cu prenandez . mar- 
ginile interioare ale orificiilor date 
în lemn. Restul asamblării pieselor 
este destul de simplu şi se realizeazà 
repede cu ajutorul balamalelor şi al 
şuruburilor pentru lemn. Aparatul 
terminat nu se vopseşte, deoarece pie- 
sele lui. vor fi supuse unei frecări in- 


. tense în timpul jocului. Cînd nu e fo- 


losit, el poate îi păstrat, pliat, pe 
un balcon, loggie etc., protejat sub o 


husă din material: plastic. 


=: Ambareaţii de agrsment 


Vă prezentăm mai jos două m6dele 
de ambarcaţii pentru plutit pe ape 
liniștite, care pot servi şi ca punte- 
bază pentru înot, loc de. pescuit etc. 
++ Primul, mai simplu, pentru una 
sau cel mult două persoane, se com- 
pune dintr-un pod-punte de scîndu- 
ră așezat pe două flotoare. Poate fi 
acționat cu ajutorul unui motor de 
minimotoretă „Mobra“ (sau chiar un 
simplu motor de bicicletă), aşa cum 
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vedeţi în figura 2.27, ori cu o vislă (cu 
palete la ambele capete), sau cu un 
simplu băț, pe ape stătătoare şi pu- 
ţin adinci. Dacă se foloseşte visla, în 
locul motorului poate fi nfontată o cir- 
mă (facultativ), ca acesa din figura 
2.28. | | 
Materialele necesare: 1. două’ flo- 
toare care pot fi obținute: a) din ca- 
merele. de aer ale unui automobil sau 
tractor, peste care se aşază cite o bu-- 
cată de polistiren expandat sau pla- 
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caj gros de 10—12 mm şi se leagă bine 


cu 0 fringhie (deasupra se montează 


podul, tot prin legare cu fringhie); 
b) construite ` anume, ca în figura 
2.29, din: o şipcă din lemn de brad 
(uscată) cu dimensiunile de:25 x 60 


x 1 500 mm; două bucăţi de placaj 


de 10 (sau 193 x 250 x 1 600 mm; 


folie de polietilenă (din aceea folosită | 


la solarii legumicole); şuruburi; pre- 
nandez; c) două bucăți de polistiren 
expandat rigid (din acela folosit la 
izolarea unor pereți în apartamente 
din blocuri sau la unele cutii de am- 
balaj de protecție pentru televizoare, 
magnetofoane . etc.), cu dimensiunile 
de 250 x 500 x 1 500, mm; folie de 


polietilenă. 2. un pod (puntea ambar- 
caţiei) compus din două. şipei de lemn 


de brad cu dimensiunile de 40-x 60 
x 1 200 mm; patru scînduri de brad 
(uscate) cu dimensiunile de 20 x 
220 x 1 000 mm; 
lemn; fringhie. 
Prelucrare şi montare. Flotoarele de 


tip b le construiți prin arcuirea bucă-- 


ilor de placaj la dreapta şi stînga șip- 
cilor, formînd bordurile, 


din mijlocul flotoarelor _şi 


suruburi pentru. 


aşa cum ve- 


deți“în figura 2.29. Fixarea capetelor 
placajului o faceți cu mai multe suru- 
buri. Fiecare flotor va fi apoi invelit 


(înfăşurat) în 2—3 straturi suprapu- 
se de folie de polietilenă (în foaie cons- 


tinuă, netăiată), ale cărei capete le 
lipiti cu prenandez sau alt adeziv 
pentru mase plastice pe o lăţime de 


50—60 mm. După úscarea lipituri- 


lor, fixaţi şipcile verticale ale podu- 
lui (cu şuruburi pentru lemn) în cele 
— peste 
acestea — montați scindurile punţii 
(tot cu: şuruburi), ca în figura _2.30. 
După dorinţă, la partea din spate pu- 


„teţi pune un mic motor, ca în figura 


2.31, sau o cîrmă, ori un catarg înalt 
de 1 200 mm dotat cu o.velă triunghiu- 
lară. Flotoarele de tip c le fasonaţi (cu 
ferăstrăul) potrivit formei din figura 
2.32 —jos (ele pot fi realizate şi din cî- 
teva bucăţi mai mici lipite între ele 
cu prenandez); după care le înfăşu- 
raţi în două straturi de folie de polie- 
tilenă, pe care le lipiţi bine la capete. 

Aşezarea podului-punte o veţi tace 


ca mai sus, dar folosind numai frin- 


ghie pentru: legătura cu flotoarele. 


— n. 


Al doilea model de ambarecaţie, aşa 
cum îl vedeţi în figura 2.28, are o ca- 
pacitate de transport dublă față de 
modelul anterior, o bună stabilitate 
şi este acţionat cu energia vîntului sau 
cu două visle obișnuite (ca o barcă). 
Se compune din: trei flotoare, 0 pun- 


te de scîndură așezată pe şase tra- 


verse (şipei) de lemn, un catarg cu ve- 
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lă mobilă, susţinut de cabluri de frin- 
ghie şi — eventual — o cirmă, 
M aterialele necesare: 3 flotoare (con- 
struite după unul din tipurile de- 
scrise mai sus); 3 şipci din lemn -de 
brad cu dimensiunile de 40 x 60 x 


-xX 3 000 mm, 2 șipci de 49 x 60 x 


1 500 mm şi una de 40 x 60 x-500 
mm, pentru traversele ce unesc. îlo- 
toarele, sprijină catargul şi pe care 


Fig. 2.52 
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este aşezată puntea; 8 scînduri .de 


brad cu: dimensiunile de 20 x 200 
(pină la 220) -x 1 000 mm, pentru 
punte; un catarg de lemn "(trunchi 
de arbore sau țeavă din material plas- 
tic cu diametrul de 80 mm) înalt de 


circa 2 100 mm; o velă triunghiulară. 


din pînză sau țesătură de fire sinte- 
tice (fiş); fringhie; tablă groasă de 
1 mm, pentru cîrmă și mînerul res- 
pectiv lucrat din lemn; şuruburi. 

Montarea tuturor pieselor '0 -veți 
face orientindu-vă după figurile 2.28 
și 2.32 —jos (care prezintă-o. variantă 
dotată: cu motor de “minimotoretă). 
În figura 2.32 —sus vi se propune o 
altă variantă, în care flotoarele sînt 
camere de automobil (umplute cu 
aer), iar ambarcaţia foloseşte numai 
vela atit. pentru înaintare, cât şi la 
cîrmit. 


_ Fireşte, la oricare model vă deci- 
deţi, aveţi o largă libertate de a intro- 
duce idei 


o velă mai mare decit cele propuse 
aici, căci se ivește pericolul de răs- 
turnare. 


Pentru finisare, e recomandabil ca 
suprastructura lemnoasă a navel să 
fie vopsită în culori vii cu OBE e re- 
„zistenie la apă. 


Sanie cu o singură şină 


Acest tip originăl de sanie pentru. 


o singură persoană — aşa cum obser- 


vaţi în figura 2.33 — se aseamănă bine 


cu o patină mare dotată cu bancă 
pentru şezut, sub care sînt fixate şi 
două stinghii-mânere. Avantajele sale 
principale sînt: 
plitatea construcţiei, manevrabilita- 
tea maximă (fiind cîrmită cu picioa- 
rele, dar şi cu întreg corpul), posibili- 
tatea de a putea fi demontată ușor în 
două părți (patina și banca), ceea ce o 
face uşor de transportat şi de depo- 
itat în anotimpurile calde. 


7 


constructive proprii. Nu. 
folosiţi însă un catarg mai înalt sau: 


gabaritul redus, sim- 


e 


Materialele necesare, aşa cum se văd 
în figura 2.33-Jos sint: Z = scindură 
de stejar sau brad cu dimensiunile-de 
15 x 200 x 375 mm, ori pal de 18 
x 200 -x 375 mm; 2. = stinghii- 
minere de lemn, de 20 x 25 x “180 
mm; 3; 4,7, 8 și 10 = şuruburi pen- 
tru lemn; 5 = patina din platbandă 
de fier cu dimensiunile de 1,5 x 40 
x 900 mm; 6 = suportul, tăiat din 
lemn cu dimensiunile de 40 x 300 
x 650 mm; 9 = console din plat- 
bandă de fier de 3 xX 15 x 200 mm; 
plus vopsea de ulei. 


Prelucrare şi montare. Tăiați su- 
portul de lemn. din scindura respec- 


Fig. 2.88 $ 
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tivă, după ce i-aţi reprodus forma, 
la scară, orientindu-vă din figura 
2.34 (caroiaţă). Dimensionaţi și tăiaţi 
restul pieselor din lemn, nivelind apoi 
muchiile cu hîrtie abrazivă sau o bu- 
cată de geam. Fasonaţi la rece cele 
două console de metal. 


Începeţi montajul prin fixarea pa- 
tinei metalice pe suportul de lemn al 
saniei, cu ajutorul şuruburilor ~pen- 
tru lemn (înşurubate la fiecare 100 
“mm, nu bătute cu ciocanul!). Tot așa, 


iuni Am 
Cam; 


TZ 
Fa paie 
AISI 


lor două patine ` metalice de alune- 


care, arcuite (piesa 70 din desen). 
Materialele. necesare- reies din obser- 


-varea părţii de jos a figurii 2.36, unde 


sint prezentate (desfăşurat) toate pie- 
sele principale ale vehiculului, astfel: 
1 = maneta frinei, lucrată din stin- 
ghie de lemn de stejar sau fag (la ne- 
voie poate fi și brad), cu profil pă- 
trat, avind latura de 35—40 min; 2 
= două rigle de rezistență și ghida- 
re. a manetei frînei, lucrate din acelaşi 


montați consolele, apoi şi restul pie- maţerial; 3 = frina propriu-zisă, com- 


selor, eălăuzindu-vă după figurile cu 
detalii de construcţie. Placa Z poate 
fi eventual tapiţată cu burete - gros 
de 40 mm şi folie din material plas-. 
tic, fixate (pe dedesubtul băncii) cu 
ţinte de tapiţerie la fiecare 40 mm. 
Restul părților lemnoase e gecoman- 
-dabil să fie vopsite cu -două straturi 
succesive de vopsea de ulei sau de 
Þicicletă. După întrebuințare, ungeţi 
bine patina metalică şi consolele cu 
vaselină, pentru a preveni oxidarea, 


Sanie monoloc pe trei patine 


Sania cu un singur loc propusă aici 
este foarie comodă, are un gabarit 
de 400 x 1 200 mm, se conduce cu: 


picioarele, care acționează asupra pa- 


tinei de direcţie (din faţă) şi e dotată 
cu frină de mînă, aşa cum vedeţi în 
îigura 2. 35. Amortizarea eventuale- 
lor șocuri se face de la sine, graţie ce- 


pusă: din două benzi de tablă oroasă 
de 3—4 mm (fixate cu şuruburi pe 
piesa 1); un arc spiralat de. oţel, pen- 
tru acționarea frinei, 4 = piesă de 
format dreptunghiular din scîndură 
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groasă de 29—25 mm pentru fixarea 


. (mobiiă) a paťinei de direcție, prevă- 
zută cu. o şăibă de tablă, piuliță și 
contrapiulită, metalice; 5 = scîndu- 


ra de bază (din lemn de,brad) a sa-- 
niei, groasă de 20—25 mm; 6 = pir- 
ghia de acţionare a patinei de direc- 
ţie, din lemn de” stejar sau brad, cu 
grosi ea de 25—30 mm, peste care 
se montează (cu multe şur uburi) o 
bandă metalică (fier-balot); 7 = = pa- 
tina de direcţie, iuorată din scîndură 
de stejar sau brad, groasă de 20—25 


mm și avind muchia ie litĂ în tablă -- 


groasă de 0,5— 1 mm (manşonul acesta 


protector reduce uzura şi sporeşte 
viteza de alunecare); & = reazemul 


scaunului, lucrat din placaj gros de 
5—10 mm seu din tablă de fier zin- 
cat (din aceea folosită la acoperișuri), 
cu muchia de sus îndoită ȘI aplati- 
zată;, 9 = placa. scaunului, tăiată din 
scindură de brad groasă 'de 20. mm 


sau pal gros de 18 mm; 70 = cele 


două patine, metalice în întregime, 
arcuite ca. în figură, lucrate din ţeavă 
de fier zincat (din cea folosită la in- 
stalaţii de apă) cu diametrul de 10— 
12 mm sau din platbandă de fier groa- 
să de. 2—3 mm; un bolţ metalic file- 
tat (cel montat pe piesa 6, pentru fi- 
xarea patinei 7 la corpul saniei (5) 
și plesa 4); şuruburi pentru lemn, 
vopsea de ulei. + 

Prelucrare şi moniare.. În partea 
de sus a figurii 2.36 vedeţi desenate, 
la scară, toate. piesele principale ale 
saniei. Pentru a le obţine în mod co- 
rect, trasaţi (cu creionul. moale) pe 
materialele voastre un caroiaj, avind 
același număr de pătrăţele ca în fi- 
gura de aici (28: x 27), deasupra că- 
ruia desenaţi (cu creta sau o tuloare 
de tip „Carioca“ formele _pleselor 
necesare, Apoi tăiați-le cu ferăstrăul 
și, respectiv, bomfaierul, finisaţi mu- 
chiile materialeor lemnoase cu hirtie 
sticlată, iar pe cele metalice cu aju- 
torul unei pi ile fine. 


cu apă, timp ce 24 ore, 


faceți montajul gene- 
ral ai saniel, aşa cum vedeţi cu clari- 
tate în partea de jos a figurii 2.36, fo- 
losind peste tot numai şuruburi pen- 
tru lemn (nu cui e). Vopstii frumos ve- 
hiculul vostru în două culori asortate, 


După care, 


care. se disting bine pe albul zăpezii, 

de pildă roşu și galben. 

Aparat pentru surfing pe zăpadă 
Aparatul sportiv propus aici vă 

permite să lunecaţi cu viteză pe ză- 


padă într-un fel care aminteşte sur- 
fingul pe apă. După cum observați 
în figura 2.37, el se compune dar -0 
scîndură lungă de un metru, anume 


prelucrată, dotată cu sine metalice 


pe talpă şi un cablu de dirijare (cu 
miner). în față. Aparatul lunecă ase- 
mănător, în parte, unui schi, dar con- 
ducerea lui se face cu mijloace dife- 
rite şi cu poziţii specifice ale corpului, 


pe care le veţi deprinde treptat. 


Materialele necesare:  scîndură de 


„brad cu dimensiunile de 50 x 350x 
x 1 000 mm (sau două bucăţi groa- 


se de 25 mm, pe care le lipiţi între ele 
cu prenandez și le consolidaţi cu ṣu- 
ruburi); bucăţi de fier cornier (în for- 
mă de L); 2 bucăți de covor de cau- 


‘ciuc cu rizuri în relief (tip covor auto) 


gros de 4—6 mm (sau 4 bucăţi groa- 
se de 2—3 mm, pe care le veți supra- 
pune); frânghie, un miner lucrat din 
sirmă groasă de 6 mm și un cilindru 
de lemn lung de 160—200 mm, guru- 
buri, prenandez. 


Prelucrarea o veţi începe cu dimen-. 


sionarea şi tăierea şinelor metalice, 


urmată de cea a scîndurii pe care veţi 
monta restul materialelor, orientin-. 


„du-vă după figurile 2.37 şi 2.38 astfel: 


începeţi. cu virful scîndurii apara- 
tului în care (pentru a-l putea curba) 
daţi cu ferăstrăul 2 tăieturi în lun- 
gime, aşa cum vedeţi în desenul A al 
figurii 2.38. Această parte tăiată ți- 
neți- O introdusă (vertical) într-un vas 
apoi ungeţi 


2 DIN 3 3 
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bine. șanțurile făcute cu un strat _de 
prenandez, după care procedaţi la 
curbarea ei (folosind un butuc cilin- 
dric de lemn, drept calâpod, şi guru- 


buri pentru iemn) ca în desenul B ai 


aceleiaşi figuri. 
Lăsaţi să se usuce toiul astfel timp 
de 3—4 zile, apoi înlătura ți butucul- 


calapod, tăiați cu bomfaierul virfurile 


şuruburilor care ies în afara scîndurii 
si a lemnul (cu 


dogu și dalta pentru lem n) după 


Aa 


ferăstrăul, rin- 


formele și dimensiunile indicate în fi- 


gura 2.37. Urmăriţi desenul de jos al 
„acestei figuri și observați că pe talpa 
aparatului trebuie să daţi, pe mijloc, 


un şanţ semicircular. cu diametrul de 
10 mm ; şi că şinele metalice le veţi 
introduce în scobituri anume practi- 


„câte cu dalta. Acest desen prezintă 


(în secţiune): Z şi 3 = prima şi (even- 
tual) a doua folie de cauciuc; 2 = 
scîndură (din una sau două bucăţi); 
4 = = şină metalică; 5 = talpa curba- 


x 


` 
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Fig. 2.38 


tă a aparatului; 6- = şuruburi; ? = 
scobiturile în care se montează şinele; 
8 = sanţul longitudinal central. 

În desenul din dreapta-jos al figurii 
2.38 vedeţi modul de fixare a cauciu- 
cului (pe locurile unde vor sta picioa- 
rele, pentru a spori frecarea dintre 
încălțăminte şi aparat), din două bu- 
căţi suprapuse: Z = fața scîndurii 
(aparatului), 2 = fier cornier; ô= 
primul strat de covor de cauciuc, 
gros de 2—3 mm; 4 = al doilea strat 
"de cauciuc (are şi rol de amortizor al 
şocurilor mecanice); 5 = suruburi 
pentru lemn (dacă dispuneţi de covor 
“gros de 4—6 mm, folosiţi un singur 
strat). 

Montaţi piesele metalice pe talpa 
aparatului folosind numai şuruburi. 

Fixaţi fringhiile mînerului de cfr- 
mire prin introducerea capetelor `a- 
cestora. în orificii date (cu burghiul) 


în scîndură, după care faceţi-le cite: 


un nod dublu. Nodurile vor sta în 
scobituri date anume în lemn pentru 
a le feri de uzură prematură prin îre- 
care. 

În părţile laterale din spate fixați, 
eventual cîte 2 şuruburi (cu floare 
mare) de protecţie la lovituri (piesa 6 
din desenul de jos al figurii. 

În desenele următoare se reliefează 
modul de folosire corectă a aparatu- 


lui, astfel: în figura 2-39, desenul Z, 
vedeţi pe ce picior se lasă greutatea 
corpului (săgeata-- groasă) pentru a 
luneca drept înainte; în desenul 2, 
modul de îrînare; ièr în figura: 2:40 
(desenul 3) felul în care se iau curbe 


la dreapta sau stinga, folosind atit, 


poziţia şi apăsarea picioarelor, cît şi 
minerul. Figura 2.41 prezintă un as- 
pect al coboririi în pantă cu apara- 
tul, precum şi poziția corpului în a- 


ceastă situaţie. 


Sanie cu pinză pentru... patinaj 


Puteţi construi un model inedit de 
vehicul pentru gheaţă, care îmbină 
calităţile saniei cu cele ale patinelor 
şi se mişcă folosind, în bună parte, 
energia vintului. 


ammen i 203 tat eul 
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Fig. 2.40 : 


Materialele necesare: scîndură de 
stejar sau de brad groasă de 30—35 
mm și lată de 150—200 mm (poate fi 
eventual înlocuită cu trunchi de ar- 
bore); şipcă de lemn lată de 50 mm 
și groasă de 30—40 mm, pentru con- 
strucţia ghidonului; o țeavă metalică 


(fier zincat)..cu diametrul de 18—22 


mm, lungă de 1 000 mm, pentru ca- 
targ; o altă ţeavă din fier zincat cu 
diametrul de 20—22 mm, lungă de 


Fig. 2.41 


~ N 

800—850 mm, pentru şa; o țeavă din 
material plastic cu diametrul. de 18 
—20 mm, lungă de 1 500—2 000 mm, 
pentru. suportul pinzei; o pereche de 
patine mai vechi; o şa recuperată de 
la o bicicletă dezafectată (sau o bu- 
cată de scîndură tapiţată pe deasu- 
pra cu burete din material plastic); 
o pinză de doc de format triunghiu- 
lar; fringhie; o chingă: împletită din 
material textil sau o curea de piele 
prevăzută cu cataramă; şuruburi pen- 
tru lemn; vopsea duco- ŞI de. ulei. 


a Preluirare și montare. Din scîndură 


„sau trunchi de arbore gros de'apro- 


ximativ 50—60 mm) tăiați o bucată 
lungă de 1 800—2 000 mm şi altă:bu- 
cată cu lungimea de 800 mm. Asam- 
blați-le, în formă de T (așa cum vedeţi 
în fig. 2, 42) folosind şase şuruburi pen- 
tru lemn, spre a alcătui corpul pro- 
priu-zis al saniei. Cu un sfredel-ma- 
nual, daţi un orificiu (în mijlocul păr- 
ților suprapuse) puţin mai îngust de-. 
cît diametrul ţevii-catarg. Introduceţi 
aici catargul puţin forțat sau prin in- 
eal unui manşon de tablă. Pe 
„părțile din dreapta şi stinga ale secin- 
- durii din faţa T- ului montați (cu şu- 
ruburi) cîte o patină obișnuită, mal 


34 
A 


uzată, chiar provenind din perechi 
diferite (ori lucraţi unele anume din 
platbandă de oţel groasă de 2—3 mm, 
ascuţite (la polizor său cu piia) la 
n care vine în contact cu ghea- 
ţa). La capătul scindurii lungi opus 
catargului, introduceţi ţeava lungă 


de. 800 mm, îndoită în formă de b. 


asa cum vedeți în figură. Peniru o 
cît ma: bună dei ala a acestei ţevi 
pori-şa, montați (tot cu şuruburi) sub 

ŞI deasupra. capăt de scindurii de 
bază cite o bucată din același tip de 
scindură, de formă pătrată, avind 
(toate trei pi iesele) un orificiu comun 
coaxial. În capătul superior al aces- 
tei ţevi -fixati şaua. În fața ei, din 


T: 
D 


¿243 


„şipea de lemm, lucraţi și montați ghi- 


donui, care are forma unei rame drept- 
unghiulare (înaltă atit incit să vă 

puteţi sprijini comod brațele). 
Pinza (demontabilă), în formă de 
triunghi isoscel, are latura lungă de 
1 500—2 000 mm. De jur-imprejur ii 
veţi face un-tiv tubular (cusut dublu, 
cu aţă groasă), astfel încit pe latura 
din faţă să obţineţi un spaţiu în care 
O têavă din material 


SS t 


să introduceţi 


„plàstic, iar pe. celelalte două laturi 


cite o frìnghie din cinepă (ale cărei. 
capete din faţă le legaţi de ţeavă, iar 
pe c slelalte două capete lo uniţi în- 


ejeialt 
tr-o buciă, pe care O veţi ţine 
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x ajutorul fringhiet veţi putea. miş- 
(cîrm1) pinza pentru a „prinde 
vint.“ Pinza o fixaţi de catarg prin 
intermediul unei curele (sau o chingă) 
prevăzută cu o cataramă metalică 
rezistentă, aşa cum vedeţi în desenul- 
detaliu din stinga- SUS. Pe catar rg pu- 
teţi fixa (înșuruba) un cirlig în formă 
de- L, pentru a se sprijini cureaua. 
Vopsiţi tevile metalice cu vopsea ` 
tip duco, iar părţile lemnoase cu vop- 
sca de ulei. pe i 


se . 

gheaţă sau zăpadă í 
reiese din intr S 
pat tinati cu 
şi totodată 
prinsă în pinz 
atit din patinele voastre, cît şi mi 
cind pinza. 3 
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„Rachete pentru mers pe zăpadă 


| 
Atunci cînd zăpada proaspăt că- 
zută, putoasă, se așază într-un sira 
gros, mersul- obişnuit prin ea devine 
deosebit de anevoios sau chiar impo- 
sibil. Uneori nici schiurile nu sînt de 
folos. Dar acest neajuns poate fi in- 
ăturat dacă se folosesc pentru mers 
nişte rachete împletite — cu suprafată 
mare, fixate de încălțăminte cu niște 
curele aşa cum se observă în îigura 
2.43, | 
-Pentru a le confecţiona aveţi nevoie 
de următoarele materiale: 4 şipei din 
lemn de brad, tei sau plep lungi de 
1 250—41 300 mm, cu profil pătrat 
avînd aula de 25 mM, pentru Jatu- 
rile rachetelor; 2 şipci « din lemn de brad 
cu lățimea ce 35 mm, groase de 10—142 
mm, pentru traversela interioare (de- 
părtătoare ); 4 şuruburi de fier cu cite 
două.şaibe şi piuliţă hexagonală, pen- 
tru fixat laturite la capete; 8 şuruburi 
pentru lemn cu floarea lată, pentru 
fixarea a ditai 
plastic (gută) groas 
împietit plasa 


ă de 4 mm pentru. 


-dicaţiile desenului 


de a funcţiona. El vă 


„bir din riaterial. 


Prelucrare şi montare. Începeji pri 
a realiza profilul celor patru laturi. 


„Pentru aceasta, fason yati mecanic. fie- 


care şipcă, realizind patru piese iden 
tice, apoi 'cufundaţi-l e într-o cadă cu 


apă unde vor sta 24 de ore. După care, 


aşezati-le pe un calapod de lemn (f ixai 

provizoriu cu cîţe două cuie), aşa cum 
vedeți în dCesenul-detaliu din colțul 
stinga-jos. La capete atirnaţi (prin 
orificiile unde vor fi introduse guru- 
burile) o greutate mare, constind în 
2—3 cărămizi. Lăsați- le aşa timp de 


6—8 zile, apoi continuaţi lucrul astfel: 


e introduceţi traversele după in- 
de detaju din colțul 
stinga- Sus; 
fixati şuruburile cu gaibe şi piu- 
Î 


e 
hţă ia capetele rachetelor ca în dese- 
ļ- 


nul-detaliu . din mijtoc-stinga; | 
e împletiți firul de gută după cum 
observați în desenele cu detalii din 
mijloc- sus şi dreapta-jos. 
“Dacă nu sp Mie de gută 


folosi cu succes sfoară groasă de 4 mm. 


Automobil cu pedale ii 
Acest vehicul de joacă are calitatea 
permite să vă 

eplasaţi, iolosindu-l : asemenea: mer- 
Suiul cu tricicleta (deci acționind cu 
picioarele o pereche de pedale), dår 
mai comod, mai sigur (fiind pe patru 
roți), dispunind de un sistem de frî- 
nare şi folosind, evident, un mijloc mai 
frumos. Dir rijarea (cirmirea) o veţi 


„face cu ajutorul unul volan. 


Deosebit de important este. faptul 
că vă veţi putea construi automobilul 
folosind, în bună parte, piese recupe- 
rate de la alte vehicule uza ate (cum pot 
fi: un cărucior de copii, tricicletă, 
trotinete etc.) Uneie din piese pot fi 


întrebuințate direct, fără modificări (de 


pildă roţile, farurile), în timp ce altele 
vor trebui recondiționate şi adap- 
tate la proporţiile vehiculului vostru. 
Tocmai din această cauză nu vă indi- 
căm aici o listă precisă de materiale, 


Se E E e, ee ` 


72 | 2 OBIECTE MICI... SATISFACŢII MARI 


Fig. 2.43 


urmind s-o întocmiţi singuri după ce. stop, numărul de „înmatriculare“ ete. 
studiaţi desenul de sus al figurii 2.44. Privind același desen, vedeţi că majo- 
Aici observați că automobilul este com- ritatea pieselor (Z, 2, 4, 5, 6, 7, 8,9, 
pus din 28 tipuri principale de piese. 10, 11, 13, 26) stat din şipoă de lemn 


Pentru a le urmări cu uşurinţă şi a le a i z | | 

Sp pia e 80 (ie 4 ale roasă de aproximativ 30 mm; restul 

identifica în desenele cu detalii de 8 i R i a | 
sînt din metal, roţi cu pneuri de cau- 


construcţie şi montaj, ele sint numero- *! g n 
tate de la 7 pînă la 28. Suplimentar  Cluc etc. Dar dacă nu dispuneți de su- 
(și numerotate) sint: caroseria, faru- ficient material lemnos, puteți lucra 
rile, barele antişoc, oglinda retrovi-  multe-din piesele înșirate mai sus folo- 
zoare, eventuale lămpi de poziție şi -sind benzi de tablă groasă de 2—3 mm. 
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Bolțurile şi şuruburile principale sînt 
indicate clar în desene. 
Prelucrare şi montare. Începeţi prin 


a stabili singuri dimensiunile vehicu- - 


lului (lungimea, lățimea, înălțimea) 
în funcţie de talia celui ce urmează 


să-l folosească în mod obișnuit. Apoi 


stabiliți dimensiunile pieselor de bază, 


incepind, fireşte, cu scheletul de rezis-: 


tenţă (piesele 7, 2, 3,4, 5,6, 7,8, 9). 
După care procuraţi toate celelalte 
piese și începeți montajul folosind, 
pentru aceasta, numai şuruburi, NU 
cuie! Adaptarea pieselor pregătite o 
veţi face în cursul montajului. Pentru 


sistemul de acţionare, cîrmire şi fri- 


nare orientaţi:vă după desenele cu 
detalii din figura 2.45. 


Cînd aţi terminat toată partea me- / 
canică puteţi realiza caroseria, fie din 


tablă subțire de O, 15— -0,25 mm (recu- 
perată de la cutii rămase de la amba- 
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laje), fie din placaj subțire de 2—3 mm, 


ori din linoleum sau material plastic 
ce imită pielea. Modelul de caroserie 
poate fi cel pe care-l vedeți în desenul- 
din dreapia-jos al figurii 2.45, ori 
unul, realizat după un design făcut, de 
voi. Barele antişoc pot fi din ţeavă 


metalică sau de material plastic, ori- 


din tablă puţin mai groasă decit cea a 


„caroseriei. Dacă veţi monta automobi- 
: Iului și faruri, lămpi de poziţie, stopuri 
ŞI claxon, care să .funcţioneze, ali- 


mentaţi-le dintr-un: grupaj de patru 
baterii electrice uscate de 4,5 V, legate 
în paralel. Pentru conexiuni folosiți 
cablu electric obişnuit, bifilar.. Legă- 
turile electrice e recomandabil să fie 
lipite cu cositor. Vopsiţi Automobilul 
terminat cu lac pentru biciclete sau 
cu vopsea alchidică tip „Sinvolal“. 
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tart fără motor i 


Acest vehicul de joacă, pentru un 
singur copil, este menit să circule auto- 
nom mai ales pe terenuri în plan în- 
clinat (asemenea saniei) sub. acţiunea 


forţe i gravitaționale a Pămîntului. 


se prezintă, gata construit, ca în figur 

2, 46, în timp ce, pe caroiajul figurii 
247 il puteți vedea, reprezentat pro- 

porțional, de sus, lateral şi din față 

Acest desen vă ajută dacă, eventual, 

doriți să modificati dimensiunile vehi- 

culului. Observati apoi că, deşi nu are 


motor, cartul este echipat cu un sistem : 
de direcţie acționat de la un volan, 


precum şi trină pe roţile din spate. 
Într-o vâriantă pe care orice construc- 
tor o poate proiecta singur, plecînd 
de la acest cadru general, vehicului ar 
putea fi dotat şi cu un sistem de pro- 


pulsie cu pedale şi lanț de transmisie a 


mișcării (luat de la o bicicletă dezafec- 


montată pe 
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tată), ori printr-o pirg ghie metalică 
montată direct pe osia roților din față 


“şi îndoită în formă de U în dreptul fie- 
„cărui picior. Apăsind cu a e. pe 
aceste îndoituri, 


mişcarea ar” antren 
direct: osia şi, respectiv, roţile. 

Pentru tipul descris aici, principalele 
materiale necesare sint: cuşaci de lemn 
cu profil pătrat, avînd latura de 30 mm, 
pentru rama şasiului ; alți dot cuşaci 


de. lema, lungi de cite 700 mm, cu 


sectiunea pătrată, avind latura de 30 


mm, pentru barele a din față și 


spate; placaj gros —8 mm sau pal 
gros de 12 mm, pentru placa de fund, 
ramă (în formă de trapez), 
cu iungimea de 700 mm; tablă de fier 
groasă de 2—3 mm, pentru realizarea 


„tuturor pieselor de asamblare, aşa cum 


sînt ele vizibile detaliat în figurile 
2.48 şi 2.49; bară de fier cu profil cir- 
cular, avind diametrul de aproximativ- 


-12 :mm, pentru. axul roților; patru 


LUCRĂRI DIN LEMN i 


Fig. 2.46 
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m (recuperate de la un cărucior deza- 


fectat pentru copii, biciclete etc.) avind 


diametrul de aproximativ 210 mm; 
țeavă metalică (pentru volan) sau bară 
din fier-beton cu dia metrul de 16— 


20 mm; ţeavă de fiercu diametr “al de = 


22 m y, pentru bara de direcţie; tablă 


de fier zincat (din acesa folosită la 
acoperişuri de case), pentru capotă;, 


“un are din sirmă de oțel cu diametrul 


de 2 mm, lucrat anume sau adaptat 


aşa cum vedeţi în figura 2.50 pentru 


frină; un scripete metalice pentru diri- 
jarea fringhiei ce acţionează frina; 
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aranjarea lor ia indemină, pe subansam- 
bluri, urmărind desenele. Piesele mai 
complicate, pe care nu aveţi cu ce să 
le lucraţi la domiciliu, le puteţi con- 
fecţiona la un atelier şcolar, ori le 
puteţi comanda unui atelier mecanic 
al cooperaţiei meşteşugăreşti. Monta-, 
rea o veţi începe cu asamblarea şasiu- 
lui de rezistenţă, folosind peste tot 
numai şuruburi, nu cuie, şi călăuzin- 
du-vă după desenele cu detalii, după 
cum urmează: îi li 
„e în figura 2. 49 vedeţi în ce mod 
se montează roţile din faţă şi sistemul ` 
de direcţie, inclusiv piesele” metalice 
de legătură; i | | 
e figura 2.541 prezintă rama şasiu- 

lui (văzută de sus şi din profil).cu po-. 
ziţia şi modul de montare a barelor 
antişoc şi a plăcii de îund. Tot aici 
sînt date şi cotele de bază ale șasiului, 
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Fig. 2.48 


două. bucăți de anvelopă tăiate din- 
tr-un vechi cauciuc de bicicletă, sau 
autoturism, pentru frină; şuruburi de 
fier cu piulițele respective; piuliţe me- 
talice pentru capetele (filetate) axelor 
rotilor; fringhie groasă de 8—10 mm, 
pentru. acţionarea direcţiei (pe roţile 
din față) şi a sistemului de frinare; 
şuruburi pentru lemn; un scaun lucrat 
din placa] sau pal, tapiţat; vopsea de 


ulei. | 

Prelucrarea materialelor o veţi în-- | P 
cepe prin confecţionarea tuturor pie- E 
selor lemnoase şi metalice, urmată de mmi Fig. 2.49 


———— O — a ————— 


Fig. 3.50 


care măsoară 1 600 mm. în lungime și 
700 mm în lățime; 

e. figura 2.52 se referă la detaliile 
de construcție şi montare a volanului, 
văzut din față şi din profil; 

e figura 2.53 (caroiată) vă indică 
în ce fel trebuie croite şi tăiate bucăţile 
de tablă ale capotei (în stinga, partea 
din fåță, iar în dreapta cea din spate); 

e în figura 2.54 vedeţi arcul şi 
detalii ale frînei; 

e figura 2.50 "prezintă - amănunţit 
(lateral şi din profil) modul de montare 


Yig..2.51 


a roţilor din spate şi îndeosebi piesele 
frînei din aesastă parte. 

Separat, lucraţi scaunul, după mode- 
lul din figura 2.46,. pe care-l puteţi 
tapiţa cu burete din material plastic 
și înveli cu o țesătură rezistentă de in 
sau cu folie groasă tot din material 
plastic. Montaţi-l sold cu ajutorul 
şuruburilor, dar numai după ce-i faceți 


o probă pentru a-i stabili cea mai bună 


poziţie în funcţie de mărimea corpului 
vostru. | 

Este important să știți că puteți 
aduce unele modificări, eventual sim-. 
plificări, acestei construcţii, după cum 
doriţi, dimensiunile ei generale nefiind 


stricte. Astfel, puteţi lărgi (şi lungi 


proporţional) cartul spre a-l face vala- 
bil pentru două persoane; sau puteţi 
renunța la sistemul de. frinare (mai 


ales dacă vă vine mai greu să-l reali- 


zaţi),, putind opri vehiculul direct 
cu talpa (ca pe o sanie) scoasă în afara 
cartului, dată fiind înălțimea redusă 
a roților. De asemenea, puteţi să mon- 
taţi faruri, lumini de poziţie şi STOP 
(conectate la sistemul de frinare), 
claxon — toate alimentate din baterii 
electrice de buzunar. maS 
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Vehiculul, terminat din construcţia 
propriu-zisă — va fi vopsit cu vopsea 
de ulei, în două culori asortate. Even- 
tuai, capota poate fi vopsită cu vopsea 
anume de bicicletă (de pildă, în albas- 
tru, iar părțile iemnoase în gri sau 
negru), Tot cu yopsea „puteți desena 
pe e! şi un număr care să vă reprez zinte 
în eventualele a. » 
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Modele de construcţii din. crengi 


Lemnarii din ţara noastră s-au do- 
vedit a fi, de-å lungul veacurilor, mari 
meşteri, Constructiile ridicate de ei 

din care unele sînt unice în felul 
“lor — ating înălțimi apreciabile, sint 
demontabile si rezistă minunat la vin- 
turi si precipitații i puternice. Legăturile 
grinzilor sint făcr te de obicei fără cuie 
și szoabe de fier, după ă metode origin5le 
numite „în căţei (sau „în chei“), ori 
„in cheot tori“, de o mare var letate ȘI 
eficienţă tehnică,. dovedind astfel o 
aleasă, pricepere constructivă. 


Mergind pe urmele acestar vechi 
arte şi procedee tehnice st inj f 
vă propunem că construiți modele de 
case și cabane, finării ei iucrate 
numai din lemn. M ateriælul de bază 
il constituie crengile uscate de arbori, 
drepte şi cu cît mal. puține noduri. | 
Mai aveţi nevoie de o placă de pal, | Fig, 2.53 


Fig. 2,54 


CA 
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pentru suportul construcției. Spre a 


obține imbinări durabile folosiţi cule 
subţiri şi lipirea cu ar acetin. 
În figura 2.55. vedeţi cîteva scule 


şi unelte de bază necesare acestui gen 
“de lucrări în lemn. Pe unele din ele 
puteţi, desigur, să vi le contecţionaţi 
singuri. 

Figura 2.50 vă pre ezintă profiluri 
necilindrice de grinzi ce vă pot fi ne- 
cesare la diferite tipuri de construcții. 
în figura 2.57 observați tehnici de 
lucru pentru ajustarea grinzilor şi 
crăcilor. Apoi, 
2.58 şi 2.59 vă înfățișează citeva modele 
tehnice clasice de imbinarea grinzilor, 
dinainte fasonaie. Veţi. lucra, astfel, 
de fapt, cu piese prefabricate. Aveţi 


toate cele. similare 
(de la locul de imbinare, atit între ele, 
cât; gicu cele care vin în contact) iden- 
tice şi exact la aceeași lungime. 


desenele din figurile i 


deosebită grijă, cînd le pregătiți, ca 


să aibă crestăturile 


Nu vă oferim aici planuri amănunțite 
de constructii, ci doar sugestii, peniru a 
tate cale liberă fanteziei dumneavoastră 

-catoare .În figura 2.60 observați un 
sit! al mesei de 1 acru, cu un model 
de casă început. Figura 2.61 prezintă 
o casă de birne, din secolul al XVIII- 
lea, din Moişeni (Țara Oașului), care 
are la poartă o oranită cù boc. Trun- 
chiul de lemn, impărtit în două părți 
inegale ca dimensiuni, dar echilibrat 

e centrul său de greutate, se învirteşte 
cu mare ușurință, în jurul unui ax ver- 
tical numit „purice“. În figura 2.62 


observați o casă de la Curţişoara, iar 
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în figura 2.63 un tip de casă munte- 
nească, cu sistem complex.de imbinare 
a grinzilor de lemn. 

„Nu vopsiți modelele terminate, ci 
lăsaţi-le în starea naturală a lemnelor 
folosite. Cel mult le puteţi pulveriza 
cu un strat de lac incolor sau palux 
(folosind o pompă de insecticide, ma- 
nuală). E, de asemenea, recomandabil 


să le pulverizaţi (şi în interior) cu o 


soluţie insecticidă. 

După ce aţi căpătat experienţă în 
lucrarea. unor modele reduse, puteţi 
construi şi o cabană sau căsuţă de 
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Fig, 2.59 
vacanţă, funcţională, folosind trun- 
chiuri de arbori şi arbuşti uscate. 
Tehnica lucrului rămîne aceeaşi; mo- 
dificaţi doar dimensiunile, proporțio- 
nal; Temelia o veţi face fie din piatră 
şi mortar de ciment, fie din trunchiuri 
mai groase. Acoperişul poate fi de șiță 


(şindrilă). 


Lucrări decorative în lemn 


Puteţi să vă înfrumuseţaţi locuinţa 
şi să-i daţi o notă personală cu ajutorul 


unor lucrări plastice, decorative, exe- 


cutate în lemn de esenţă moale (pin, 
strob, brad, plop, salcie, tei). Culorile 
lemnului pe care-l puteţi folosi variază 


sensibil, de aceea e necesar să ştiţi că 


sînt albe: rășinoasele, plopul, teiul, 
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tuia, mesteacănul, carpenul; galbene: 
dracila, maclura; roz: ienupărul; gal- 
ben-verzui: salcimui; galben-roşeat: pi- 
nul strob, cerul, glădița; castani: 
salcia, ulmul, gorunul, stejarul roşu; 
roşii-castanii: cireşul, dudul, laricele, 
pinul silvestru; castanii-cenuşii: nucul, 
porumbarul. “Sint şi lemne care emană 


un miros plăcut chiar după ce au fost 


lucrate, de pildă: chiparosul, ienupărul, 
vişinul turcesc, nucuk. 

Lucrările pe care le puteţi executa 
pot îi: 1) simpie aplice de pus pe perete 
(asemenea unui tablou), ori de fixat 


pe uşile unei mobile, pe care le realizați . 


N - 


aumiÎmee 
PAD tt 


e 
aran 


fie prin scobire, fie din piese de lemn 

-aplicate în relief pe plăci de placaj,- 
pal, scîndură; 2) lucrări funcţionale mai 
mari: rame pentru fotografii, desene, 
picturi, oglinzi, ori cadre artistice pen- 
tru ferestre, uşi, sau casete etc. 

Pe lîngă oarecare talent şi indemina- 
re, vă sînt necesare- unelte specifice 
„de lucru (pentru tăiat, scobit, polizat) 
pe care le puteţi procura din rnagazi- 
“nele de fierărie (ferăstrae, unele tipuri 
de dălți, pile, hirtie abrazivă) şi ale 
Fondului plastic. Le mai puteţi co- 
m anda unui atelier al cooperaţiei meg- 
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eşugăreşti, iar o parte din ele e bine 
ă încercaţi a le Incra singuri din unele 
obiecte casnice scoase din uz: cuțite, 
bricege, linguri, îurculițe, şurubei- 
nițe, dălți, burghie, pensete, pile, pre- 
ducele ete. După prelucrarea lor meta- 
nică (pentru a le aduce la forma do- 
rită), sculele vor fi mai întîi călite, apoi 


t 
5 


ascutite. În figura 2.64 vedeţi profilele 


unor asemenea scule. Desenul Z înţă- 
țișează alcătuirea şi proporțiile tip 
ale sculelor de tăiat de forma cuţitului 
şi a daltei; desenul 2 arată trei astfel 
de profile; desenele 3, 4 şi 5 prezintă 


unelte de scobit, iar desenul 6 unelte 
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de polizat (finisat) realizate din pile. 
În desenul 7 observați cum puteţi folosi 
o pedală pentră a vă uşura operaţiu- 
nea de tăiere cu terăstrăul în interiorul 
unsi: scînduri, 
- Figura 2.05 vă demonstrează unele 
mișcări specifice, corecte, în mînuirea 
sculelor de tăiat de tip cuţit, în timp 
ce figura 2.66 prezintă cinci modele 
simple (de bază) de reliefuri scobite 
în scîndură (desenul de sus) şi modul 
progresiv de lucru (desenul de Jos). 

Figurile 2.67 şi 2.68 vă propun alte 
modele de piese și înflorituri scobite. 
sau realizate prin lipire (cu aracetin 


PETAS A n ON $ 
aa e. d D: a O ” 
a “A DL: : 
Bas, rasa G aR, 
B „e de, 
+ EX P bi +, 
N j : 
3 45 
` E ti € 


' k j | r y 3 
BA ANN 
3 t 


Fig. 2.68 
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sau prenandez şi consolidare cu mici pe care, trasaţi pătrăţele ca.în figura 
cuie subţiri) a unor segmente-modul 2-69. Peste acest caroiaj faceţi desenul, 
EA il veţi reproduce apoi. pe bucăţile 
SN ea dati =~... de material lemnos cu ajutorul unei 
Atunci cînd vreţi să reajizați mai  coale de indigo și parcurgind liniile 
multe piese identice e necesar să lucraţi desenului cu: virful unui creion tare, 
mai întîi un șablon din hirtie groasă pix, cui. | 


mici lucrate, în prealabil, în serie. 
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Fig. 2.66 


Fig, 2.68 
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Fig. 2.70 


= În figura 2.70 vedeți piese-modul 
foarte simplu de realizat (mai ales 
primele trei desene), indicate pentru 
decorarea unui baicon, loggie, gard 
etc. Piese-modul lucrate mai ales prin 
tehnica tăierii interioare cu ferăstrăul 
{ca la lucrări de traforaj) vedeți in 


Fig. 2. 69 


” figura 2.74. O: sugestie pentru modul 
de executie vedeți în desenul din stînga- 
jos-al figurii. 

Pentru a evita ca lemnul lucrărilor 
executate să crape, folosiți întotdea- 
una numai lemn uscat de cel puţin 
ani. 


doi După terminarea lucrării, 
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pensulaţi. “obiectul cu un bait anume 


pentru lemn, iar apoi acoperiţi-i su- 


prafața cu nitrolac incolor (sau, even- 
tual, vopsea). 
1 


Morişcă de vînt 


Dispozitivul simplu din figura 2.72 
vă indică direcţia și viteza vîntului. 
Se compune din: butucul aripilor A, 
cele patru aripi B, paleta de direcție 


C, stinghia de legătură D, cuiele E si 


F, suportul vertical G. 

Materialele necesare: două bucăţi 
de scîndură de brad cu dimensiunile de 
25 X 35 x 85 mm peniru piesa 4; 
placaj gros de 3 mm pentru piesele 
B si C (poate fi înlocuit eventual cu 
tablă groasă de 0,5—4 mm); cuie pen- 


tru piesele Æ și PF: : scîndură ae brad cu. 


dimensiunile 50x50x 150 mm pentru 
piesa D; un cugac de lemn cu prâfil 
pătrat avind latura de 40 mm, lung 
după dorință (sau o bară mei talică 
pentru suportul G; vopsea alchidică; 
aracetin. 

„Prelucrare și. montăre. Trasaţi cu 
creionul formele pieselor” lemnoase, 
respectind dimensiunile indicate în 
desenele cu detalii din figura 2.73. 
Tăiaţi-le cu ferăstrăul şi finisaţi mu- 
chiile cu hîrtie sticlaţă (dacă folosiți 
tablă, tăiaţi-o cu foarfecele pentru 
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metale). Vopsiţi piesele după gust, 
dar colorați una din aripi într-o nuanță 
diferită de celelalte trei (de pildă g gal- 
ben sau roşu) pentru a nutea-număra 
lesne rotaţiile. Piesa A o realizaţi sco- 
bind (cu ferăstrăul, dalta pentru lemn 
şi ciocanul) pe mi jloc cele două sein- 
auri, pînă la jumătatea grosimii lor, 
apoi suprapunindu-le, în formă de 
cruce, și lipindu-le cu aracetin. Gon- 
solidaţi legătura dintre ele cu.4 cuie 
subţiri. După care tăiaţi în ea lăcașu- 
rile unde vor fi încastrate aripile B. 
Montaţi aceste aripi (unse cu aracetin 


„pe părțile care vin în contact cu butu- 


cul) şi introduceți cuiul E. Piesa de 
legătură D o lucraţi potrivit indica- 


ţiilor de detaliu din desenul stinge- 
jos al figurii 2.74. Urmărind? apoi figura 
2.74 realizaţi și 


restul montajului. 


Fig, 274 ` 
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Ungeţi cu vaselină locul de frecare 
dintre piesele D și G, precum și cuiul 


E, care este axul de iore al bu: tucuiui 
elicilor, “Morişca terminată o puteţi 


fixa afară, în aer liber, pe: acoperiș, 
ori în curte, sau pe un balcon etc. 


Căsuţe — cuib pentru păsărele 


Materialele necesare: bucăţi de scîn-. 


dură sau pal groase de 12-15 mm; 
cuie subțiri; 
cutii de conser rve. 

Prelucrare: şi montare. Tăiaţi, dn 
materialul lkmnos de care dispunêți 
piesele A (acoperișul), B (cele două 
laturi), C (faţa) și-D (fundul) cutiei- 
căsuță, potrivit formelor şi dimensiu- 
nilor specificate în desenele- detalii. ale 
figurii 2.75 1. Asamblaţi-le apoi folo- 
sind cuie subţiri. Montaţi căsuţa pe o 
riglă-suport, după care fixaţi-o într-un 


165 


tablă. recuperată de la 


arbore, cu orificiul de intrare orientat 
"spre sud-est, ca în desenul explicativ. 


În figura 2.75.2 vedeți (sus) un model 
de căsuţă de formă paralelipipedică 
(în stinga) ș gi altul de formă prismatică, 
pe care le puteţi construi tot din scîn- 
dură sau pal, ori placaj gros de 5 mm. 
Acoperișurile pot. îi învelite cu tablă 
subțire. 

în desenele de. „jos A Pi alte 
două modele care au acoperiș numai din 
tablă. În plus posedă şi cîte © stinghie 
subţire, cilindrică, pentru popas la 
intrare. S 


Căsuţă şi loc de- popas 
pentru păsărele j 


Materialele necesare: pal gros de 12 
mm sau placaj gros de 12 mm; ; puțină 
tablă subţire; cuie. 


„Prelucrare și montare. Din placaj 
sau pal, ori scindură subţire (recupe- 


i 170 a 


= 


Fig. 2.75 | ui 
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M N N RC O O a N S a 


OBIECTE MICI... SATISFACŢII MARI 


rată de la lădițe de ambalaj) tăiați 
piesele: A (cele două laturi), P (faţa 
și spatele), C (fundul) și D (suportul) — 
respectind dimensiunile și formele in- 
dicate în desenele cu detalii ale figurii 
2.76. Asamblaţi piesele folosind cuie 
Subţiri sau şuruburi pentru lemn. 
Deasupra unghiului ascuţit de sus mon- 
taţi un acoperiş din tablă recuperată 
de la o cutie de conserve. Fixaţi căsuţa 
pe suport, aşa cum vedeţi în desenele 
E şi F. 

= După indicaţiile din desenul de jos 
puteţi realiza un loc de popas pentru 


păsărele format dintr-o platformă de> 


scîndură (baza) pe care construiți, 
din crengi sau trestie, acoperișul spri- 


jinit pe patru suporţi. Pentru asam- 


blare folosiți cuie subţiri şi, eventual, 
prenandez. În interior puneţi firimituri 


£ 


de pîine sau semințe, introduse într-o 
sticlă (fără fund) montată cu gura în 
jos, ca în desenul-detaliu din. stînga. 
De asemenea, aşezaţi un vas (din tablă 
sau material plastic) plin cu apă. 


Presă botanică 


În cadrul expedițiilor și excursiilor 
organizate cu scopul de a _ culege 
plante pentru întocmirea unui ier- 


„har aveţi neapărată nevoie de o: 


presă botanică. Pentru a o confec- 
ționa vă sînt necesare următoarele 


materiale: două bucăţi de. pal cu 
dimensiunea de 15 x 350 x 500 
mm; două curele cu catarame; 


un -miner (recuperat de la o servietă 


sau geamantan stricat); ziare vechi, 


sugativă, şuruburi pentru lemn. 


arm \ 


n Jef 


Fig. 2.76 
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Prelucrare şi montare. Pe faţa uneia 


din bucăţile de pal (sau placaj) fi-..: 


xati, cu 2—4 şuruburi pentru lemn 
cele două curele, așa cum vedeţi în 
figura 2.77. Fiecare curea va avea 
montată la unul din capete cîte o 
cataramă solidă, iar la celălalt capăt 
va fi prevăzuţă cu un șir de găurele. 
Curelele pot fi înlocuite cu chingă 

textilă de tapiţerie. Între cele două 
a fixațt minerul. Astfel veți pu- 
tea transporta uşor si comod presa, 
ca pe o valiză. Între aceste coperte 
lemnoase, dotate cu curele pentru 
strîns, puneţi 20—30 ziare vechi, în- 
doite în patru și zece bucăți de suga- 
tivă. 

Fiecare plantă culeasă va fi aşe- 
zată între două foi de ziar. Între o 
plantă. și alta lăsați un strat absor- 
bant liber- format din 3—4 file de 
ziar şi o sugativă. Rolul lor este de 
a extrage apa din plantă, altminteri 
aceasta va mucegăi sau va putrezi. 
Plantele aşezate în ziare şi sugative 
vor fi-puse apoi între scîndurile pre- 
s6i şi strînse bine. În acest fel, veți 
putea transporta acasă, ori la şcoală, 
uii mare număr de plante, culese 
chiar de la mare distanţă, tinind sea- 
ma că în presă ele pot fi păstrate bine 


timp de două-trei zile. Ajunși acasă; 


veţi muta fiecare plantă între filele 


Fig. 2.78 


 zentaţi cît mai natural. 


Fig. 2.77 


unui nou ziar uscat. Cu această oca- 
zie veţi fixa şi poziția ‘definitivă a 
părților plantelor, căutînd să le pre- 
Frumuseţea 
ierbarului vostru va depinde în bună 
măsură de grija cu care veţi face opă- 


ratia de uscare. 


Suport-lampion pentru o lumînare 


Aceste obiecte decorative sînt fo- 
lositoare la organizarea plăcută a unor 


zile festive (aniversarea nașterii,” Reve- 


lienul etc.) 'sau. pentru pomul de 
Crăciun. pe 

În partea de sus a figurii 2. 78 ve- 
deți trei sugestii de suport (bază) pro- 
priu-zisă. În primul model luminarea 


a o O O CO N E N NR O 
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se încastrează în orificiul cilindrice 
perforat în cele două rondele de lem 


n. 
Următoarele două modele, tot din 
lemn, sînt prevăzute cu cite un cui 


subtire, central, unde se îniige capă- 
tul. iuminării (uşor încălzit). Pe -rîn- 
dul al doilea sînt desenate trei m.c- 
deie de abajur pentru suport. i 
M aierialele necesare; anuală de 
“scîndură sau pal cu grosimea de 
18—20 mm, pentru suport; un cui 
subțire, lu ne de circa 
richelată groasă ce 0,40—0,15 mm 
(recuperată de ia cutii Ge cada ea 
pentru abajur; vopsea. | 
Prelucrare şi montare. Stabiliţi 
singuri dimensiunile bazei suportu- 
lui “(insă nu mal mică de 50 mm dia- 
setrul cercului sau latura pătratului), 
apoi tăiaţi materialul lemnos și fini- 
sați muchiile pieselor cu hirtie sti- 
clată. Cele două rondele 
lui model) le reuniți prin lipire cu 
aracetin sau lipinol, după care vopsiți 
Jemnul în una sau două culori de ulei 
(eventual vopsele pentru pictură).. 
_ Primul tip de abajur (cilindric) îl 
realizaţi. decupînd ambele capace ale 
unei cutii, apoi perforind orificiile 
(după modelul din desen sau unul 
ales de voi) cu burghie de două di- 


mensiuni diferite) Marginile tăieturi- 


lor le aplatizaţi cu un ciocan mic. 
Abajurul din centru (hexagonal) are 
irei pereți plini (pe care puteţi rea- 
liza niște desene în relief apăsind cu 
vîrful unui cui) şi trei pereţi decu- 
paţi (cu foarfecele pentru tablă). Sus 
și jos lăsaţi cîte o ramă de legătură 


lată de 10 mm. Ultimul model: (dreap- . 


ta) îl. realizaţi tăind din tablă trei 
piese diferite: corpul central, 
ie la bază şi inelul dinţat superior. 
Pe acesta i1. introduceți puțin forțat 
peste marginea superioară a cutiei 
cilindrice din care lucraţi corpul cen- 
tral. 


gura 2.79 ata la I 
comitentă atit 
din colțurile d iferitelor constru spil, cât 


: TD TA, 


50 mm: Sc ° 


catoare), 


(ale primu- . 


inelul 


Eecher cu nivelă de apă 
bifunctional din fi- 
măsurarea con- 
a unghiurilor drepte: 


i Re PERIE MD A $ 
Nsvru meniu 


A 


bazei acestora, EI 
se compune din două piese de formă 
riunghiulară — tăiate din pal sau 
scîndură groasă de aproximativ 15 

o nivelă de apă, citeva suru- 
buri pentru lemn şi 2 oara le ace- 


şi a eotilinităţii 


'tofan sau material plastic transpa- 


rent, i 

Nivela o lucraţi singur dintr-o bu- 
cală de tub de sticlă cu diametrul-.de 
6—8 mm, lungă de 50—60 mm, um- 
plută cu apă (astfel încît să formeze 
în interior o mică bulă de, aer, indi- 
astupată la capete cu cite 
un mic dop de cauciuc sau plută 
ceruiţă. Stiela tubului o veţi trasa 


cu linii drepte paralele, semicirculare, 


la fiecare 5 mm, folosind tuş negru: 


în care ames tecați 2 picături de ara- 


cetin. ai 
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Tăiaţi apoi două tri unghiuri iden- 


irce, de forma celui prezentat în dese- 
nul de sus al figurii. Fasonaţi în ele 
lăca sul (de formă dreptunghi ulară) 


al ao cu apă. Finisaţi toate mu- 
chiile tăieturilor cu hirtie abrazivă 


fină. Introduceţi nivela în lăcașul ei. 


Asamblaţi piesele triunghiulare cu aju- 
torul şuruburilor, aşa cum reiese din 
figură. Peste scobitura lăcaşului ni- 
velei lipiți (cu prenandez) pierest re“ 
din acetofan, la ambele feţe aie in- 
strumentului, care — în final — se 
prezintă ca în .desenul de Jos. 


Bane de tăiere 


- Ori ce cîte ori aveţi de prelucrat 
cu rindeaua, dalta etc. piese mici din 

cindură, pal, placaj sau material 
DS gros, puteţi fixa provizoriu 
piesa în lucru pe coltul oricărei mese 
obişnuite, cu ajutorul unui foarte 
simplu banc mobil, 


Pa 


de tablia mesei cu o presă simplă 
cu şurub, cum este cea din trusa 
obişnuită de trafora]. . 

Pentru a construi acest. dispozitiv 
aveţi nevoie de: o planşetă de scin- 


aşa cum obser- 
vaţi în.desenul de sus al figurii 2.80. 
La nevoie acest banc poate îi fixat 


dură (notată cu í în desen) groasă 
e circa 40 mm (cu lungimea şi lăţi- 
mea pe care le stabiliţi singuri); două 
rigle de scindură (2) groasă tot de 
30—40 mm; patru şuruburi pentru 
lemn (3) lungi de 70—80 mm — pe 
care le asamblaţi cu ușurință ca în 
desenul da jos al figuri 


“Suport universal improvizat 


Două șipei și un paraleli piped din 


lemn — avind citeva crestături drep- 


te, simple, date cu ferăstrăul — pot 
constitui un bun suport improvizat 
cu multe utilizări, fie singur, fie 
folosind mai multe piese asemănă- 
“toare. Veti stabili singur dimensi- 
unile celor trei elemente componente, 
după utilizarea ce-o veţi da suportu- 
» lui În desenul de jos al figurii 2.81 
vedeți cum se îmbină șiveile, iar. de- 
senul de sus vă arată forma şi modul 
de montare al paralelipi ipedului peste 
şipci. Remarcați faptul că nu se fo- 
losese cuie “sau şuruburi, îmbinarea 
făcindu-se (puţin forțat) prin simplă 
încasțrare, ceea ce permite O rapidă 
demontare. Acest, model de suport 
poate fi folosit, de pild lă, ca picioare 
pentru o masă joasă de voiaj, ca spri- 
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jin pentru ghivece cu flori plasate 
în logii sau balcoane, ca „picior“ al 
unui pom de Crăciun etc: Firește, puteţi 
vopsi suportul. după dorinţă. 


Trasator de cercuri 


- 


O riglă_din placaj sau material 
plastic (chiar din acelea gata dimen- 
sionaie, folosite la desen, ce se procură 
din. librării), „de formă 
lară, 
groasă de 2 mm, 


improvizat simpla pe folii din ma- 
teriale lemnoase, plastice,  cartoa- 
ne, hirtie etc. Pe. mijlocul lungimii 
riglei daţi (cu. ajutorul unui cui în- 
xoşit în flacără) orificii echidistante 
la fiecare 5 sau 10 mm.. Șlefuiţi-le 
marginile cu hirtie abrazivă fină. 

Folosiţi trasatorul aşa eum vedeţi 
în figura 2.82. Cuiul din capătul ri- 
glei servește ca ax fix, în timp ce al 
doilea cui — introdus în orificiul co- 
respunzător diametrului dorit — zgi- 
rie ușor matâriălul. Desigur în locul 
acestui al doilea cui puteți 
mină de creion sau de pix. 


Rig. 2.82 


- sionat luat dintr-o rolă. mai, 


d poe ' (cinematografică). 


lată de aproximativ 20 mm şi 
avind lungimea 
aleasă după dorinţă, plus două cue 
de oțel, pot servi ca trasator de cercuri 


folosi o 


Derulator pentru filme foto. 
şi diafilme - 


Dispozitivul din C de sus al 
figurii 2.82 vă ajută să derulați les- 
ne și fără pericol de zgiriere sau pă- 
tare - filme negative fotografice tip 
Leica, pentru a selecta unele -foto- 
grame care vă interesează sau per- 

mite încărcarea (pentru refolosire) bo- 
pp ee casetelor cu film neimpre- 
ma 
Construiţi deru 
latorul potrivit tormielor ȘI dimengi- 
unilor din desenul de jos-al figurii. 
Folosiţa bucățele de scîndură pentru 
suport şi cuie, prelucrate , mecanic, 
pentru piesele ja 2 şi ð. 

Puteţi folosi derulatorul și pentru 
a privi şi rula diafilme atunci cînd 
doriți: să găsiţi o anumită imagine. 


Fixator pentru umeraşe 


Din bucăţi mici de placaj gros de 
5 mm lucraţi (cu ferăstrăul și un 
burghiu) o serie de piese așa cum vye- 


Fig. 288 
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deţi în modelul din colţul stinga- 
sus al figurii 2.84. Ele se folosesc, 
foarte simplu şi cu mare eficiență, 


pe o sîrmă întinsă afară în aer liber. 


Sint utile pentru uscarea rufelor spă- 
late şi pentru aerisit lenjerie de corp 
sau haine chiar atunci cînd bate un 


vînt moderat, eliminind SUA cîr-- 


ligele de rufe obişnuite.. 


Fig. 2.84 


Trusă pentru cusut 


În desenul din dreapta al figurii 
2.85 vedeți un model practic de trusă 
pentru cusut” pe care se pot păstra 
în ordine. uneltele şi aţa necesare. 
Ea poate fi aşezată oricînd la inde- 
mina. celui care coase, avind” avanta- 
jul că fiecare obiect poate fi luat 
separat, fără a căuta şi fără a deranja 
pe celelaite. Cind nu e folosită, trusa 
stă acoperită cu o pungă de polie- 
tilenă. 

Materialele de bază sînt toate din 
lemn, plus citeva şuruburi sau pastă 
adezivă (prenandez, lipinol, -aracetin) 


si vopsea de ulei. Bila din vîrf (pentru 
păstrat ace) se capitonează cu burete 


din material plastic și se acoperă cu 
material textil, legat la bază cu. șnur. 

Prelucrare şi montare. 
și tăiați piesele lemnoase potrivit for- 
melor şi cotelor numerice din desene. 
Fasonarea pieselor verticale o puteţi 
face fie după desene sau — mai simplu 


Dimensicnaţi 


> 


-ucă a uneltei astfel modificate, 


r a -- =, = 


a 


S puteți folosi bucăți cilindrice avind 


diametrele specificate. Tijele pentru 
fixarea  mosorelelor şi a papiotelor 
cu aţă le introduceţi prin încastrare 
puțin forțată în orificii unse cu ma- 
terial adeziv. Piesele axului vertical 
le montați tot prin :încastrare, dar 
în așa fel incit să fie mobile în lăca- 
şurile lor (pentru a le roti lesne cu 
mina).  Semisferele (picioarele) su- 
portului le veţi monta fie prin li- 
pire, fie cu mici şuruburi pentru 
lemn. Bila din «virful trusei poate 
avea, desigur, şi altă formă (cubică, 
paralelipipedică...) aleasă după. do- 
rinţă. Trusa terminată o veţi vopsi 


în una sau două culori de ulei sau 


duco, ori cu lac pentru bicicletă. 


Greblă cu placă suplimentară „ui 


Funcţionalitatea și eficiența unci 
greble obişnuite. (procurată din co- 
merţ) pot fi sporite prin adăugarea 
(la nevoie) a unei plăci suplimentare, 
aşa cum vedeţi în figura 2.86. Astfel 
echipată, grebla poate servi la trasūi 
sau împinsul unor obiecte (pietre, 
crengi, cartofi, ştiuleți de porumb, 
coceni etc.), la adunarea. paielor, ft- 
nului şi a frunzelor uscate, ori la 
netezirea unor suprafeţe presărate cu 
pietriş sau nisip. Placa, de formă 
dreptunghiulară, a cărei mărime o 
veţi stabili în funcţie de “cea a gro- 
blei, va fi din tablă de fier groasă de 
1—2 mm. În ea veţi da trei orificii: 


unul central, mai: mare (prin care se 


trece coada greblei) și alte două, mai 
mici, pe unde se. introduc şuruburile 
de fixare (cu piuliţe și contrapiuliţe). 
Observaţi în desen că între floarea 
suruburilor şi dinţii greblei veţi in- 
troduce două scurte platbande drept- 
unghiulare, din tablă mai subțire 
(ca nişte şaibe), care rigidizează mai 
-bine legăturile. 

Datorită modului de folosire prac- 
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Materiale (se va urmări fig. 2.87): 
3 placa suport (A) cu. cirensiunea 
de 20/20 cm se taie din scîndură 
groasă de 1,5—2 cm; 2) suporţii ver- 
ticali (B), din acelasi material cu 
placa A, avînd înălțimea maximă de 
25 cm; 3) doi suporţi de ax (C), din 
tablă; 4). tija (D), lungă de 50 cm, 
poate fi O ţeavă de aluminiu cu dia- 
metrul de 1 cm, sau o bară cilindrică 
din lemn cu diametrul de 1,2—1,5 
cm; 5) axul balanței (£) va fi din 
sirmă cu diametrul de 0,4—0,5 cm; 
6) piaca pentru indicarea punctului 
zero poate fi din carton, piacaj sau 
material plastic; 7) cursorul (G) este 
o bucată de jeavă din fier, lungă de 
5 cm, cu diametrul interior de 4—2 
mm mal mare decit al tijei D (poate 
fi lucrat şi din lemn); 8) tasul (H) 
este o farturioară din material plas-- 


tic, sau capacul cilindric al unei cu- . 


tii; 9) sforile (Z) din bumbac sau ma- 
„terial plastic (gută pescărească sub- 
tire); 
subtire, zincată; :11) cuişoare, 
buri pentru lemn. 

Lucrul începe prin tăierea şi faso- 
narea tuturor pieselor. Piesele din 
lemn se șlefuiesc cu hîrtie sticlată fi- 
nă. THa. D trebuie să se mişte cit mai 
uşor pe axul E, de care este fixat 


i (prin lipire cu cositor) ŞI indicatorul 


Z. Montajul începe de la bază. Pie- 
sele din lemn se îmbină cu. ajutorul 
şuruburilor. Suporţii C şi placa F se 
fixează cu cuisoare..  Sforile 7 vor 
avea lungimea riguros egală. 

Cind construcţia este terminată, se 
aduce. cursorul G într-o poziție. pe 
tija: D care să menţină constant in- 


Rig. 2.87 


cuţei Fo Acum 
indicator, se. trastază cu tus, pe placa 


al tijei.. 
10) indicatorul (Z), din sirmă 
Suru- - 


dicatorul Z ia mijlocul lăţimii plă- 
la capătul acestui 


F, o linie verticală deasu pra căreia 
se scrie cifra O (zero). Tot cu t tug se 
notează şi pe tija D limitele de la 
capetele- cursorului G, pentru ca, pe 
viitor, balanţa să poată fi pusă uşor 
la punctul Ô. Et ialonarea cîntarulul 
sa face astfel: - se procură greutăți 
AD S; 20 e si 50 g 
care se asază po rind în tas, “În ordi- 
nea crescătoar e a greutăților. De fie- 
care dată tija D- se va aplica spre 
stinga. În această situaţie, se va 
mişca uşor cursorul spre dreapta pînă 
cînd indicatorul revine la puneti ul 
0. Folosind tuşul, se șcrie. pe tijă, 
la limita din dreapta cursorului nu- 
mărul corespunzător greutății aflată 
pe tas, incepind, deci, cu 5. Se pro- 
cedează la” fel pentru 10, 15, 20... 
pină aproape de capătul din dreapta 
Între numere se trag apoi, 
la distanţe egale, linii despărţitoara 
mai scurte, Astfel sint terminate con- 
strucţia şi etalonarea cîntarului, Pen- 


iru a cintări (cu oarecare aproximă- 


` ție) un obiect, e suficient ca el'să fie 
“aşezat pe platan (tas) şi să 'se mute 


cursorul . de-a lungul tijei pînă cînd 
indicatorul arată. punctul zero. Greu- 
tatea ¿obiectului cintărit se~ citeşte 
direct pe tijă. Astfel, acest tip de 
cîntar poate fi folosit fără a fi nevoie 
de greutăţi marcate, după ce a fost 
etalonat. 


Cutie pentru păstrat piine 


Pentru a păstia în bune condiţii 
de” igienă ȘI edi pă ae piine, chifle ; 
cozonaci, produse de patiserie... con- 
struiți şi folosiţi cutia specială pe 
care o vedeţi în figura 2.88. Ea se 


compune din: piesele de placaj no- 


táte cu 7, 2, 8, 4, 5, 6, şi 8, piesa 5 
care este o plasă ani fire metalice 


Fig. 2.88 


(sită) sau din material plastic şi ca- 
pacele 7 din material plastic rigid, 
transparent (sticlă organică). 

Materialele necesare: placaj gros de 
4 mm pentru toate piesele, cu ex- 
cepția celor două capace 7, care pot 
fi din material plastic sau tablă sub- 
tire de 0,15—0,20 mm (recuperată 
de la cutii de ambalaj pentru conser- 
ve), 
metraj pentru fixat capacele (mobil); 
nitrolac incolor; prenandez. - 


Prelucrare şi montare. 
gur. dimensiunile pe care vreți să le 
aibă cutia. În funcţie de aceşti pa- 
rametri, desenaţi (cu creion. negru, 
subțire) ps placaj un caroiaj, unde 
latura  pătrăţelelor va fi de 16 mm 
(ca în proiectul nostru, sau 20 mm 
dacă doriți un spațiu mai încăpător). 
Peste acest | caroiaj trasați profilele 
fiecărei piese (în numărul de bucăţi 
necesar),, reproducindu-le cu exac- 
titate după cele din figura cu detaliu 
2.89. Decupaţi plăcile cu ferăstrăul 


de traforaj, după care şlefuiți muchi- - 


ile tăieturilor cu hirtie sticiată fină. 
Pe latura 8 (atit în dreapta cît şi în 
stinga) decupaţi un pătrat cu latura 
de~ 40 mm, deasupra căruia lipiți 
apoi (cu prenandez) cîte o bucată de 
plasă (5), menită să permită aerisi- 
rea interiorului cutiei, dar- să impie- 
dice intrarea insectelor.. Lūcrarea ter- 


(exceptind balamalele 5 


24 mn. 


ori tot acelaşi placaj; balama- 


Alegeţi sin-- 
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minată o veţi lăcui cu: două straturi 
suprapuse de nitrolac incolor — păs- 
trind astfel vizibilă culoarea placa- 
jalui, ori o puteţi vopsi după dorinţă 
cu vopsea alchidică. 


Variantă — În figura 2.90 vă pro- 


„punem o variantă decorativă şi puţin 


mai încăpătoare a acestei cutii, 
construită în întregime din mate rial 
plastic rigid incolor (sticlă organică) 
sau mat, ori tot din placaj gros de 
4 mm. Toate părțile ei componente 
© şi capacele 7J 
le vedeți (şi le veți desena. șI decupaj 
în figura cu detalii. Latura pătra- 
tului este indicată aici la 20 mm, 
dar o puteţi mări la 22 sau chiar 
Capacele 7 sînt cu laturi 
drepte. 


Citeva mobile simple 


Etajera din figura 2.91 — sus se 
lucrează din scîndură groasă de 15 
mm sau pal cu grosimea de 18 mm. 
Dimensiuhile mobilei le veţi stabili 
singur în funcţie de locul unde o 
veți aşeza şi de ceea ce vreţi să ex- 
puneţi pe ea. Tăiați 7 bucăţi de scîn- 
dură, egale ca lățime şi grosime, dar 
de lungimi diferite, pe care le îmbi- 
năți prin ungere cu aracetin și guru- 
buri pentru lemn după forma din 
desen. Suportul este tot o bucată 
de .scindură asemănătoare cu cele- 
si dar -(eventual) puţin mai groa- 

„ Partea verticală desenată cu linii 
sape reprezintă o ţeavă meta- 
lică sau din material plastic, dar 
poate fi şi o scîndură. Vopsiţi toate 
părţile exterioare într-o culoare mai 
inchisă (de pildă, în negru), iar cele 
interioare într-una deschisă (bleu sau 
vernil). Mobila aceasta poate fi folo- 
sită ca măsuţă pentru o veioză, ori 
o vază cu îlori, un bibelou etc., pre- 


cum și pentru a păstra la îndemină 


cîteva cărți, 
tual noptie ra 


reviste, „înlocuind even- 
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Raftul-bibhotecă din figura 2.91 
— mijloc este lucrat din două secin- 
duri verticale, paralele, care se spri- 
jină pe cîte o talpă-suport (pentru 
o bună stabilitate). Ele sînt unite 
rigid (prin ungere cu aracetin și fi- 
xare cu şuruburi pentru lemn) cu 


alte două scînduri orizontale montate 


sus şi jos (primul şi ultimul raft). 
În dreapta-jos se montează alte două 
bucăţi de scîndură, pe lungimea unei 
jumătăţi de raft. În rest, se introduc 


2—4 rafturi tăiate din sticlă groasă 


de 6—8 mm (liniile punctate din de- 
sen), care se fixează pe şipei din lemn 


de brad, groase de 30 mm. Tot din 


sticlă (groasă de 4—6 mm) sînt şi 
pereţii despărțitori (verticali) ai com- 


partimentului din dreapta. Aici pot 


îi păstrate discuri (corect, în poziţie 
verticală, nu suprapuse!) sau casete 
cu benzi magnetice. Pe rafturi se 
expun cărţi, reviste,. colecţii de cera- 


mică, bibelouri etc. Mobila se fini- 


sează ca şi etajera. | 

Taburetul din figura 2.91 — jos poa- 
te fi. lucrat din secţiuni de arbore. 
Capetele fiecărei bucăți: — aleasă la 
înălțimea preferată — vor fi tăiate 
perfect drept. Partea exterioară se 
lasă natur, cu coaja arborelui la ve- 
dere, curăţită și lăcuită cu nitrolac 
incolor, aplicat cu pensula sau stro- 
pit cu ùn- pulverizator manual de 
insecticide. Deasupra lor așezați o 


1 
F 


bucată de burete din material plastic 
groasă de 40—60 mm, pe care o 
fixați cu rondele tăiate din stofă de 
mobilă, de jur-împrejurul cărora ră- 
suciţi 2—3 rînduri. de snur decorativ, 
aşa cum vedeţi în figură. Materialul 
textil poate fi fixat şi prin cuie de 
tapiţerie bătute la distanţe de 30 
mm, peste care se înfăşoară şnurul. 
În loc de stofă puteţi folosi folie de 
material plastic ce imită pielea, care 
are avantajul de a se spăla uşor cu o. 
cîrpă înmuiată. în soluţia apoasă a 
unui detergent. i 
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Masă pliantă, anexă 


Într-o încăpere mai mică puteţi 


folosi la nevoie numai o masă plian- 


tă, situată între două dulapuri, 
cum vedeți în figura 2.92. 

Materialele necesare: pal (eventual 
melaminat) gros de 18 mm; balama 
metalică metraj; 
lemn; şuruburi pentru lemn; vopsea. 

Prelucrare şi montare. Dimensio- 
nați masa în funcție de spaţiul dis- 
ponibil, apoi trasaţi pe placa de pal 
formele: plăcii A, feţei B şi a picioa- 
relor C. Tăiaţi-le cu ferăstrăul. Mai 
tăiaţi şi o şipcă de lungimea plăcii 
A, lată de 20 mm. Finisaţi muchiile 
tăieturilor cu hirtie sticlată. Asam- 
blaţi apoi mobila astfel: 


aşa 


Fig. 2.92 


ir ni 


două dibluri de. 


e jixaţi pe perete (cu dibluri de 
lemn și pastă de ipsos preparata cu 
aracețin) şipca de 20 mm; 

e montați (cu şuruburi) balama- 
ua-metraj pe. ambele muchii (grosi- 
mea), în lungime ale plăcii A; 

e tot cu şuruburi, fixaţi placa A 
pe sipca din peretè; 
~ @ montați picioarele pe fața B 
(folosind balamale şi şuruburi), după 
care fixați această piesă B de bala- 
maua rămasă liberă (din stînga) a 
plăcii A. 

Masa astfel terminată o puteţi vopsi 
în culoarea mobilei. lingă care stă. 
Eventual puteţi desena pe tablia B 
(tot cu vopsea) o tablă de șah sau de 
tintar (moară), ori fața unui joc de 
table. Virturile picioarelor mesei. pot 
fi „încălțate“ cu manşoane din tablă 
galbenă (recuperată de la capace de 
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borcane de conserve), ori cu bucăţi 
de linoleum lipite cu prenandez. 

Cind nu folosiți masa, îi pliați pi- 
cioarele spre interior, apoi aplecați 
în față tablia B pînă la dușumea, așa 
cum vedeţi în figura 2.92 — - jos. 

Variantă. Acest tip de mâsă raba- 
tabilă poate fi montat şi la colțul 
unei camere, ori þe un balcon, 1log- 
gie etc., suprimind piesa A. 


Masă joasă cu geam 


Simplu şi economic puteţi construi 
o masă joasă (pentru aşezat, de pildă, 
între fotolii, şezlonguri, canapea...) 
dintr-o placă de pal gros: de 18 mm, 
patru ţevi de metal sau material 
plastic lungi de aproximativ 350 mm 


(cu diametrul ales după dorinţă), fo- 


lie de tapet lavabii, un geam gros 
de 6—8 mm (ce are "suprafaţa şi for- 
ma plăcii de pal care formează tablia 
mesei), vopsea alchidică şi aracetin 
(fig. 2.99). 

Cu sfredelul, 
daltă, daţi patru orificii către 'col- 
ţurile plăcii de pal. Ungeţi interioa- 
rele acestor perforaţii cu "prenandez 
(sau aracetin, în cazul-cînd folosiţi 


ori o preducea sau modernizate ȘI 
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picioare din lemn) şi introduceţi for- 
ţat picioarele, pe care apoi le vopsiți 
cu uù dublu strat de vopsea. Peste 
tăblia mesei (unsă cu un strat sub- 
tire de aracetin) aşezaţi o foaie de 
tapet (de asemenea unsă cu aracetin 
pe spate) suficient de mare pentru 
ca marginile ei să poată fi îndoite şi 
lipite sub faţa "mesei, pe o lăţime 


de circa 30 mm. Fixaţi suplimentar 


aceste margini cu citeva’ piuneze sau 
ținte de tapiţerie. Cu un tampon 
curat de cîrpă neteziţi (apăsind pu- 
ternic) bine tapetul pe tăblia de lemn 
a mesei, astfel încît să nu aibă nici 
O increţitură. Deasupra aşezaţi placa 
de sticlă (cu muchii rotunjite), pe 
care o comandaţi: la un atelier de 
geamuri. 

În desenul de jos observați un mod 
de folosire a mesei. 


Taburet cu tapiţerie 


Vechi scaune de tip-taburet pot fi 
făcute mai comode 
fie prin adăugarea unei tapiterii cu 
arcuri de oţel (vezi figura 2.94 — de- 
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sen A), fie prin adăugarea unor pèr- 


ne din burete de material plastic, ca. 


în aceeaşi figură, desen B. 


Pentru prima variantă, fixați baza 
arcurilor spirale de fața taburetului 


cu ajutorul unor cuie indoite în for- 


mă de V (le cumpăraţi din magazine 
cu articole de fierărie, impreună cu. 
arcurile). La partea superioară legaţi © 
arcurile unele de altele, pe verticale 


ŞI orizontale, cu sfoară groasă de 


Â mm, făcînd cîte 3—4 noduri la fie-. 
Peste sistemul astfel soli- 
darizat aşterneţi un strat dublu sau 
Deasupra î 


care arc. 


triplu de pînză de sac. 
acestuia aşezaţi o bucată de burete 
din material plastic, cu grosimea de 
circa 40 mm, avind forma identică 
celei a feței taburetului. Coaseţi în 
opt puncte (folosind 


sac de sforile groase care unese arcurile. 


După care îmbrăcați atit această nouă 


față, cit şi laturile (grosimea). tapi- 


ţeriei cu stofă de-mobilă, pe care o - 


fixaţi, sub scindura tăbliei tabure- 


tului, cu ținte de tapițerie bătute 


din 25 în 25 „mm, de jur împrejur. 
Varianta -a II-a este mai simplu 

de realizat. -Fixaţi (cu şuruburi pen- 

tru lemn). la cele patru colțuri ale 


taburetului cîte un colier din tablă. 
groasă de 0,5—1 mm, îndoit în formă 
de L şi: avind: capătul. de sus (care 
sprijină marginea pernei). rotunjit. În 


locul tablei puteţi folosi şi material 
plastic. rigid, pe care-l îndoiţi la căl: 
dura flăcării unui aragaz. Dacă sint 
din metal, 
fel cu nuanţa lemnului ` scaunului. 
Deasupra taburetului astiel pregătit 
âşezați cite o pernă lucrată din bu- 
rete de material plastic, gros de 40— 
60 mm, şi stofă de movilă sau folie 


pi lastică ce imită pielea. Desigur, aceste 


perne pot fi şi cumpărate din comerț, 


alegindu-le de dimensiuni potrivite, 
După procedeul descris aici puteţi 
“de iarnă, mai înainte deale pune la: 
conservât vă recomandăm să le scu- 


transforma o .veche masă de bucă- 
tărie într-o canapea joasă pentru do- 


stre“ 
mobilă utilă şi rezistentă, aşezată în 


“a păstra Jucării. 


în timpul verii, 
sfoară subţire | 


şi un ac adecvat) buretele și pinza de . 


părţile mai murdare 


gini decupate din reviste, 


vopsiți aceste coliere la: 


o~ 


uă persoane. Va trebui doar să-i 
scurtati picioarele - şi să folosiți 2—3 


perne alăturate. Desigur îi veţi” fixa 
de-a lungul laturilor 6—8 coliere, care 
„au rolul de -a împiedica alunecarea 


tata 


Laaă 


+ăvăneaseă „de- Ze- 
transformată într-o 


O, CE NA Ta | 
-poate fi 


ċamera copiilor, destinată atât pentru 
cît şi ca masă de 
joc. . Eventual lada poate îi folosită 
pentru a adăposti lenjeria de pat, în 


timpul zilei sau.ca depozit permanent 


de rufărie curată, ori spre a păstra, 
hainele: groase de 


iarnă (fig. 2. 95, A), 
În acest scop, veţi începe prin a 


"spăla mobila cu un burete muiat în 
soluția apoasă a unui detergent, apoi 


o veţi şlefui cu hirtie sticlată fină pe 
sau lustruite 
de timp. Dacă nu are pe suprafaţa 


ei picturi sau ornamente cioplite (cres- 


tate) o puteţi decora cu benzi: meta- 
lice (aluminiu, alamă...) sau rondele 
ori alte forme tăiate din capace me- 


„alice galbene,. recuperate de la þor- 
“cane cu conserve. 


Printre acestea, 
copiii pot lipi. abţibilduri sau ima- 
ori pot 
face desene cu vopsele de ulei sau cu 
ceracolor. Dacă are decoraţiuni mâi 


vechi, după curățare, o veţi lăcai cu 
nitrolac incolor aplicat cu pensula 
„sau pulverizat, c cu +0 PoE? de insec- 


ticide. 


În încăpere, pe perete, ETA 


lăzii, puteţi instala un blidar sau o 
etajeră cu o colecţie de. vase din 


ceramică populară, instrumente Mu- 
zicale populare, ori bibelouri, cărţi 


ete. APOS 


Dacă in ladă sei păstra veşminte 
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turaţi de săi i „să le expuneţi la aer 
curat, pe umerașe, timp de 5—6 ore. 
Din cînd. în cînd, ridicaţi capacul. 
lăzii şi aerisiţi-i interiorul, ca în de- 
senul B din sibi figură. 


Masă cu otajerăi suprapusă 


Această mobilă, decorativă ŞI sim- 
plu de lucrat, poate fi utilă într-un 
hol sau un. colţ al dormitorului. Ea 
serveşte pentru a avea la îndemînă 
cărți, reviste, un aparat de radio sau 
televizor de mică dimensiune, foto- 


grafii în rame cu picior, vază cu flori, - 


bibelouri sau rechizite pentru scris 
corespondenţă etc. Din figurile 2.96, 
2.97, 2.98 observați că este propusă o 


singură masă, dar trei variante de 


Fi g. 2.95 


etajeră. Dimensiunile (în special înăl- 


ţimea picioarelor mesei) pot fi stabi- 
lite de fiecare constructor, care le va 
calcula proporțional cu cele scrise pe 


- desenele cu detalii. 


M ateriálele necesare: “scindură. groasă 
de 25 mm pentru picioarele mesei; 
pal gros de. 18 mm (eventual inelami- 
nat) pentru tablia mesei şi etajera cu 
raft interior (ori pal gros de 12 mm 
pentru celelalte două modele de eta- 
jere); carton. presat sau placaj gros 
de.3 mm pentru peretele din spate al 
etajerei; suruburi pentru lemn; cuie; 


vopsea alchidică sau nitrolac incolor; 
balama-metraj şi minere pentu, ușile 
(PIC LOPE 
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Dreh re ȘI. montare. Stabiliţi d: 
mensiunile preferate, apoi. trasaţi (c 


creionul). profilurile pieselór pe mate- 


rialele lemnoase. Tăiaţi cu ferăstrăul 


şi finisați muchiile cu hirtie abrazivă 
- fină. Montaţi masa și cadrul (rama) Á 


etajerei folosind. lipirea cu aracetin 
și şuruburi. 
etajerei pot îi montate 


ghia de jos a mesei (în-formă de dublu 


“T)'o veţi încastra în lemnul picioare- - 
ior. Aici, ca şi în tot restul părților 


pieselor care vin în contact fix definitiv, 


veţi unge cu aracetin la montaj. îns 
acest fel legăturile vor fi maj reziste nte 


Rafturile interioare ale. 
cu cuie. Stin- 


-Bige 2.98 


şi mobila - nu "va  scirţii cind va fi, miş- ! 


ù cată. La etajerele scunde din figura st 
2.97, în partea din stinga puteţi. cons- 


trui fie sertare care se trag în afară, 
fie — mai simplu — doar rafturi fixe 

„ce se închid în faţă cu uşi puse pe ba- 
Tamale.. 


Mobila terminată din còns- : 
trueţie 0 veţi finisa î încă o dată cu 'hiîr- . 


“tie, abrazivă foarte fină şi o veţi şterge 


bine de praf, după care o veţi lăcui cu 


nitrolac incolor, ori o veţi vopsi. cu 
vopsea alohidică. Eventual o puteţi 
acoperi cu un strat de furnir de lemn 


sau. plastic, lipit cu aracetin ori, rea- 
pectiv, cu prenandez. . -~ i 
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Şitonier economic, improvizat 


Într-o cameră de dormit sau intr- 9 
încăpere mobilată mixt, pentru“ un 
adolescent, ori tînăr, „puteţi înlocui 
mobila greoaie şi costisitoare. — care 
este şifonierul —prin ` improvizarea + = 


simplă, eficientă, economică şi lesne. 


demontabilă —- z „care. o vedeţi in 
figura 2.99. i 


Aveţi nevoie dë o placă de. pal gros 


de 12.mm pentru piesa A, care se fi- 
xează la tavan cu două şuruburi (in- 


třoduse în dibluri) în partea din stînga 


(dinspre fereastră, în figură) şi-se spri- 


preferință melaminat, Dimensiunile 
acestor. două plăci : de bază (deci. și 
ale mobilei) le veți stabili singur. Fun- 


dul şi latura din stinga le constituie 


direct pereții respectivi pe care, even- 


tual, puteți lipi niște tapet. Piesa C 


este 0 țeavă sau 0 bară metalică (fier- 


la mijloc, adinci de. 20 mm. Pătratele 


N 


chiar două asemenea rafturi, 


demn, pe. placa B şi, respeetiv- pe. 
„perete (âiei veţi” introduce în: zid. un 


diblu:de lemn). De-a lungul ţevii veţi 
înșira umeraşele cu haine, palton, par- 
desiu, rochii; cămăși, pulovere ete. 


_ Deasupra țevii veţi. "monta raftul D, 
din placaj gros de. 40 mm sau pal de. 


12 mm. E] se sprijină la. căpete pe șipci 


„de lemn fixate ca. şi. ţeava C. Pe. acest 
raft veţi păstra şepti, căciuli, lenjerie 


de pat etc. După dorinţă, puteţi monta 
supra- 
puse. Sub costumele dè haine, intr- 


„un colţ, direct jos, puteți așeza câteva” 


„cutii de carton (E). în -care păstraţi 
jină, puţin forțat, pe placa. B. Aceasta ` 


o veti tăia din pâl-gros de 18 mm, de 


ciorapi, batiste sau încălțăminte. 


„loc de ușă instalaţi o cortină din siotă ă 
"de mobilă, montată cu pliuri, care alu- 
„necă (prinsă de culme cu inele, pentru 
perdea) de-a lungul unei sîirme groase 


de 6.mm. Pe aceasta o- veți. fixa, la 


„capete (bine întinsă) cu ajutorul câte 
„unui inel sau i eirig cu. surub Baa 
„lemn. i | 

beton) groasă de 12-15 mm. Ea se 
sprijină la capete pe mici bucăţi pă- 
trate, tăiate din scîindură groasă de 
25-30 mm, avind scobituri circulare 


 Scaun-seară 


Este vorba de 0: mobilă E uz; curent. 


în orice gospodărie sau şcoală, atelier 
acestea le fixąți, cu şuruburi pentru . e 


etc.; „cu ba funcționalitate: Scaun 


a sa l Fig. 2.99 
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(tip taburet) şi — la nevoie — scară 


(figurile 2.400 şi 2.101) suficient de . 


înaltă pentru a favoriza lucrări în 
partea superioară a încăperilor din 


apartament sau clădiri şcolare (ins- 


talat galerii de perdele, așezarea per- 
delelor, fixat tablouri, executat repa- 


raţii la lustre și' aplice electrice sau la .: montare. | 
T.. < * dimensiunile reduse ale părților com- 


rezervorul de apă din camera de baie, 
schimbat becuri la „lămpi plasate pe 
tavan ete.) 00a 

Materiale: scindură. de brad sau 
pal (gros de 18 mm); trei balamale; 


“. şuruburi pentru lemn; vopsea de ulei.. 


„Prelucrare şi montare. Date fiind 


ponente, mobila poate fi. construită 


„(cel puţin unele diritre pies6) din de-. 
. geuri de scindură (dată 'la rindea). 


Începeţi prin a trasa (desena) pe 
scîndură  profilurile pieselor, respec- 
tind cu exactitate dimensiunile şi for- 
mele indicate în figura 2.101 cu de- 


„talii, apoi tăiaţi-le cu ferăstrăul. Fi- 
nisaţi marginile . tăieturilor cu hirtie 


sticlată. Asariblaţi părțile componente 


cu guruburi pentru lemn și cu ajuto- 


rul celor trei bâlamale. Mobila ter- 


- minată o vopsiți cu un strat dublu de 
vopsea de ulei.  _- 00 0 


©- 


A A ~ 


O Fifig, 2101 


LUCRĂRI DIN LEMN 


Pad 


XS 


Masă-scaun 


În figura 2.102 vedeţi un model de 
masă ovală care, atunci cind este pli- 


ată, devine... scaun cu spătar! 
Materialele necesare: scîndură sau 
pal cu grosimea: de circa 20 mm, pentru 
faţa mesei și spătarul scaunului; patru 
bare din lemn masiv (fag, stejar sau- 
brad); cu profil pătrat- avînd latura 
lungă de 40 mm, pentru picioarele sca- 
unului; două balamale metalice; ara- 
cetin, nitrolâc incolor. OO 
Prelucrare şi montare. Dimensionaţi, 
trasaţi şi apomtăiaţi piesă 7 şi cele-două 
piese 2, orientindu-vă după desenul 
caroiat din colţul dreapta-sus al fi- 
gurii '2.103. Prelucraţi-le apoi aşa cum 
observați în desenul de dedesubt, unde: 
1.=— spătarul; -2 = placa de şezut, ra- 
batabilă, în căre se încadrează piesa 1; 
-= placa de şezut fixă, în care se 
montează picioarele scaunului; 4 şi 5 
= picioarele din faţă și din spate. De- 
taliile de construcţie ale acestora le ve= 
deţi în desenul din colţul dreapta-jos. 


Fig, 2.102 
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„ Asamblaţi picioarele şi spătarul prin 
încastrare, dar ungeţi, mai întîi, mar- 


ginile' pieselor respective, ce vin în 
contact fix, cu aracetin. Operaţiunea 
aleasta. va. consolida poziţia pieselor 


“îmbinate şi va împiedica scîrţiitul ce 


se poate ivi altminteri în timpul -miş- 


_cărilor. Finisaţi muchiile  tăieturilor 


cu hirtie sticlată. -Montaţi cele două 


(sau chiar trei) balamale, folosind gu- 


ruburi pentru lemn (nu cuie!). Mobila 
terminată acoperiţi-o cu un strat dù- 


A blu de nitrolac incolor, dat cu pulveri- 
„zatorul de mînă (cum este cel pentru 


insecticide), ori vopsiţi-o în culoarea 
dorită cu vopsea tip „Sinvolal“. - 


Pat ascuns Ru 
„Secretul“ geamantanului din figura 


32.104 constă în faptul că el ascunde 
un... pat. Gabaritul lăzii este de 350 


_X 600 x 900 mm, iar patul desfăcut 


măsoară 900 x 1 960 mm. Salţeaua. 


„poate fi un sac de dormit, individual 
(îndoit), care se aşază pe un grilaj- 
somieră. din șipci plasate de-a lungul 
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p 
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o n A datul ECN E | e 


a două fringhii “vezi desenul notat cu 


litera C din figura 2.105), ori o saltea 


individuală de cort, pliabilă,. din ma- 


terial plastic buretos. Acest pat poate 


fi folositor într-o încăpere de mici di- - 
„mensiuni, în excursii sau ca pat de re- 
zervă pentru un musafir. | 

Materialele necesare sînt: 
sau pal cu grosimea de circà. 20. mm; 
fringhie de cînepă; 


scîndură 


rotile EEOAE 
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“pentru mobilă (sau recuperate de la. 


o „pereche de patine cu rotile rupte); 
„balamale şi şuruburi pentru lemn; ara- 
cetin; vopsea alchidică sau de bici- 
cletă;-un miner şi două cat arame-în- 


chizători de geamantan: i e 


Prelucrarea şi montarea O veţi face. 
“potrivit desenelor cu detalii din. figura 
"2.105. Observaţi din desenul A că baza 
patului este telescopică, fiind alcătuită 
din tronsoane ce alunecă şi. se sprijină 


pe rotile. Pentru a putea urmări cu 


_ uşurinţă modul de asamblare şi pozi- 
Ni le diferitelor piese. componente în 

desenele cu detalii, fiecare piesă e no- 
tată. cu un număr (acelaşi în toate de- 
senele). Cifrele române din desenul A 
le regăsiți, “de asemenea, în desenele 


cu detalii de asamblare, | 
 Începeţi construcţia prin a trasa, 
tăia şi finisa cu hirtie abrazivă piesele 


necesare. În desenele cu detalii de la: 


- baza figurii, notate cu 1, 2, 3, vedeţi 
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cum: mens să lucraţi. plăcile ce vor - 
constitui carcasa rezistentă a „lăzii- 


geamantan, care se vor îmbina: prin 


încastrare, potrivit rosturilor “anume 


tăiate cu ferăstrăul. Asamblaţi-le apoi, 


legăturilor şi mai ales înlătură soîrţiie- 
lile ce pot apărea din frecarea: pieselor 
de lemn) şi consolidarea cu şuruburi 
pentru lemn.. Piesele. mobile montați- 
le cu ajutorul unor balamale metalice. 


Fixaţi rotilele tot cu şuruburi. Monta- . 


rea şipcilor de lemn pe fringhii o veți 


face prin coliere din sfoară. împletită 
în formă de 8 la fiecare capăt al şipei- 


lor. Eventual puteţi folosi în acest scop 
(mai bine) secțiuni late de 15-20 mm, 
tăiate dintr-o cameră de aer uzată 


a unui cauciuc de motocicletă sau bi- 


cicletă. Vopsiţi construcția terminată 
cu două straturi suprapuse de vop- 
sea alehidică (5 


involal“) « sau de bici 


clotă. Folosiţi cui diferite, P as07- 


tate, pentru exterior şi interior. După 


uscarea vopselei,. montați, in exteri- 
orul lăzii,  miinerul şi închizătorile də 
geamant tan. să 

potrivit desenelor, folosind lipirea cu 
aracetin a pieselor ce vin în contact fix ` 
permanent (aceasta sporeşte rezistenţa - 


 Garnitură de mobilier format. redus 
„din plăci modul | . 
această gârmitură 


Puteţi dis 


de mobilier — economică şi originală, | 
utilă în camera unui adolescent său 
 tînăe.— cu mijloace deosebit de simple. 
Caracteristicile ei sint: o “sporită. poli- ` 
 funeționalitate a celortrei piese-modul 
de bază, care se asamblează. (şi, res: 


pectiv, demontează) extrem. de repede, 
prin simplă încastrare ( permiţind trans- 


formarea imediată a unei mobile in 
alta); o marg economie. de materiale 


ŞI O tehnică de lucru accesibilă oricui; 


gabarit redus, ce favorizează instala- 
rea ei în spaţii. restrinse; depozitare 
“(cînd nu e folosită) şi Dao lesni- 


cios. 
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Materialele necesare se rezumă la - 
scindură groasă de 20 mm (indiferent - 


esența) sau plăci de pal (melaminat 


ori simplu) gros de 18 mm; vopsea . 


alchidică („Sinvolal“). 


Prelucrare şi  monităre. În figura 


2.106 observați desenele celor patru E 


piese-modul, în timp ce în figurile 


2.107 şi 2.108 vedeţi gata asamblate: 


biblioteca-raft, patul, masa joasă și 
scaunul, . cu indicarea pieselor modu- 
lare din care se compun. Dimensiunile 
modulelor pot fi modificate de fiecare 


constructor, după dorinţă, dar res- ` 
pectind proporţia. De pildă, toate di-: 
mensiunile tuturor celor patru module . 


pot fi mărite cu 10 pînă la'30%,. Peste 


această proporţie va îi folosită şi scîn- 
dură cu grosime mai märe (25- 30 mm), 


altminteri unele plăci se vor curba. 
După aceasta, stabiliți ee piese de mobi- 
lier vreți.să lucraţi ŞI în cîte exemplare 


fiecare. Calculaţi, în funcţie de aceasta, 


cîte bucăţi din fiecare placă-modul vă 


o 


t 
, S 
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Fig. Ato 


sint necesare. Apoi. desenaţi (pe mate- 
rialul lemnos) cite una din fiecare 
placă-modul, .respectind forma și di- 
mensiunile. Tăiați-le cu ferăstrăul şi 
: dați-le scobiturile necesare încastrării. 

' Lățimea acestora va fi cu aproximativ 
1 mm mai mică decit grosimea scin- 
durii folosite, astfel încît să faceţi in- 
castrarea puţin forțat. Finisaţi toate 
muchiile tăieturilor cu hîrtie sticlată. 
“Folosind apoi aceste prime piese ca 
pe nişte șabloane, tăiaţi numărul de 
exemplare ce vă sint necesare din 
fiecare modul. Vopsiţi-le-cu două stra- 
“turi suprapuse de vopsea tip; Sinvo- 
lal“. Liăsaţi-le să se usuce bine. După 
„care nu vă mai rămîne decit să le 
' asamblaţi, ca în figurile 2.107 şi 2.108. 


=- Tăblia patului va fi o placă întreagă, 


separată, din pal sau cîteva scinduri 
alăturate, avind lungimea aleasă în 
functie de- înălțimea celui care-l va 


= folosi de obicei. Peste aceasta aşezaţi 


direct o saltea tip „Relaxa“, ori una 
“lucrată din trei perne-modul din bu- 


rete de material plastic gros de 80 
mm (sau două folii groase de 40 mm, 
suprapuse) introdus în feţe din stofă 


„de mobilă. Puteţi așeza câte o pernă 
asemănătoare şi pe scaune, Biblioteca 


m 
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poate fi construită- gi. îi trei corpuri 
{față de numai două cite` sint în de- 
sen). În acest caz veţi avea grijă ca 
obiectele cele mai grele să fie aşezate 
sub jumătatea înălțimii ei, ori o veţi 
ancora de perete la partea superioară, 
pentru a preveni o eventuală răstur- 
nare. Tablia mesei poate fi acoperită 
cu geam sau linoleum, Spre a evita 
roaderea “vopsea | 


Mobilă polifuncțională îi 
din module triunghiulare. 


Figura 2.109 vă prezintă o. gamă de! 


mobile realizate numai prin .suprapu-- 
nerea sau alăturarea unor piese modu- 


lare, deosebit de simple, cu aspect tri- 
unghiular, aşa cum vedeţi în desenul 7. 


Acesta — modulul tip — este tot- 


odată un scaun-taburet. În desenul 2 
vedeți cum din 4 (sau eventual 5) mo- 
düle obţineţi o etâjeră de colţ. Dese-. 
nele 3, 4 şi 6 înfăţişează trei tipuri de 
masă care (cu perne aşezate deâsu- 
pra) pot deveni... canapele; în timp 
ce desenul 5 arată o bibliotecă sau o 


vitrină pentru expus colecţii, bibelo- 


Fig. 2.108 


uri,- ori pentru aşezat oA aparate 


audio-vizuale (radio,- casetofon, - tele- 
vizor etc.). Folosirea acestui tip de 
mobilă are multiple avantaje, printre. 
care: cost foarte redus, posibilitatea 
de a utiliza resturi de material lem- 
nos şi textil, ocupărea rațională a spa- 
tiilor din colțurile încăperilor, format, 
redus şi-o mare mobilitate în aranja- 
rea şi schimbarea rapidă a diferitelor 


„combinaţii de mobilă potrivit necesi- 
` tăților, greutate redusă eto. l 


Materialele necesáre pentru. un: mo- 
dul: pal gros de 18 mm (eventual me- 
laminat) pentru cei doi pereţi verti- 
cali; pal gros de 12 mm. (sau .placaj 
gros de 10-mm) pentru peretele (tri- 
unghiul) orizontal; aracetin; şuruburi 


pentru lemn; vopsea alchidică; - bu- 
„rete din material plastic gros de apro- 
“ximativ 40 mm şi..stofă de mobilă 


pentru perne. (În loc de pal, puteţi 
folosi scindură groasă de 20-25 mm 
pentru pereţi şi cu grosimea de 15- 20 
mm pentru faţă). 

Prelucrare şi montare. inna prin 
a stabili de cîte module aveți nevoie, 
ici a a vă Doo deodată toate ma- 


pa 
Z 


terialele de trebuinţă. Propunem ca 
modulul să aibă lungimea de 350 mm 
pentru laturile scurte și de 500 mm la 
latura cea, lungă (ipotenuza feţei tri- 


unghiulare). Înălțimea pereţilor ver- 


ticali va fi, în acest caz, de 300 mm. 
Însă, desigur, fiecare constructor este 


liber să aleagă orice alte dimensiuni. 
îi. convi} (în funcţie de spaţiul incă- 
perii), ori chiar să lucreze module cu 
dimensiuni variate (3—4 tipuri), care - 


prezintă avantajul de a putea fi depo- 
zitate la nevoie în spații reduse — in- 


troduse parţial unul în altul, așa cum . 


vedeţi în figura 2.110. 


După stabilirea dimensiunilor, tra- - 


sati cu creionul, apoi tăiaţi cele două 


tipuri de. -piese lemnoase ce vă sint 


necesare: pereţii verticali (identici) 


şi faţa triunghiulară. Şlefuiţi muchiile 


tăieturilor cu hîrtie abrazivă. Asam- 


blarea pieselor o veţi face ungind.mai 
întîi cu 'aracetin părțile câre vin în 


contact fix “permanent şi consolidind 
apoi legătura cu -cîte 3-4 şuruburi. 


~ 


< 
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pentru lemn introduse pe fiecare latură. 
Modulele terminate. (în numărul do- 
rit) vor fi vopsite, ori lăcuite cu-două 
straturi de vopsea sau, respectiv, ni- 
trolac-incolor ori Palux. Perrele. vor fi 
lucrate aşa cum vedeţi în figura 2.111, 


“unde cifra Z reprezintă stofa de mo- 
„bilă (sau. folie din material plastic tip 
piele), 2 'este buretele, iar 3 o. bridă 


(din aceeaşi stofă cu faţa), cusută la 
fiecare colț de pernă, cu câre aceasta 


-poate fi eventual fixată de modul (în 


şuruburi montate sub.faţa' acestuia). 


cae ZA, a SA A 
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“Mobilă pliantă, >- ` — : - (desen 3); ori într-un fotoliu (deseng) 
- polifuneţională... surpriză! - + sau fn pat-dorimeză pentru o persoană. 
o În desenul 4 al figurii 2.112 obser- o 0 00 | 
vaţi lada de bază a acestei mobile in- ` 
teresante şi utile, cu gabaritul redus `> „» 
“la numai: 500 x 720 x 1040 mm. Ea ./<, 
poate fi transformată, surprinzător — . 4. 
“prin montarea unor piese anexă pli- . me 
sau în masă pentru ‘servit mincare 
unui număr de trei,-patru persoane > 


În plus, două asemenea lăzi, între care 


se montează un dulap simplu, la mij- 


loc, pot servi ca pat pentru două per- 
soane chiar în mod permanent (fig. 
2.113). În timpul zilei, pernele-somieră 
sînt. adăpostite în interiorul lăzi, lă- 
sînd astfel mult spaţiu liber în încă- 
pere.. Această mobilă este deosebit de 
utilă și.ca paturi pentru. oaspeţi. 
Materialele .necesare: scîndură sau 
plăci de pal cu grosimea de 18-20 mm; 
şuruburi pentru lemn; balamale meta- 


lice; vopsea alchidică; aracetin; perne . 


din material buretos. 
Prelucrare și montare. Tràsați cu 


creionul moale pe materialul lemnos 


profilurile pieselor detaşate necesare; 
respectiînd formele şi dimensiunile din 
desene. Remarcaţi însă că majorita- 
tea lor vă este necesară în mai multe 
exemplare identice. Aşadar, -după ce 
aţi tăiat cu ferăstrăul cîte o primă 


bucată din fiecare tip de piesă, folo-. 


siţi-le pe acestea ca şabloane şi tăia- 


AI 
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ţi-le. pe toate celelalte, eliminind tra- 


sajul. Finisați-le muchiile cu hirtie 


sticlată. Apor asamblaţi-le potrivit in- 
dieaţiilor din: desene, folosind lipirea 
prin ungere cu aracetin a părţilor ce 
vin în contact fix permanent şi conso- 


- Hdaţi lipiţurile cu şuruburi pentru 
„lemn, înşurubate, nu bătute cu cioca- 


nul, Piesele mobile montaţi-le cu aju- 


torul unor balamale metalice. După 
care vopsiți (cu pensula sau un pulve-, 


rizator, cum este cel al aspiratorului 
de praf) toate părţile exterioare şi in- 


terioare. vizibile cu un strat dublu de-- 
vopsea alchidică (daţi al doilea strat 


numai după ce primul s-a uscat bine). 
Folosiţi două culori asortate pentru: 
exterior şi interior. Pernele necesare. 


pentru folosirea mobilei ca fotoliu 


sau dormeză le veţi lucra din material 


„plastic buretos, gros de 80 mm (sau 


două: folii groase de 40 mm, supra- 
puse) introduse în feţe confecţionate - 
din stofă de mobilă. i 


Capitol ul 3 


LUCRĂRI DIN PIELE, 
MATERIAL PLASTIC, 


ȚESĂTURI ` 


Unelte și tehnici simple | 
„pentru decupări din piele . 


Pielea naturală. sau (mai economic, 
durabil şi la îndemină) folia din mate- 
rial plastic ce imită bine pielea (chiar 
acoperită cu un strat scurt de blană). 
poate fi lucrată. simplu și estetic de 


logii specifice. 


„Prima și, poate, cea mai importantă 
operaţie constă în a decupa corect şi 


fără pierderi de material piesele nece- 


sare confecţiei din bucata de piele. 
Penina aceasta folosiți ia: (30 0loane) 
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pregătite dinainte. din hirtie groasă, 


aşa cum se obişnuieşte uneori şi da- 


croit stofe ori. ţesături. | 

Pentru a tăia în linie dreaptă aveți | 
nevoie (vezi figura 3.1) de: o. bucată 
de pal sau placaj, ori carton presat (A ) 
ce 'va servi ca banc de lucru; unul sau 


__mai multe cuțite cît mai bine ascuţite, 
orice amator, folosind unelte și tehno- `^ 


de forma celui notat cw B pe figură. 


Le puteți lucra singuri din lamele unor. 
cuțite. de bucătărie sau de masă ie“ 


şite din uz (adesea din cauza desprin- - 
derii lor din minere sau a ruperii de . 
lingă miner). Folosiţi un miner de şu- 
rubelniţă (din lemn sau material plas- 
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perie. ori mătură din material plastic. 


În desenul din sus-centru (B) vedeți- 
cun puteţi folosi corect cuțitul, plus 
o riglă de tablă (C). Fixarea acesteia 
în poziţia dorită o veţi, face cu ajuto- 


rul unor-cuie (H ) introduse în bancul 


A. Eventual vă puteţi lucra unealta 


specială pentru tăiat în timpul indicat 
în desenul D, care are atit cuțit, cit şi 


miner interschimbabile, prin interme- 
diul piesei metalice y. Vă mai sînt 


necesare:-un ether din tablă. (E), o 
linie gradată sau un metru pliant (M), 


un compas (F), un creion moale (G), 


o sulă (I) şi un foarfece bine ascuțit 
(0) pentru tăieri în linie curbă. 


În desenul din stinga-sus al figurii 
3.2 observați cum se marchează. (cu.. 
creionul şi rigla gradată) locurile unde 
vor fi făcute cusături, mai înainte. de 


a se perfora pielea. Pentru șnuruit vor 


tic) sau un simpli a de issa edi marcate puncte 


uscat tăiat dintr-o veche coadă de 


torul unei preduċcele. 
“cumpărate: din magazine cu articole. 
de fierărie sau pot fi lucrate acasă prin 
„ascuţirea capătului unei ţevi de oţel. 
ori fier (cu pila rotundă sau la polizor). 
. . Preducsaua s 


-` 


egal ` distanjate. 
Pentru o cùsătură cu mina sau cu ma- 
sina vor fi trasate -linii continue, dä- 
sind. o margine pentru tiv, 


“Dacă doriţi să folosiţi şnururi late 


sau să inche piati diferite părți. ale con- 
fecției cu. ajutorul unor capse- -buton, 


orificiile necesare le veți da cu aju- 
Acestea pot fi 


e foloseşte ca în desenele 
din centru şi dreapta- sus ale figurii 


3.2; utilizind un. ciocan de lemn şi ur 


suport din scindură. | 
“În desenul din stinga-jos vedeţi cum 


vă puteţi lucra o unealtă de perforat 


dotată cu capete multiple şi, eventual, 
de diametre diferite. Cleştele poate fi 
unul simplu, “din tablă, luat de. la o 


3 trusă de traforaj, “Capetele tăie toare 
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vor fi NU cuie, ci ţevi. Le veți intro- 


duce forțat (cu celšlalt capăt), într-un 


butuc-ax de lemn tare (stejar) sau. 
un disc de metal perforat cores pun zaz 


tor cu burghiul. 


Desenul din dreapta-j jos vă arată 
cum puteţi folosi o veche furculiță me- 
talică pentru perforat simultan trei- 
SCUK- 
taţi şi aliniaţi rectiliniu dinții furculi- 
tei, apoi ascuțiți bine cu pila. O veți. 


patru orificii. Pentru aceasta, 


folosi, asemenea . preducelei, prin lọ- 
vire cu ciocanul de lemn. | 


-Obținerea sairin din piele 
şi lucrări cu acestea 


-Şnururile (curelusele) Ta aie na- 
turală sau din material plastic ce 
imită pielea sînt adesea necesare pen- 


tru a îmbina părți croite ale unor 


obiecte vestimentare (bundă, vestă, 


cojoc, fustă, poşetă etc.) sau ca gire- - 
turi pentru încălțăminte, ori la rea- 
lizarea de- coperte pentru albume, 


rame ds tablouri:(lucrate din. lemn şi 


piele), piese de mobilier: spătare de 


scaun,. suport pentru păstrat, la înde- 


mină publicaţii (din sirmă și şnururi 


de piele) etc. 
De cele mai multe ori. tebie: ca 


fiecare amator să-și producă singur. 


şnururile din piele ce-i sint necesare, 
folosind adesea, practic şi economic, 


obiecte uzate (mănuși, curele, porto- 
serviete) 
din care întotdeauna. poate. recupera - 
E ginară L—y reprezintă marginea pie- 


fele, veste, haine; rochii, 
părţi încă bune. Recomandăm aici 


ouă i [a că de a lucra Șnururi. 


rea (cusută. sau lipită). 
cei îndeminatici şi care nu au nevoie 
de lungimi 


superior al bucății de piele pe o 


„ele, 
| capătul de sus şi decupaţi- -le numai 


Primul — direct — este simplu, dar 
"elementar. Nu oferă uniformitate lă- 
ţimii şnururilor și, de obicei, sînt 
scurte, făcînd necesară, deci, innădi- 
Dar, pentru 


mari, metoda oferă o 
economie de timp. Pentru a o. folosi, 
orientaţi-vă după indicaţiile. din fi- 
gura 3.3. Pe scurt: a) fixați capătul 
scin- 
dură (sau pal) cu ajutorul. a 2-4 cuie 
sau piuneze;. b). folosind: un foarfece 
foarte bine ascuţit, tăiați fisiile de 


„piele, una cîte una, lucrînd ca în 
desen, 
pielea poate fi trasată (pe dos) cu 


cu multă. atenţie. Eventual. 


creionul moale în linii drepte para- 
Lăsaţi - toate fişiile reunite la 


pe măsură ce vă sint necesare. 
Al doilea procedeu — mecanic — 


decesită. folosirea dispozitivului din 
„figura 3.4, pe care-l -puteţi construi 


singuri astfel: a) luaţi o bucată de 


_scîndură (A) pe care montați o șipcă 
(B) cu ajutorul cuielor sau şurubu- 


rilor( D); b) dar-între A şi B intro- 


duceţi o bandă de carton sau placaj 


(C) a cărei grosime va fi aproximativ 


egală cu cea a pielii din care veţi con- 
„fecţiona şnurul (așadar: piesa C va 
e trebui adaptată de. fiecare dată la 


grosimea pielii); e c) înainte de a:mon- 


ta piesele A, B şi C, faceţi tăietura 


(fanta), F i în şipca B. Dacă linia ima-. 


sei Ti anahi un spaţiu L; între E Și 


îi 
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C, spaţiu care va corespunde lăţimii i 


şnurului de piele pe care vreți să-l- 


obţineţi. 
Cum șolosiță: dispozitivul? Tror 


riți cele două desene ale figurii 3.5. - 


Folosind: un compas (sau un şablon 
rotund) şi un foarfece, tăiați un disc 
D cu diametrul cit mai mare posibil 
din bucata de piele de care dispuneţi. 


“rulării. + “Fireşte, . 


Lungimea şnurului va depinde de : 


„mărimea diametrului discului şi de 


lăţimea fişiei pe care-o veţi tăia. Cu 
_să taie cu toarfecele discul, ţinut di- 


foartecele, începeţi tăierea circulară, 
aşa cum observați la litera Æ. Capă: 


tul snurului va fi în unghi ascuțit şi 
se va-lăți apoi treptat pînă la cota, | 


L a dispozitivului. După care aşezaţi 


discul D între piesele A şi B, ca în 
desenul din dreapta. Puneţi lama a 


foarte bine ascuţită — a unui cuţit 
(briceag sau chiar o lamă de bărbierit, 


dar nu-nouă, ci neapărat folosită) în 


fanta F şi înfigeţi- 1 bine vîrful în 
lemnul A, formînd un unghi de apro- 
ximativ 30°. Cu mîna stingă apăsați 


placa A pe masa de lucru, susţinind + 
iar cu mina dreaptă tra- 


ŞI cuțitul, 


i2 


has 


sul. indicat de săgeată şi Ei va 
prinde a se, derula progresiv din dis- 
pozitiv cu o precizie fermă. Dacă, 


“totuși, şnurul se va rupe după numai 
câțiva centimetri, modificaţi puțin sen- 


sul forței de tragere în limitele indi- 
cate de literele U şi V pînă cînd obți- 
neți poziția optimă a regularității de- 
„dispozitivul acesta 
poate fi folosit și pentru a lucra cu 
discuri tăiate din materiale plastice. 

Cei foarte îndeminatici pot încerca 


rect în mină și, eventual, trasat pe 


- spate cu un compas. 


Cum lucraţi cu şnururile de iai) 
Condiţia de bază pentru o îmbinare 
frumoasă cu ajutorul şnururilor de 
piele este ca cele două piese să aibă 
seriile de orificii perfect corespunză- 


“toare ca distanţă între ele, diametru şi 


depărtare - faţă de margine. Aceasta 
se poate obţine prin folosirea unor 
șabloane din carton., Veţi aplica, aşa- 


dar, șablonul deasupra, fiecărei piese 


geți continuu, regulat și nu prea repede . 
de capătul Æ. Discul se va roti în sen- 


ce trebuie montată şi veţi "marca 
locurile orificiilor prin uşoare îm- 
punsături cu o sulă sau un ac. Dia- 
metrul orificiilor, pe care- le veţi da 
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după aceea, va fi cu foarte puţin mai 
mio decît, lăţimea şnururilor de piele. 

Şnuruirea cea mai simplă o vedeţi 
în figura 3.6, desenul O. Virtul șnu- 
rului poate fi montat pe o agrafă 
de sirmă în formă de V sau chiar pe 
o agrafă de păr. Nu faceţi nicăieri 
noduriţ |), ci lipiţi sau coaseţi capetele 
șnururilor. Începutul şnuruirii îl ve- 
deți în desenul Z. Capăţul' şnurului 


este trecut în punctul A- între. “cele - 


două piese. Mai departe lucraţi ca în 
desenul 2 şi terminați 'ca în 3. 

- Desenul 4 prezintă așa-numita şnu- 
ruire a şelarului, în timp ce în 5 
vedeţi şnuruirea dublu încrucișată. 


Desenele 6 şi 7 indică modele "de 


şnuruire decorativă. 


Lucrări din piele cusută 


Pentru a scala uan durabile si- 
frumoase din piele, imitație de piele 


(material plastic) sau blană e nece- 
sar să dați o atenție deosebită trasa- 


Í ului şi pertorării pieselor compo- 


nente. Pentru aceasta e necesar să- 
ştiţi că: 

e Acele de cusut piele. şi blană e 
bine să aibă virful uşor curbat. Le 


puteţi fasona astfel decălind, 'rotun- 


jind şi recălind: 'ace mari din cele 
pentru cusut, cu sfoară. 

e Ata (mai groasă, . din. aceea de 
cizmărie) o veţi unge cu parafină sau 
ceară de albine pe toată lungimea ei, 
trecînd-o printr-un bloc de “parafină 
sau o luminare groasă, ca în desenul 7. 


e Întotdeauna pielea ce urniează a 


. fi cusută o veţi perfora dinainte du 


sula în toate punctele unde veți avea 


“de introdus acul. 


“e Prima operaţie constă în a trasa 
liniile de coasere. Aceasta se poate fa- 
ce bine cu ajutorul unui trasator . 
spécific de marochinărie, - de tipul 
celui pe- care-l vedeţi în desenul F 
din figura 3.7. Îl puteţi lucra singur 


dintr-o şipcă de lemn- de stejar. Ob- 


servaţi că la virf are o crestătură. 


Fig, 35 
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Lărgimea notåtă cu litera e va cores- practica orificiile de coasere folosind 
dm `; distanţei pe Peia cu 5-0 fje sula, fie o furculiţă de oi gata) 
lăsaţi intre marginea pielii și cusà- - căreia {i scurtati şi-i ascuţiţi dinţii, 
tură. Folosiţi acest instrument după „na noa Y cana Aa a IX ma 
a (ai AT n n F “ori una lucrată anume din tablă groa- 
cum observați în desenul 4, unde pie- is da 4 T aaa 
Téa e notată cu R, iar mucavaua sau. Vă do. MM după modelul, am dese- 
placajul — suport cu C. Instrumentul Nu! 2. Cînd pertoraţi, puneţi sub buca- 
se ţine cu mina perfect vertical şi se „ta de piele un carton gros, Tr asarea 
trage către corpul vostru, ghidindu-vă: o mal puteţi face și cu ajutorul unei - 
după marginea mucavalei. Va rezulta rulete de tăiat foi de aluat, așa cum 
o linie adinciţă. De-a lungul ei veţi: vedeţi în desenul 3 (se procură din 
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magazinele cu artiioble casnice). Fol: 
sirea uneltei o veți face după nica 


țiile din desenul Ds 


“e Pentru a- coase. bucăţi mări de: 


piele sau blană este. „recomandabil 
să vă construiți o: „Pensetă“ mare. 
Aceasta stringe bine ambele” bucăţi 
puse în poziţia de cusut şi, 


prelungită cu piciorul P, care: se -rea- 


szemă pe dușumea. Piesa M este mò- 


astfel, i 
vă lasă mîinile- libere. O puteţi lucra - 
din lemn după. indicaţiile din desenul 
6 (unde. observați şi modul de fold- 
-sire), Se compune din. piesa fixă F, 


S ` 
== 


~ bilă (pe o halazna) și se poate inchide 
„peste F. Fäleile pensetei se string 
„între picioarele celui care` coase. da 
„ desenuk 70 vedeţi detaliat cum sint 


fixate în; pensetă cele două bucăţi 


` de- piele, precum şi modul. de coasere 
(desenele 8 şi 9) cu "două ace deo- 
dată, spre - a- realiza. aşa-zisa nCusă- 


tura șelarului“, “ca în figura 3.8.. 
e Desenul 1 prezintă modul k 


fixare a capselor (butonilor) de închi- 
dere (care pot fi procurați din: maga- 
-zine cu articole de fierărie, Toproynă 


cu instrumentul de lucru). 


fig 97 o 
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Lucrări simple şi utile’ 

Călăuzindu-vă după desenele din 
figura 3.9 puteţi realiza cîteva obiecte 
-pràctice şi de folos; astfel: En 

1'= port-pieptene (sau pix, stilou, 
creioane, ochelari) cusut dintr-o sin- 


guă curea de piele (sau, fireşte, mate- . 
rial plastic) şi prevăzut (eventual) cu 


o capsă, ori cu o bridă cusută PEIEE 
închiderea capacului. 


2 = inel_peptru şervetul de. masă 
sau prosop, dintr-o” bandă de piele - 


ce se încheie cu capsă ori un ñasture 
sau agrafă moș-babă. Coaseţi piesa 
E în spatele ferestrei F, obţiriind ast- 


fel un loc unde. să intro duceți un car- | 


TRC 


-om o mom a aih 


a on aad en Aa oV a oa ve 
i i tea EI NE a 


obiecte de toaletă, tacimuri, 


N 


ton cu numele celui care-l foloseşte 


sau cu.un desen distinctiv. 

3 = servietă (mapă) cu două buzu- 
nare mari. Pe piesa B veţi coase patru 
piese G. Se închide- deschide prin 
simplă îndoire, | 

4 = portmoneu. Desenele Si Sa şi 


Sa vă indică etapele de pliere. Asam-. 


blaţi apoi această. bucată cu piesele: 
U şi-V şi montați o capsă metalică 


“sau cataramă cu zăvor glisant. 


= trusă de voiaj (pentru păstrat 
unelte 
de cusut etc.). Coaseţi impreună cele 
două piese K şi D. Desigur, mai întâi 
montați fermoarul. | La 
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| lire cra 


Sacoşă 


“În desenul 1.al fgur 3.10 vede ți 


un -model simplu și eficient de sacoşă 
pentru o fată. a 


M aterialele necesare: folie din n 
rial plastic (imitație de piele) sau 
țesătură groasă; aţă de cizmărie (unsă 
cu parafină sau ceară); un fermoar; - 
două capse-buton sau catarame cu 
zăvor. glisant,. 


Prelucrare şi montare. Stabiliţi sin- 
guri mai întâi dimensiunile piesei 
pincipale . A, apoi, proporţional cu 


aceasta, ŞI pe cele ale restului pieselor | 


în 


Fig, 
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componente. Trasaţi. şi decupaţi mate- 
rialul. După care faceţi asamblarea 
părţilor, prin coasere, astfel: 

e Montaţi fermoarul T în desehi- 
- dërea O-a piesei interioare B (vezi şi 
desen 2), apoi capsėle de, închidere pe 
piesa: A. . . 

e Coaseţi piesele V şi R dela care 
- asamblaţi totul aşa cum vedeți în 
desenele 7 şi 2. 

e. Potrivit indicaţiilor dia desertul 3, 
puteţi monta o curea de susţinere 
(S), întărită cu o fişie de tablă (Z) 
groasă de 0,2—0,3 mm, cu ajutorul 
pieselor. metalice D. Coaseți împre- 
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ună piesele. A: şi S, între care se. află 
tabla Z. Capetele curelei fixaţi-le cu 
două clame de metal sau prin coa- 
sere între: doi nasturi decorativi. 


Servietă vompusă, | 
„multifuncţională - | 


Materialele necesare: folie din: mate- 


rial plastic ce imită pielea; carton -. 


gros de 1—2 mm (recuperat de la 


coperta unui bloc de: desen folosit); | 


aţă de eizmărie (unsă cu parafină); 
două  capse-buton “ori catarame cu 
zăvor Baisar, - 


Peura. ŝi oare fa deccaul 4 


al figurii 3414 vedeţi servieta com- 


pletă, în poziţie deschisă (stinga) ŞI 


„închisă (dreapta). Călăuzindu-vă după 


acest desen şi după cele cu detalii 


stabiliți singuri dimensiunile obiec- 


tului. Apoi trasaţi și decupaţi piesele 
componente, pe -care le asamblaţi, 
treptat, prin coasere, astfel: . 

e Potrivit desenului Z, montați cap- 


“ sele. sau cataramele de închidere G și 
K pe marea piesă exterioară A. 
© Coaseţi împreună la o extremi- 

“tate a piesei A bucăţile E, P si D, 

introducind şi cartonul FP, 


care dă 
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un lasă de ri igiditate serwietei. Mai 
nainte coaseţi însă pe E şi .P (desen 


D pentru a fórm a micul buzunar cen- 


tral T. 
e Montaţi piesa interioară N peste 


piesa L, aşa cum vedeţi în H (col-. 
Dar, înainte dè 


tul din dreap ta-sus). 
a coase, introduceţi extremitățile pie- 
sel H în crostăturile 
(desen 3). 


piesele `È: ṣi N. 


e În des senul 4 E neta | 
terminată. Retineti că orificiul mare 
O din piesa L alcătuiegie două buzu- 


laterale f- f | 


e Coaseţi. la un- loc pe bucata A Compune. « 


„care puteţi așeza cărți sau alte obiecte; 
mai a 
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nare , pentru un stilou (S) şi un cuţit 


n „(C) sau creion, pix, foarfece ete. Piesa 


E formează două compartimente. pen- 


S păstrat plicuri, carnet de notițe 
etc. În buzunarul T puteţi pune mărci 


poştale sau rechizite. Piesa P for- 
mează un spaţiu. mare unde pot în 
puse caiete, coli de hirtie, clasoare ` cu 
mărci fila telice ete. În firit, piesa L 
compartimentul principal în 


“voluminoasă. 
În « desenul 5 vedeţi cum Duteţi mon- 
ta şi două curele de susținere ce se 
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închid cu catarame sau zăvoare gli- 


sante. 

Această servietă poate ti. folosită 
atit. pentru mers la școală, cât și ca 
trusă-sacoşă de călătorie. 


Serdiotă-geainantan compactă | 
În centrul figurii 3. 42 vedeţi atit 


servieta construită, cît şi; părţile ei 
detașate (pentru jumătatea de jos, 


identică celei. superioare) prezentate ` 


în ordinea lor de montare. Obiectul 
se compune din următoarele piese 
(vezi figura): 1 = miner, 2 = ramă 
metalică, 3 = cadru de lemn, 4 = ca- 


pac rigid, 5 = căptuşeală interioară a. 


capacelor, 6 = învelișul exterior al 
capacelor, 7 = balama, 8 = broască. 


M aterialele necesare: un miner (care 


poate fi recuperat eventual de la un 
vechi geamantan sau o servietă uza- 
tă); tablă de aluminiu sau fier galva- 


nizat- „(vopsit cu bronz de aluminiu) 
groasă de 0,2—0,3 mm, pentru piesa 


2; şipcă din scîndură de brad groasă 
de 15 mm, pentru cadrul’ 3; tablă 


tip fiş sau folie subţire de material 


plastic, pentru căptuşeala interioară | 


(5) a capacelor; folie de material 
plastic (de culoare neagră, cafenie sau 


gri), care imită pielea, pentru inveli- 
“sul exterior al celor două capace 4;. 


două balamale metalice, sau balama- 


metraj” de lungimea servietei; șuru- > 


buri pentru lemn, două broaște cu 
cheie de geamantan sau servietă; ia 
nandez. a 

„ Prelucrare şi montare. Sia sin- 
guri dimensiunile servietei. După care 


lucraţi mai întîi cele două capace din 


tablă (sau din folie rigidă de material 


plastic încălzită, ori chiar din placaj), - 


potrivit formei pe care o, vedeţi în 
desen. Cel.mai simplu este să tăiați 


foaia dreptunghiulară de tablă la 


montare a balamalelor 7), 


albe, extrem“ de uşoare. 


mizi“ 


călţuri -gi să-i indoiti oe in 

formînd un fel de tavă pentru 
Paa Apoi îndoiți în formă de L aceste - 
margini, de jur împrejur, alċătuind 
rama în care dați mici orificii cu un 
burghiu subțire. Învesmintați capacele 
cu căptușeala interioară. 5. si înve-: 
lișul exterior 6 (acesta lipit -cu 
prenandez), indoind marginile mate- 
rialelor peste rama cu orificii (de 
care vor-fi fixate cu şuruburi). Con- 
fecționați apoi (cu deosebită atenție 


la respectarea dimensiunilor şi a po- 


ziţiei orificiilor) piesele 2 şi 3. Începeţi 


montajul general orientindu-vă după 
„detaliile din desenele A, B şi C. în 
“desenul-detaliu A (vedere în secţiune) 


cifrele corespund. pieselor din imagi- 


nea centrală, de ansamblu. În desenul 


B (care prezintă două 'vâriante de 
1 = cor- 
pul servietei, 2 = balama, 3 = şuru- 
buri . cu piuliţe; Desenul: detaliu C 


arată modul cum se fixează cele. două 


broaşte (dar puteți alege, desigur, şi 
un alt model, diferit de cel din figură). 
Minerul 7 îl montați cu ajutorul Tow 


(indiferent metalul) groasă de 0,15— > şuruburi. 


0,20 mm, pentru capacele 4; țesătură | 


“Recuperarea. și refolosirea 
ambalajelor . 
din material plastice oxpandat 


_Ambalajele antişoc (în care sinto 
cumpărate unele obiecte: televizoare, 
radioreceptoare etc.) pot fi recuperate 
şi transformate în multe obiecte utile. 
Ele se prezintă sub forma unor plăci 
Pot fi tăiate 
lesne cu lama încălzită a unui cuţit, 
cu. ferăstrăul de traforaj sau cu aju- 
torul unei sîrme oțelite, şi cit mai 


subţire, la capetele căreia fixati două 


mînere de lemn (fig. 3.13). ` | 

Uneori, pentru a obţine piese de ` 
dimensiuni mai mari e necesar să 
transformați, maï întîi, diferitele bu- 
căţi de care dispuneţi în nişte „cără- 
paralelipipedice. Acestea pot 
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fi apoi lipite între. el fie cu smoală 


topită, fie cu prenandez sau stirocol, 


ca în figura 3.14. După care, din 


aceste bucăţi puteți lucra: 


e suporturi pentru ghivece cu flori 


“păstrate în încăperi sau pentru vaze 


decorative (cum sint cele din. cera- - 
„15, unde 
bucata de polistiren. e introdusă între 
două plăci de geam și așezată pe supor- 
turi din lemn; tot astfel puteţi realiza 


-mică neagră), ca în figura 3 


o masă joasă lesne demontabilă; 


sau - fotolii fără arcuri, 


stofă de mobilă; 


e confecționarea de jucării și,  tndeo- 
sebi, de. stinghii izolatoare pentru 
etanşarea marginilor uşilor şi ferestre- 


lor contra curenților -de aer . rece, ca. 


în figura 3.16; 


o flotoare pentru diverse tipuri de 
ambareaţii, prin învelirea piesei din 


polistiren în folie de poe a: bine 
lipită pe: margini ete. l 


Cuvă fotografică improvizată 


“Atunci cînd aveţi de mărit imagin 


fotografice mai mari. decât. e ea. i 


nile uzuale, pentru care nu dispuneți 


de cuve standard, necesare băilor de- 
revelare şi fixare, puteţi improviza 
lesne un asemenea recipient, fără nici. 


O “cheltuială. Procsdaţui astfel: luați- o 


cutie oarecare mean carton, lemn, ta- 


-excursie 


“tura de 25 mm); 


i Diă ete.) de mărimea necesară ȘI aş- 


terneţi în. interiorul eio simplă bu- 
cată de folie de material plăstic (polie-. 


i tilenă): recuperată dintr-o pungă obiş- 
nuită de ambalaj. Aveţi grijă ca mar- . 


ginile ei să iasă în afara laturilor cu~ 
tiei cu citiva centimetri, asa cum ve- 
deti în figura 3.17, Este recomandabil 


să fixaţi aceste margini cu mici cleme 


(din tablă subţire îndoită în formă de 


i sau cu cîrlige de rute. 
ga a ” După folosire 
'e tăblii-pernă. de şezut ps scaune 
introducind 
bucata de polistiren intr- o față din 


n  recüperați soluțiile 
(dacă inai sînt bune), spălați folia ȘI 


. păstraţi totul Da o nouă intrebu in- 
are. | 


X ? 


Cort izoterm 


Un foarte bun adana: N de 
; pentru cazărea a două sau 
trei persoane, pliant și transportabil, 
puteţi realiza la-un preţ de cost redus, 


după cum  urinează: 


„M aterialele “necesare: pinză ay. cort 
de culoare bleu, galben sau portocaliu 


(ori creton gros, înflorat); folie de po- 
` hetilenă (din: aceea folosită la solare 
legumicole); o bucată de țesătură per- 


forată din perdea de material lastic 
P 


de 400 xX 250 mm; țeavă metalică 


inoxidabilă cu diametrul de 15—20 mm 


sau ţăruşi din lemn de formă cilindrică 


(cu diametrul de 25 mm), ori cu sec- 
țiunea bazei de formă pătrată (cu la- 
2 fermoare, cu daji 
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AAN 


mari. En PE plastic, E E 
sirmă din fier gal- 


800 —1 000 mm; 
vanizat cu diametrul de 3—4 mm; aţă 


de cusut groasă (de cizmărie); îringhie 


subţire din cînepă, “xută sau bumbac; 


bucățele de tablă galvanizată groasă 


de 0,4—0,5 mm; lipinol. 


„Prelucrare. 
locuit ale cortului sint de 
1 600 x 800 mm. Pereţii sint montați 
perpendicular pe sol, ceea ce asigură 
un spaţiu mare interior. Din figura 
3.18: vedeţi “atit dimensiunile desfă- 
şurate ale întregului cort, cît “şi ale 


podelei și fiecărui perete. La acestea 
mai adăugaţi cîte 40 mm. "necesari 


pentru o. cusătură dublă 
împrejur. Croiţi deci - 
podeaua-şi cei doi pereţi de la capetele 
cortului (pe care sînt aşezate ferestrele), 


de “jur- 


dintr-o foaie continuă de pinză cu lun- 


-gimea de 4 300 mm și lățimea de 1 600 


fam. Decupaţi. în material: spâţiul - 
necesar pentru c6le-2 +1 ferestre de 


lumină și pentru priza (fereastra) de: . 


aerisire. Bucăţile. de material tăiate 


le veţi folosi i La clape a 8 


Fig, 2.18 
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Tiiuie risaa sl utile a 


900 x 


dintr-o -dată 


e e pe care Te veţi coase în . interior în mod 
-= mobil (cu un tiv care ,culisează pe un 
snur). Dublaţi apoi întregul material. 
„textil cu o folie continuă din material 
„plastice mai gros (tip solariu). Coaseţi 


de jur-împrejurul laturilor, precum şi 


~ “pe cele două linii intrerupte (care deli- 


itează spăţiul podelei, lung -de 1: 900 
mm). La capete_nu tăiați materialul, 
ci indoiţi-l .pentru- a obține forma 
triunghiulară, vizibilă în “desen. De- 
cupaţi locul prizei de aer. şi coaseţi 


“acolo bucata. de țesătură din material 
perforat de perdea. Deasupra . feres- 


trelor coaseţi clapele-oblon. Tăiaţi (în 
unghi) ușa cortului (pe peretele din 


capătul din dreăpta desenului) şi coa- 


seți rezistent cele două fermoare (t- 


s niile ondulate din. desen). 


După care, croiţi, dublaţi. cu: folie. 


de polietilenă şi coaseți cu şir dublu 


de: aţă groasă: părţile. celorlalți doi 


pereţi cu “dimensiunile de 1900 x 800 


mm. Procedaţi la fel şi cu acoperişul. 


_Observaţi insă că acesta are streşini 
- care depăşesc cu aproximativ 150. mm 
“dimensiunile încăperii cortului. În par: 


-tea dinspre uşă puteţi lăsa, după do- 
_rinţă, o streaşină-copertină chiar mai 
“lungă, spre á vă proteja intrarea de 
ploaie sau -razele soarelui. De-a lungul 
lungimii. acestor streșini puteţi. coase 
cîte un tiv, îndoind: materialul peste 


-0 bucată de fringhie. Capetele fringhii- 
“lor vor fi suficient de lungi pentru a 
1 putea f folosi şi la andorare. Izolaţi 


cu o peliculă de lipinol sau prenandez Š 
; curate la locul de staționare; 
lul în repaus timp de patru ore spre. . 
"ase uscà bine lipiturile izolante. Du- 
blaţi cu bucățele de piele (recuperată. 


“toate cusăturile. Lăsaţi apoi materia- 


de la. încălțăminte uzată) bine cusute 


toate locurile care se vor frecă de mon- 
.tanți (țevi sau. bețe), ca și pe acelea 
unde vor fi fixate capetele îringhiilor 
pentru ancorare. Coaseţi foarte rezis- 


tent toate aceste fringhii de ancorare, 


în locurile pe care le vedeţi în fig. 3.49.. 
La”confecţionare. aveţi grijă ca păr- - 


țile din material plastic aie pereţilor 


ŞI podelei să vină, fireşte, înspre exte- 


riorul cortului pentru a apăra încăpe- „îl vedeți în figura 3. 20. 


rea de umezeală. Stratul izolant: de 


aer cuprins între pînză și folia de poli- | 
calităţi . 


etilenă | Îi 


conferă Cortului 
izoterme. tă 


~ 


A ccesoriuile cortului: 


e montanţii e preferabil să-l lucraţi 
din bucăţi întregi de ţeavă mâtalică ` ii 
inoxidabilă, ori din două părți ce se | 


imbină intre ele. Ţeava poate fi în- 
locuită cu bare de lemn. sau, la nevoie, 


Fig. 8.19 E 
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chiàr cu crengi uscate de arbore prós 


e. țărișui, lungi de 150—200 mm, 


-yor fi confectionati din sirmă de fier 
zincat, groasă de 4 mm, îndoită ca în 


figură şi ascuţiţi la capătul de- fixare 


în sol; >. 


e plătuţele de ancorare le veți lucra 


din tablă-de fier zincat groasă de 0,4— 


0,5 mim şi vor avea dimensiunile de 
50 x25 mm. În fiecare din ele veţi 


pertora cite-două orificii (cu muchiile 


ajustate cu pila rotundă, spre a nu fi 


tăioase) pentru trecerea. capetelor frin-. 


ghiilor; Modul de întindere a ancorelor 


Cortul pliant se păstrează ş şi se trans- 
portă intr-o husă lucrată tòt din. pinză 
rezistentă. Montanții şi ţărușii vor fi 
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==: 


ambalaţi pia ata insaltă: husă, spre aT 
preveni frecarea și roäderea . ‘pinzet 
cortului, 


Introduceţi cortul în husă. a zii 
deauna numai. după ce a fost. ‘scuturat = 


aai 


şi mai ales bine uscat, altminteri muce- . - 


r, 


a Fa e 


Portavoce pie RE Pa a a ie, 


Pentru a vă TA Face auzită Swa 


4 =. 


la o depărtare de cîteva ori mai mare — - 


decit aceea la care ar ajunge strigind. . 
în mod obișnuit, construiți: ŞI. folosiţi o o. 
pilnie portavoce. n tip marinăresc . . 
(fig. 3.214). ! sae 
Materialul necesar pate fi carton . | 
velin gros sau folie lustruită. subţire. 
din material plastic, ori chiar tablă 
subtire. Este. nevoie . de o. suprafaţă - 
dreptunghiulară. cu 'dimensiunile de 


70/66 em, pe care o tăiaţi şi o asamblaţi 
după indicaţiile, din desenul alăturat, 
prosedinăd astfel: — 


e mai intti desenaţi untel de tÈ i 
png, cu baza de forma unui arc. de l 
1 plastic, ori lipire cu cositor pentru 

tablă de fier. Dacă aţi folosit tablă de 
aluminiu, imbinarea | o veţi face prin 


n... 


aţi, int -una . din ri laterale ` 


(care cad la tăierea triunghiului) de- 


cupaţi un inel (aşa cum vedeţi în par- 
tea stingă a d&senului), care are dia- 
metrul exterior de 7 cm, iar cel. inte- 


rior de 4‘ ¿ñ : 


9 montați Îi Evei ad cor- 
pul pîlniei prin: suprapunerea marginei 
din dreapta (mârcată pe desen cu 
linii întrerupte) peste cea din stinga. 
Substanţa „adezivă o veţi alege în 
funcţie de natura materialului folosit: 


aracetin, pentru carton; lipinol sau, 


alt adeziv specific pentru material 


nituire. Astfel obţineţi pîlnia, căreia, 


apoi, îi lipiţi: instul în -jurul virtului 


trunchiului de con- Eventual u puteți 
fixa şi un miner. ; 


Capitolul: 4 
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ŞI IPSOS 


— 


Utilaj pentru Îucrări de olărie ` 

Pentru lucrările pe care le _poăte 
executa un colar începător. este sufi- 
cient un utilaj simplu şi eficient pe 


care şi-l poate realiza singur, în mod - 
economic, din materiale lesne de pro--_ 


curat şi urmărind indicaţiile desenelor 
din figura. că 1. | 


+ 


ar 


desenele 7 şi 2. ' Astfel, cea ji eu 


„tera H se compune din 2—3 scinduri 


de brad cu dimensiuni totale de. circa 
25 X 250 x 450 mm. Ele sînt fixate 
în cuie sau inşurubate pe două șipci- 
suport (care permit mișcarea mesei 


: fară dif i bag A 


LOCRĂRI DIN LUT ȘI IPSOS 
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În dreapta vedeți un .model mai 


eficient, care fâvorizează rotirea simplă E 


a mesei A (cu aceleaşi dimensiuni ca 
mai sus) pe suportul B. Toată construc- 
din. scindură de bas 


ţia o. realizaţi 
aia de .25 mm şi şuruburi: pentr 
lemn 


tund. Cap ătul terminal al axului se 


roteşte liber intr-o piesă de lemn anume  . 


introdusă între picioarele. taburetului. 


Vă mai sînt nccesare: un vascuapă 
T; uneltele. de modelat M. — lucrate . 
din lemn şi sîrmă groasă de 3—4 mm; 


N, realizată din lemn; D—K, lucrate 
tot din lemp; 4—2 piese din tablă, 
de. forma desenului Z: un burete E 


montat pe o tijă de lemn; e, pensulă - 


P, lată de eirca 30 ram; un compas de 
tipul celui din desenul C; o riglă de 
lemn sau metal-R şi o sirmă subţire 
'oţelită F, cu două mînere de lemn, 
eare serveste la tăiat lutul. 


„Singurul dispozitiv ceva mai com” . 


plex este cunoscuta „roată a olarului. 


În-figura 4.2 vă prezentăm un model 


simplu ce poate fi acţionat. cu picioa- 
rele, prin apăsare pe pir rghia U (even- 
tual i se poate adapta un-motor elec- 
trie). Dispozitivul se - compune din- 


montâte — de-a lungul unui ax metalie 
vertical (îndoit. în. formă de. manivelă): 


volantul V (din lemn masiy sau metal) 


ment; -cu bile. Tidiromitataa mobilă a 


pirghiei U este suspendată de un lanţ 


metalic, Mişcarea dată axului &ste în- 
treţinută 
lant, care va acţiona cu a 
cicit va fi mai greu. “Roata G este din 
lemn. E recomandabil a fi acoperită 
cu o placă de tablă de aluminiu sau 
fier zincat, fixată cu şuruburi. | 


Cu ajutorul acestui utilaj simplu 


veţi putea realiza” practic- numeroase 
lucrări din lut, atit din cele care nu 


Varianta S vă prezintă planga A 
de lucru — dotată dedesubt cu un -ax . 
eilindric, montată pe un taburet ro- 


ŞI r&gularizată de „către vó- 
tit mai bine. 


necesită rotire: cable (plăci) ci cu- e 
„decorative in relief sau în adincime, 
Jucării şi bibelouri. de model popular, - 
păhărele pentru servit. ouă fierte... 
tr-o masă-suport din lemn, pe care sint „cât şi din cele ce se lucrează la roată: 

= străchini, farfurii, 
tive etċ. Uscarea obiectēlór o. puteți 
"face, economic, la. soare, iar ornarea 
„0 realizaţi- nu cu: smalţuri . (Care - cer 


şi roata mobilă: G, dotată cu un rul- 


căni, yazo- -deċora- 


coacere în. cuptoare- speciale); ci”tolo-. 


-sind vopsele de apă sau ulei—pentru 
„pictură. Acestea din urmă pot fi apli- 


cate şi în relief cu ajutorul unui cuţit 
sau direct, din tubul, de Ambalaj, 


Modelaj în mat Ea 


` Pentru a reuşi. să. Be IZA lucrări 


Da modelaj: interesante ` şi mai ales 
< durabile e necesar să te familiarizezi, 
: Ja început, cu pregătirea eficientă a 
| pămîntului de lucru, care este materia 
primă de bază. | ui 


AA / 
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Trimma, pămîntului. Una. dia 


principalele -cauze ale neizbutifii în 
modelaj: o constituie slaba sau pri- 
„rupere, batere și amestecare de aproxi- 
mativ cincizeci de ori! pină cînd obți- 
.neţi o masă de lut cit mai omogenă 


pita pregătire a pastei de pămînt care, 


dacă conţine, mici pungi de aer, duce 
la ruperea pieselor lucrate, în timpul 


uscării lor. Pentru a dispune de. o pastă 


“bună de. lucru, procedaţi astfel: luaţi 
în ambele mtini un bulgăre de lut (pă: 


mint àrgilos, de olărie, bine muiat: cù. 
apă), nu prea mare; 'vupeţi-I în două 


bucăţi, f&cînd mişcarea pe care o vedeţi 
în. desenul 1 âl figurii 4:3 (nu tăiați 


bulgărele cu cuțitul D.. Apoi izbiți- cu 
putere cele două părți, ună de cealaltă, 
2. Noul: bulgăre,. ce: 
va rezulta, va -avea.. deti Ine de` 
lipire, notată Pua A,B,C =>. 


ca în "desenul 


ca în „desenul “ întoarăeţi-l cu 


un sfert de. pe dei circulin (90), 


i 


-mîntoasă, prin dilatare, 


i vă începeţi 


$ - 


ud incât aaa ari nt să vină ca în 


desenul 4. După care reluaţi operâţiile 
din desenele 7, 2 şi 3. Faceţi această 


ȘI lipsită de. orice impuritate (nisip; 
frunze...) Buna: pregătire a lutului 
este. deosebit. de importantă îndeosebi 


pentru” piesele pe care le veţi coace, 
„după. modelare, 


căci- Þulele de aer 
rămase (chiar minuscule). în masa pă- 
vor duce, 
inevitabil, la explodarea obiectelor! 
- Lucrări simple. E recomandabil -să 
ucenicia de modelator, 


cu. lucrări din cele mai! “simple, care 


chiar: dacă ñu vă dau mari satisfacţii, 


au darul de a vă familiariza cu. acest. 


ic) de lucru, de-a vă forma deprinderile 


LUCRĂRI DIN LUT ȘI ii aa da r e 


A 


- 


necesare oaia a. , realiza oja mal © aae di Ungeţi e cu în ace lichid. mocir- ; 
complexe, ajungind, treptat, la cele ‘los părțile pieselor care .vor. veni în. 
artistice. Începeţi-vă,. aşadar, antrena- „contact definitiv! şi fixaţi-le, una de 
entul, pe scîndura simplă de modelaj, cealaltă, --presindu- -le uşor. Excesul de 
cu operația de a face: bile de mărimi apă din acest amestec va fi absorbit 
diferite, căutind a lë da o sfericitate de masa părhintoasă din. jur. Astfel 
cît mai bună. După -care, ceva mai puteţi lipi ochi şi ciocuri unor figurine 
dificil, lucraţi o serie de bucăţi i în formă ` ce „reprezintă . “animale. sau păsări, 10 
de ou. “"Treceţi apoi la montarea lor, “toartă unei ceșcuţe | ete, | 
căutînd să obţineţi siluete amuzante; Rulouri și lucrări cu ele. Continuaţi 
simple, cum - sînt, de~“ pildă, cele din. deprinderea acestei activități prin a 
desenele 5 ale figurii 4. 4 sau nişte forme . învăţa să faceți rulouri (cilindri), ase- 


geometrice inedite după, Popre: voas-» “mănățori celor de plastilină, așa cum 
tră fantezie. ga ete VEN ia ti vedeţi în desenul 6”Difi ultatea constă. 

Lipirea diferitelor piese - e în cerința. de a da îintregulăi cilindru. 
din pămînt de modelaj se face, simplu, același diametru.. Din- aċeste rulouri 
cu ajutorul. unei paste mocirloaşe de puteţi lucra apoi vase decorative cu 
nNoro1, obţinută prin- dispersarea pă- „cele mai diferite forme şi întrebuinţări: 
mântului obişnuit de lucru în puţină ceşti, vaze pentru flori (uscate), bom- 


apă, Na care adăugaţi o. , linguriţă de “boniere, îructiere, scrumiere etc. ~." 


Fig. 4:4 
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: Ta 


Începeţi prin a contecţiona un disc, 


ce vă fi fundul vasului: Apoi tăiați ; 


un tulou la lungimea necesară pentru ` 
circumferința primului inel (pe care-l 
veţi lipi peste discul de la fund). Un- 
geţi-l cu noroi şi lipiţi-l. pe disc. În 
interior, ` adăugaţi-i i, de jur-împrejur, 
puţin pămînt muiat în noroi, pentru a 
realiza ò bună adeziune. Puneţi ŞI. 
sudaţi apoi un al doilea inel de pămint 


deasupra celui dinţii, şi tot. astfel mai 


departe, xariind,. evident, diametrul 
fiecărui nou . strat, pînă ja înălțimea 
finală pe care doriți s-o dați vasului 
de formă —tronconică, -aşa cum obser- ~ 
vaţi în desenul 7. „Dacă vreţi că vasul ~ 
să-aibă formă cilindrică, ‘toate rulou- 
rile vor avea lungime identică. Lipirea 
tăieturilor (pentru -a închide cercurile 
formate. din rulouri) o veţi face cu 
virfurile degetelor (înmuiate în noroi), 


potrivit indicaţiei din dreptul literei 
după aceea, 


S. Neteziţi şi egalizaţi, 
întreaga suprafață interioară a vasului. 
În exterior lăsaţi, însă, la vedere forma 
decorativă, cilindrică, a rulourilor. 


Uscarea acestor obiecte o veţi face. 
mai întîi prin expunere la soare, timp 


de două, trei săptămîni.. Apoi, dacă 
doriţi, ele pot fi uscate, mai mult, 
şi într-un cuptor obişnuit de sobă cu 


Ding plăci doi înălţime; constantă, 

uniformă. Pe acestea (mutate pe. plăci 
de faianţă, geam sau placaj) veţi putea- 
„apoi sculpta formele dorite, restul 
opora ai fiind cele descrise Mai Sus. 


ză * 


Mwaju | E 


Prin această tehnică, etal de- sim- 
Thlä, puteți realiza diferite obiecte- decos 
“native din. pastă de ipsos (eventual. 
“din mortar. sau ciment), de pildă, pa- 
„nouri pentru înfrumusețarea unor zi- 


— duri exterioare sau a pereţilor unei- 


loggii ete. - i 
M aterialele necesare :  pămint sigla! 


(ut de olărie ‘sau pentru cărămizi) ; 
ipsos; aracetin; ulei de in sau de para- 


fină; săpun de rufe; apă. 

: Cum şe lucrează. Pe o bucată de scin- 
dură sau placaj, ori tablă (vezi piesa 
P din desenul 7 al figurii 4.5) realizați 
mai: întîi 0 placă (D) din lut umed, 
uniform. de groasă, Pe suprafața acestei 
plăci veți trasa čċonturul desenului 
obiectului. Pentru aceasta e recoman- 
dabil să lucraţi mai întii un şablon 
din carton subţire căruia, după ce-l 
aşezaţi deasupra plăcii de lut, îi inci- 


gaze, timp de două, trei ore. După care “Zați conturul (folosind un ac de oţel 


le puteţi păstra în culoarea lor naturală, 
ori le puteţi vopsi cu culori de pictură. 
Cele lăsate. în culoarea pămîntului din 
care sint lucrate pot fi acoperite cu un 
strat subţire de nitrolac incolor, pulve-. 
rizat cu o pompă de mină. Cei care 
dispun de un cuptor. special de cera- 
mist vor decora lucrările cu emailuri 


specifice şi le vor arde e e -obi- ş 


colului. 

Obţinerea Pe de pămînt necesare 
pentru a realiza b asoreliefuri (sau meda- 
lioane) o puteţi. face ca în “desenul 8, 
unde M este masa de lucru, W 6 rigla. 
de lemn fixată cu două cuie, iar R 


e rigla de lemn mobilă. Astiel puteți 


“sau o. andrea (A), în adincime, pină 
„la scîndura P. Puteţi, 
desenul și direct, mai ales dacă e sim- 


fireşte, face 


plu şi-l doriți intr-un singur exemplar. 


-(Şablonul - e: „neapărat necesar dacă. 


vreţi să lucraţi mai multe obiecte, iden- 
tice). Operația. următoare. constă, în 
scoaterea totală a lutului umed - din 
intriorul.formei desenate, pină:la pa 


-noul P. Pentru aceasta folositi, cu gri- 


Jă, uneltele E şi:M. Este preferabil. ca 
pereţii rămași după evacuarea pămin= 


tului din formă să aibă Q uşoară încli-: 
..năre spre exterior, spre. a “uşura astfel 
extragerea piései ce-o veţi turna. Re- 


tuşați marginile interioare ale pereţilor 
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formei și curăţaţi foarte. bine ds: ui 
turi de pămînt partea de scindură apă- 
rută la fund. După care încadraţi placa 
D între patru scîndurele (R. din dese- 
nul 2), pe care le fixati provizoriu cu 
ajutorul unor bulgări: de pănint (B şi 
J). Forma astfel pregătită o veți unge 
în interior cu un amestec de puna de 

„rufe, dizolvat în apă, și ulei de in sau 
de parafină, bine emulsionat, (prin agi-. 
tare într-o sticlă). Folosiți-șro mică pen- 


sulă fină (G), din acelea petru pictură. 
Introduceţi (la colţurile plăcii: D) patru 
secțiuni cilindrice de lemn. sau cuie 


groase (C), bine unse-cu ulei de para- - 
fină, spre a realiza orificiile necesare - 


-Fig 45. 
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Jixärii ulterioare a plăci la locul ce- 
„este destinat; a 


- În acest moment păteţi disple forta 


terminată cu pastă de ipsos. Aceasta: 


Q “preparaţi într-un vas care conține. 


- un amestec de 50 ml apă şi 10 g ara- 
cetin, -peste care turnaţi (în ploaie) 
„100 g ipsos cernut, amestecind cu un 
şpaclu spre a evita formarea de coco- 


loaşe. Turnaţi pasta (ceva mai consis-- 


tentă decit smintina) în interiorul for- 
“mei de lút încet gi evitind "formarea 


unor bule de aer. Lăsaţi să stea astfel 


în repaus 2—3 ore, apoi desfaceţi for” 
ma de-lut (sau păstraţi- -o dacă vreţi să 


repetaţi turnarea). Veţi obţine placa 
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decorativäyéa i in desehul 3. apă alia 
12—24-ore, în aceasta veţi putea sculp- 
ta — cu dălţi sau cuțite — noi linii şi 


adincituri,. diîndu-i forma finală dorită; 
Penţru-a realiza mulaje de formă ro- 


af 
tundă sau ovală, folosiți, în locul scîn- 


durilor „R,- o. bandă de Haoleum (L 
din desenul 4),-bine fixată cw bulgări 
de lut, îndeosebi la capetele reunite K., 
Lutul rămas de la. forme poate fi, 


desigur, a cu apă, frămintat ŞI 
refolosit. i d 
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castă mulaje contin o mare canti- 


. tate de apă. Pentru a le-usca, lăsaţi-le 
să steă în aer liber (acoperite superfi- 
“cial cu o bucată de ziăr) timp de 30 de 
` zile, după care le puteți folosi ca atare 


sau acoperite cu nitrolae incolor. (dă! 


“strălucire și protejează de impurități), 
Ori metalizate cu bronz argintiu (de 
“ aluminiu) sau aurolac. (auriu), a 


aplicat, 
cu pensula ori cu .5 pompă de mină 


(de tipul celor pëntru: pily orieat insec=. 
ticide). 


i aval 


E. 
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METALICE 


` s 


i Materiile, A uită i e ago 


- şi elemente de tehnologie” s 
pentru lucrări. în metal 


Constructorul amator da ini în. 
materiale 


metal foloseşte de obicei 
uşoare, recuperate adesea de la diferite - 
ambalaje: (cutii, sirme, fier balot, capa- 


ce. de borcane...), instalaţii şi mobile 


scoase din uz (de pildă, mobilier pliant 
de voiaj). Deosebit de acestea, achizi- 
ţionează de la magazinele sau articole ` 
de fierărie: sirme de fier (de diferite 
diametre) obişnuite sau zincate, tablă 


şi ţevi din fier zincat, cuie ete. Uneori 


e. necesar a se folosi sirmă, nituri sau 
tablă din aluminiu (poate fi recupe: 


rată de. la diferite spraiuri.sau vase de. 
voiaj uzate). Mar-rar e necesară sirmă;` 


țeavă sau tablă din cupru sau alamă, 
indeosebi pentru a lucra obiecte cu: 
caracter decorativ. Plumbul poate fi . 
recuperat, de pildă, “de la sifoane de 
„chiuvetă şi ţevi de apă dezafectate. 
Păstraţi toate acestea în. dulapul vos- 


xet 


tru cu „materie primă“. 
Utilajul necesar, aşa cum. “observați 


în figura 5.1, se compune din: men: 


ghină fixă (desen 1), menghină mobilă 


(2) și--presă-menghină (3), colțare (4), 
nicovală mare (de tipul celor: din dese- 
două, trei ciocane de 


nele. 6 şi 7), 
400—500 g (8), dšlți diferite: şi un 
punctator (9) cleşte cu fălci ajustabile 
(20), 


cleşte patent (72), ferăstrău pentru 


metale (bomfaier, 13), trusă de chei 
fixe şi tubulare / 414), maşină de găurit 


cleşte’ cu fălci tăietoare - (17) şi: 


a 


cu-—acţionare - ala Bau. electrică, 


- (45), elocan electric. de lipit cu eositor,. 
„ de`250—500 W (16), plus pilẹ cu dife- 


rite grade de finețe, burghie de dife-. 
'rite diametre, șurubelnițe de mai mul- 
te mărimi, instrumente de măsurat 
(linie gradată sau un metru pliant Ori 
“ruletă, şubler, echer). 

Citeva operaţii de bază. Menghina 
„trebuie _să -fie montată pe bancul de 
„Tucru la o înălțime: corespunzătoare co-" 
“tului celui ce lucrează (aflat în pozi-" 
ţia sa normală, stind în picioare). În 
"cazul cînd constructorul este mai scund, 
el seva urca pe un postament: Pen- 
tru a degroşa cu cîțiva milimetri 0 
- piesă “metalică veţi folosi o dalţă. (i 
nută sub un unghi de 5—6°) şi un-cio-/ 
“can. Forţa. loviturilor va fi dozată în 
-funcție de derisitatea metalului şi de 
“fineţea părţii tăietoare a dăltei. Su-. 
` prafața neregulată rămasă după degro- 
_şare. 0 veți rectifica cu ajutorul. P 
{fig. 5.2). 5 

Pilele sînt de irma” diferite: late, 
pătrate, semirotunde, rotunde, triun 
ghiulare etc. Mărimea lor variază, de: 
asernenea,. foarte mult, ajungind pină 
la cele foarte delicate, folosite în cea- 
sornicărie. Striaţiile (dinţii). pilelor, 
care atacă metalul şi-l” ajustează, sînt 
„de diferite înălțimi şi au spaţii variate: 
între ele.. De regulă, distingem pile 
"bastarde, late, pentru operaţii de de-- 
groşar6; apoi "pile fine şi dublu. fine. 
-După acestea, dacă e necesar un mai 
"mare grad.de finet te, sint folosite pinze 
sau hirtii abrazive. -Pilirea de degro- 
_şare se face còombinind mişcările. drepte 
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cu cele în cruce, care. conduc la obţi- 


nerea de: suprafeţe: fără adîncituri pro- 
nunţate. În timpul. lucrului; pila se 
ține “de miner cu mîna dreaptă, în timp 


ce cu stinga se apasă pe virful ei. Pi- . 


lirea pentru finisare se execută trans- 
versal, longitudinal sau circular, pe 
uscat sau cu ulei. Pilele rotunde, semi- 


rotunde sau ovale sint utilizate pen- 


tru suprafețe convexe sau concave., 


Tăierea cu ajutorul bomfaierului se: 
„face întotdeauna țihind“ferăstrăul cu 
ambele miini (spre deosebire de cel fo- 
 losit la secţionat lemn); Mişcarea lamei 
trebuie să fie strict dreaptă, nu-în arc 
-de cerc. Pinza vá fi montată în cadrul 
ferăstrăului în aşa fel încît dinții ei să! 
fie orientati spre partea anterioară a 
cadrului. Există pinze cu diferite grade 
de fineţe a dinţilor. La lucru, pînza 


va fi unsă cu vaselină.: Taree meta-. 
lelor. subţiri (tablă, sirmă) se va face - 


cu foarfecele manual (cu tăiș drept sau 
curb), special construit spre a secţio- 
na fie:pe dreapta, fie pe stinga. 


 Găurirea se tace cu ajutorul. burghie: 
lor, elicoidale sau late, fixate solid în 
mândrina unei mașini de perforat (îna- 
nuală sau electrică). Burghiile au, evi- 
dent, diametre diferite. În timpul-ope- ` 
raţiei de găurire, la grosimi de peste: 
1 mm, burghiul va fi uns cu puţin ulei 
“mineral. Dacă 'burghiul se încălzeşte 


în timpul lucrului, va fi răcit prin cu- 
fundare într-o baie de petrol lampant 


sau o soluţie de apă şi. săpun. Impor- 
tant: atit burghiul cit ȘI piesa de gău- 


rit trebuie să fie bine fitate în dispo- 


zitivele lor de prindere (menghină și 


mandrină) spre a evita accidente. Îna- 


inte de a începe găurirea, marcați cen- 


trul viitoarelor orifieii cu ajutorul“ unui 


paan ca j 
Îndoirea tablei se Bauan priņ lo- 
virea ei òu ciocanul de lemn, după ce. 
a fost aşezată pe placa de lemn ce- are 
fixate (cu. şuruburi) la capete cite o 
bucată de fier cornier (cu profil în. 


formă de L). Piesele mai mici pot fi 
prelucrate și pe. nicovală, cu un ciocan 
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de oţel. Tot pe nicovală ` vor fi îndoite- 
ŞI barele dë fier cu diametrul pînă la 


20 mm: Cînd prin îndoire se urmăreşte 
obţinerea unui unghi drept, operația 
“se va face în menghină. Pentru a se 


„evita ovalizarea, ţevile vor fi umplute 
„cu nisip înainte de a le îndoi. 


- Asamblarea unor table şi piese me-- 
talice se poate realiza cu: ajutorul unor 


` nituri din fier, aluminiu sau cupru. Se 


dau mai întăi orificiile necesare (cu 


diametrul egal. celui al niturilor) şi se 


finisează cu pila muchiile acestora. 
Apoi se introduce nitul în orificiu, i 


“ se aşază capul existent pe-un contra- 


căpuitor sau pe o bucată de lemn de 
stejar, după care se lucrează celălalt. 
cap cu ajutorul unui ciocan de lăcătu- 
şerie, rotindu-l după fiecare lovitură. 
Se va lovi cu atenţie pentru a nu atinge 


şi suprafața pieselor de nituit. 


` Lipirea cu cositor constă în reunirea. 


„a două piese metalice (cu excepţia celor 
„din aluminiu), la cald, cu ajutorul unui: 
„metal de legătură, aici fiind vorba de 


un aliaj de staniu și plumb. E necesar 
să ştiţi că: a) sudura (lipirea) cu cositor 


reuşeşte (prinde) numai pe suprafaţa 
metalelor foarte curate si 
lipsite de-oxizi; b) sudura € rezistentă - 


complet 


doar dacă-cele două piese sint bine aşe- 


zate una peste cealaltă şi complet imo- 
bile pînă la întărirea” Hpiturii. Ca ur- 


mare, capătul din cupru „al ciocanului 
de lipit va fi intotdeauna bine curăţit. 
(după ce a fost încălzit) mai întîi cu o: 
pilă fină sau hîrtie abrazivă, apoi mu- 


iat în pastă decapântă. Și piesele de 
~ lipit vor fi decapate în punctele unde 


va fi aplicat cositorul. topit. În lipsa. 


"pastei decapante poate fi folosită solu- 
ia de clorură de zinc. Acebsta se ob- 
- ține prin reacţia dintre ` bucățele de . 


tablă de zinc (recuperate de la baterii 
electrice uscate, foarte bine curăţite) 
introduse în. puţin acid clorhidric aflat 


„într-o sticluță. Plumbul se decapează 
„cu stearină (de la o lumînare albă), iar 


zincul numai cu acid clorhidric. Flu- 
dorul poate fi folosit. fără decapant. 
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Constructorul amator va trebui să gă- | 
curge “astfel: 


sească, pentru fiecare caz în parte, 
soluţii ingenioase și simple totodată- 
pentru imobilizarea pieselor ce trebuie: 
lipite. Unele pot fi prinse inm menghine 
sau prese, altele în suporturi improvi- 
zate, aşa cum vedeți-în“sugestiile din 
figura DR a Es : g 


Aliajul pentru- lipit: se găseşte în. co- 


merţ, fie sub formă de bare, fie de 


sirmă de fludor (care are un canal i in- 


terior undé se află decapant):. 


e 
Pai i 


“în mod. practic, PSR (sudura) de- 
a) imobilizaţi mecanic 
cele două piese de lipit; by ridicaţi cit- 
mai mult temperatura locului unde: veţi 


| aplica. lipitura prin t ţinerea capului let- | 


colului apăsat pe metal; c) ungeţi cu 
decapant; d) lipiți. cu cositor; €) às- 
` teptați pînă ce- cositorùl se întăreşte ` 
(se observă că îşi: pierde strălucirea, S 
devenind mat); î) dacă e necesar, Pi 
iţi Surphusul, de ` “Gositor. Eu i 


N è x ~io 
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Luitrări din sirmă | 


Există procedee variate de'a lucra 


nenumărâte obiecte, utile ŞI decorative, 
„din sirmă metalică (fier, aluminiu, cu- 


“bru) simplă sau emailată cu lacuri izo- 
latoare, ori îmbrăcâtă în material plas- 
tic. Din acestea, iată citeva exemple: 


Imagini, decorative în relief. Obiecte 
“simple — sub formă de panouri sau 
tablouri de perete, care vă familiari- 


zează cu tehnică de lucru a firului de 
sirmă, fie direct cu mina liberă, fie cu - 
ajutorul unor unelte şi dispozitive (în- 
tre acestea cel mai frecvent_aveţi Re- 


voie de cleştele pătent şi de cel cu fălci 
lungi; drepte sau îndoite). De obicei, 


“veţi face mai întîi desenul — simplu — - 
din linii de creion trasate pe o hirtie 


oarecare, dë. pildă: silueta unei păsări, 
plante, hip omenesc etc., obţinind un 


fel de şablon. Luaţi apoi sirma (aleasă 


în funcţie de specificul lucrării) şi da- 
ti-i forma de pe şablonul de hirtie, aşa 


cum vedeţi în desenul 7 al figurii 54 
Dacă sîrma nu este izolată: cu material -` 


plastic, ori dacă nu vreţi ca.ea să ră- 
mină în culoarea ei naturală (situaţie 
de preferat atunci cînd folosiţi cupru, 
alamă Sau aluminiu, ori o combinaţie 
între acestea), o puteți vopsi (cu vopsea 
-de bicicletă 'sau alchidică, tip „Șinvo- 
lal“) fie mai înainte de a: o fasona, 
fie după aceea, cînd silueta e termina- 
tă; Lăsaţi-o să se usuce, apoi începeţți 
montajul: -Pentru aceasta vă trebuie un 


panou de fond. El poate fi o bucată 
de. carton mai gros, placaj sau chiar. ° 


tablă. subţire. Vopsiţi panoul sau aco- 
periţi-l cu o foaie de hirtie neagră (poa- 


te fi recuperată de la-ambalajele hirtiei- 


fotografice), ori în altă culoare prefe- 
rată, cu foile de tapet sâu material 
plastic. tip piele, linoleum etc. Folosind 


apoi şablonul din hirtie, daţi în mate- 


rialul panoului un” număr de orificii 
subţiri, aşa cum vedeţi în desenul 2. 
(Panoul poate avea, Dineînţeles, orice - 
formă geometrică.) După care aşezaţi 
deasupra profilul din sîrmă şi „coase- 


_ tid“ cu ajutorul unui cât mai subțire 
fi? metalic (liţă) sau din material plas- 


“tic (gută), textil etc. Acest 'fir e notat 
-cu litera f în desenul 2. Panoul astfel 


terminat poate fi introdus într-o ramă 
(ca un tablou obişnuit) sau aşezat di- 
rect pe perete cu ajutorul unei agăţă- 


„tori din sîrmă sau sfoară, ori a unui 
inel cu gurub (cumpărat din magazi- 
nele cu articole de fierărie). Aceste pa- 
nouri decorative le puteţi folosi în ca- 
„merele copiilor și tineretului, pe. holuri, 


în loggii și balcoane etc. 


“Obiecte de formă plată, în relief. Pen- 
tru acest tip de lucrări 6 necesar să 


“ confecţionaţi mai intii un dispozitiv: 


(simplu şi eficient) de îndoit sirma în 
forme variate, așa cum îl vedeţi în 
desenul 3.,E1 se compune dintr-o bu- 
dată de scîndură groasă de 25—0 mm, 


„de formă pătrată, în care sint date o 


serie de găuri, după modelul din colţul 


“dreapta-sus, notat cu litera B. În a- 


ceste orificii pot intra fie nişte „popice“ 
de formă cilindrică (din lemn sau țeavă 


"hetalică); fie cuie groase. Fiind mobile, 
“ele vă permit reâlizarea unor foarte va- 


riate forme (desene) prin simplă: răsu- 
cire în jurul lor a unui fir continuu de 
sirmă sau a mai multor piese separate 


(module). Acestea. vor îi apoi reunite 


fie prin lipirea lor cu cositor, fie prin 


coliere din sîrmă subţire: bobinată Spl-. 


ralat cu mîna, fie cu coliere din tablă 
subţire. Nuată, de pildă, de la capace 
de borcane cu conserve), strinse ză 


“cu cleştele ori sudate cu cositor. 
desenul 5 vedeţi tehnica de lucri A a 
„acestora, în timp. ce desenul 4 vă oferă. 


două sugestii de obiecte terminate. Ele 


pot fi folosite, de pildă, ca suporturi, 
pentru pus pe masă spre a așeza dea- 


supra lor vase calde. Realizate însă 


într-un număr mai mare de bucăţi: 


identice, ele pot fi montate pe feres- 
tre, în afara geamurilor (sau între ele, 
la ferestrele.duble), alcătuind ùn ecran- 
“grilaj antifurt (dacă e lucrat din sirmă 
„gicașă de 4— mm) şi, totodată, un 
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fel de ala plăcut de privit mai Sia 
„dim interiorul încăperii (contra luminii). 


Abajururi. 


În. desenul ? observați 


' cum-puteți asambla sîrmele pentru. a . 
lucra carcasa unui abajur rezistent. de 


formă paralelipipedică sau tronconică. 


Veţi începe prin a confecţiona. piesele 


de bază, notate cu litera U, apoi le veți. 


asambla cu bridele de legătură. După 


'care nu vă mai rămîne decit să inves- - 
„pentru. o bicicletă... | 


mîntaţi carcasa cu o țesătură decora- 
tivă sau hirtie -de tapet ori de całe, 
cu material plastic ete. 


Uà suporț de fileu pentru. tenis de 


stimulative. 


i N- anA i ` 
expune cărți, reviste, siesena, fotogra- 
fii mari ete. intr- o vitrină, Ja o PROS 
ziție etc. _ | 
Fireşte, lista abiecit ce pot fi Ju- 
crate din sirmă ` ' (economişind astfel 
metal) este cu mult mai cuprinzătoare. 
Cele -de aici sint. doar citeva exemple 
: Gindiţi-vă şi imaginăţi 
singuri altele, cum pot fi: umeraşe, coc 


- şuri pentru piine sau fructe, portbagaj 


masă puteți lucra, dintr-o singură sir- 
mă continuă, groasă de 4 mm, aşa cum . 


„observați în desenul ô. Pe capătul ver- 


tical montați un cilindru 'de. lemn, în: 


care fixați un cîrlig cu șurub. Supor- 


tul se încastrează la marginea mesei 


„de joc (în sensul indicat de săgeată). 
Suportul pentru. lumînare, din dese- 

nul 70, îl puteţi construi din trei piese 

separate, pe care apoi, le asamblaţi. 


i 


i alchidică. - 


Folosiţi: sîrmă groasă de 2—3 mm.“ 
Pentru a obtine cilindrul . spiralat. în 


carè se introduce. lumiñarea, rulați 
sirma în jurul unei ţevi metalice. sau 
din material plastic, ori a unei tije de 
lemn, ca în desenul 9. Montând. patru 


~. 


= ~ 


“Lucrări decorative. din sîrmă ne Ea 

“Puteţi da O notă artistică originală 
unor ferestre (oarecum asemănătoare 
vitraliilor), ori lucra aplice decorative 
cpe suport de placaj, scindură, màåterial 
_plastic ete.) din sîrmă de aluminiu sau 
cupru recuperată de la cabluri electrice 
-uscate. Puteţi folosi şi sîrmă de fier- 
(simplă sau zincată) pe care, ulterior, 
o vopsiți cu vopsea de bicicletă sáu 


—. 


gere din a 1şi2 ale figu- 
rii 5.5 le realizați dintr-un singur fir“ 
continuu, prin simplă îndoire cu aju- 
torul unui cleşte cü fălei ascuțite (șpiţ). 


-sau În jurul unui cui bătut într-o 
- scîndură. Cele din desenele 3 şi Z le 


suporturi identice"pe un soclu de lemn 


(sau dińû platbandă metalică) puteţi 


realiza un candelabru cu luminări. 


Soclul se poate compune, în forma lui . 


cea măi simplă, din.două piese. drept- 
unghiulare reunite în cruciș.și fixate la 
-mijlòċ cu un şurub tu piuliță. În locul 
lumânărilor puteţi. monta însă fasun- 


guri electrice cu becuri de tip luminare. 


În acest caz, folosiţi Ia construcţia su- 


cări, puteţi realiza ȘI a au j 


= 


„ghivece cu flori. 
“Suportul de carte din desenul 11 este 
de folos pentru a citi atunci gînd aveţi 


miinile ocupate, ori spre a transcrie 
un text (de mină sau la maşină), pen- ` 
tru bolhavi aflați în păt sau spre a ` mină, construiți suportul simplu pe 


veţi lucra din cîteva piese- -modul, pre- ` 
„gătite separat, pe care: apoi le mon- 
taţi prin lipire cu cositor. Dacă folosiți- 


“sîrmă de aluminiu, fixati. piesele com- 
_ponente cu un colier de 5—4 spire din 


liţă de cupru şi lipiţi-l. per acestă | cu 
cositor sau fludor. E 


Cu: aplice de acest tip vă puteh 


decora pereții camerei, un hol, balco- 


nul, loggia etc. Fireşte, ele pot; fi pre- 


porturilor~o O Girmă. groasă de A mne „zentate” şi ca lucrări- independente. de 


După acest model, cu puţine modifi- 


artă plastică in metal. 


NA 


Suport pentru publicaţii i 


TE 


v 


-Pentru a avea la îndemină (lingă . 
un fotoliu, şezlong, canapea) ziare, 
cărţi, reviste aflate în curs de lectură, 
“ori. materialele necesare unui lucru de 


è — p E E 


N 
N 
Pn ga a 
z 
p 
„sape 
A să 


care-l vedeţi în. desenul din partea ` 


„t 


stingă a figurii 5.6. 
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după propria fantezie. În locul con- 


 „Axductorului de sonerie puteţi utiliza 


M aterialele necesare: Sirmă de fier - sfoară, ori coaseţi (de barele D) un 


sau âlamă (nu aluminiu) groasă -de. 
6 mm; sîrmă (conductor) de sonerie- 
electrică, izolată cu material plastic 
colorat; vopsea de: bicicletă. 3 

- Prelucrare şi montare. Stabiliți sin- 
gur dimensiunile suportului. În funcție 
de acestea, tăiaţi (cu bomfaierul sau. 
o daltă şi ciocan) sîrmele A,- B,C şi 


îndoire) formele cadrului, așa cum le. 


vedeţi în desen. Montâţi-le prin lipire: 


cu cositor. Vopsiţi toate aceste sirme. 
cu vopsea neagră de bicicletă sau. al- 
chidică. După care, între barele B—D 


executaţi o împletitură cu: sirmă de ` 
sonerie, potrivit unuia din modelele. 
aflate în partea de jos a figurii sau 


D, din care alcătuiți apoi (prin simplă. 


semicilindru” din stofă de .mobilă. - 


> 
1 


`~. 


l “Umeraş dublu lg 5 

Din sirmă groasă-de 4—6 mm (de 
preferință izolată cu material -plas- 
tic), prêlùcrată, prin- simplă îndoire, 


ca în figura 5,7., puteţi reâliza un 


ureraș cu capacitate. dublă. Lucraţi 


separat, piesa“ A şi cîrligul B, poi 


montaţi-le folosind un cleşte patent. 


“Acest: model de umeraş poate servi 


atit. pentru. păstrarea hainelor și. len- 
jeriei de corp (ţinută completă: cos- 


tum, pulover, cămaşă, cravată...). cit. 


şi la uscarea acestora, înşirate pe 
sirmă, după spălare. | E tu 


 Fixarea cortului... Ra 


„Sau ancorarea la sol. a unor r puieți 


de pomi, stâlpi, antene etc. poate fi 


făcută în mod eficient folosind cîrlige 
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lucrate din sirmă inoxidabilă, groasă -~ 


de 4—6 mm; prin îndoire la” rece ȘI 
introducere in pămînt, ca în figura 5, 3 


Suport pentru | 
„ciocanul de lipit eleetrie 


Dintr-o buai de strrnă cu diame- 
trul de 2—3 mm, pe care o îndoiţi la 
rece, aşa cum vedeţi. în desenul 7 al~ 
obţineţi un suport per- 


figurii 5.9., 
manent, “rabatabil, simplu şi eficient 


pentru. ciocanul de lipit.-În desenele . 


2 şi 3 ale aceleiași figuri observați mo- 
dul de montare“ şi folosire. .. 


Hiosa tăia pentru ciocan 

Se intimplă uneori ča loviturile date 
cù ciocanul “să nimerească pe coada 
de “lemn, sub piesa lui metalică. Ca 
urmaie, lemnul se așchiază şi, treptat, 
se rupe, putind provoca accident. Pen- 
tru a evita acest neajuns e suficient 
să fixați pe coadă un mangon metalic, 
lung de aproximativ 30 mm, tăiat 
dintr-o ţeavă și aplatizat uşor spre 


a lua; forma lemnului, așa cum vedeţi 


= Fig. 5.9 


N. 


în figura 5.40. Veţi a manşo- 
nul, fireşte, prin partea superioară a 
cozii, demontind deci, în prealabil, 
ciocanul şi- refăcîndu-l după aceea. 
Dacă maânşonul are un mic „joc“, 

e a cu ajutorul a 2 şuruburi, 


Mâner atieient 


r 


 Lopeţile sau catia el pot ti mt- 
nuite måi eficient dacă la capătul su- 
perior al cozii lor de lemn le-veţi mon- 
ta un miner ca acela din figurà 5.44. 
Acesta poate fi realizat ampia dintr- o 
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e Mgal 


bucată de țeavă metalică lungă de 
aproximativ. 250 mm şi avind dia- 
metrul apropiat de -cel al. lemnului 
cozii. Lucraţi călăuzindu-vă după | de- 
senul-detaliu din partea - dreaptă a 


figurii. Mai întîi dați două tăieturi pa- 


ralele, în lungime (cu ferăstrăul pen- 
try metale), de 130—140'mrm, într-unul 
din capetele țevii. Astfel realizaţi acolo 

atru secţiuni metalice sfertocilindrice. 
Îndoiţi ii formă -de L două dintre” 
aceste secţiuni şi -înlăturaţi-le (tot - 
prin tăiere). pe -celelalte două. Apoi. 
fixaţi un miîner-cilindric de lemn între. 
capetele ţevii îndoite (aplatizate bine 
cu ciocanul) şi montați dispozitivul 
pe lemnul. cozii. cu ajutorul unor. 
şuruburi pentru lemn. 


„Utilaj de bucătărie, în în excursie! 


În timpul excursiilor, pentru a pre- 


para unele bucate, la foc de lemne (cu 
flacără sau numai la Jar), > vă propus N 


nem următoarele : 


e O bucată de. plasă rară de sirmă 
(cum este 'cea folosită la garduri) Și 


citeva fire de- sîrmă, montate şi insta- 


late ca în figura 5.12 vă permit, să 
pregătiţi repede. şi în bune condiţii: 


„ri bucăți de piine. 


Rig. 612 


Sao, cîrnaţi. sau peşte, fript, piine 
prăjită, omletă, ochiuri şi totodată să 


păstraţi lá îndemină'ceai sau apă caldă, 


e În figura 5.13 vedeţi o bucată 
de tablă subţire (recuperată | de la 
cutii de ambalaje) în care s-au, tăiat 
şi îndreptat în sus citeva secţiuni de 


formă triunghiulară. Acestea servese 


drept” jepuşe. pentru a pregăti cartofi 


sau mere coapte, gutui, felii de costiţă 


ori bucăţi, de cirnat bine încălzite, a 
improspăta pîinea etc. Placa de tablă 
o veți așeza fie direct pe jar, fie. spri- 
jinită la colţuri pe 2—4 pietre. (dacă 
jarul e mult, ŞI puternic incins). i 


“e Din două bucăţi de scîndură sau 
„secţiuni de crengr de arbore, ori tablă 
şi 0 strmă groasă de 4— 6. mm (ori 
nişte frigări improvizate . din- crengi 
verzi) prelucrate şi- -montate ca în 
figura 5.14 puteți construi un rotisor 


la care să frigeți păsări, carne, slănină, 


felii de salara, dar si cartofi s sau gutui, 


150 
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Fie. BA An 


Nu uitaţi însă: 


e aprindeţi focul numai în. joia 


permise, pe vreme fără vint puternic 
şi nu-l lăsaţi deloc fără a fi supra: 
végheat; E 

o stingeți focul (ebiar și tăciunii) 
cu apă, apoi.. acoperiți resturile cu 


nisip, pămînt sau ie) CURS pregă-, 


tirea bucatelor. 


„Ohisete utile -5 


Din bucăţi. de tablă. zincată sau 
nichelată, groasă de 0,15—0,20 mm, — 
recuperată de la cutii de. ambalaje 
(conserve de legume și fructe, lapte 
praf etc.) puteţi realiza, deosebit de 
simplu: © Oi 

Cirluge;  Desenaţi 
pe un dreptunghi de, tablă. — ales la 


mărimea dorită = piesa din desenul- 
detaliu. Decupaţi-o (cu foarfecele spe- 
aşa 


cial Pony tani) și îndoiţi- 0, 


oM” 
7 


cu creion gras 


| | asi vedeţi i în decia de. sus al figurii 
„ 5,15. Aţi obţinut astfel un cirlig 'sim-' 
si plu, dar de o mare eficienţă, riecesar 


în camera de baie, in bucătărie ste. 
Poate fi fixat, doar prin simplă aşe- 
zare, -pe muchia oricărei seînduri, O- 
glinzi, geam etc. Sau il puteţi fixa 


„pe orice material introducind şuruburi 


în cele. două. PioiOruijă. (îndoite in jos, 
în desen). : | 

“Suport polivalent. Pe ` un dreptunghi 
de tablă (stabiliți singuri mărimea) 


3 F desenăţi figura din desenul-detaliu 
T (stinga). “Tăiaţi de-a lungul celor pătru 
„linii drepte din interior. Apoi fasonaţi 


-această piesă -aşă cum observați în 
desenul din dreapta al figurii 5. 16. 
Pentru aceasta folosiţi un cleşte me- 
talic cu fălci alungite- (şpiț).. Suportul 


astfel obținut este decorativ și poate 
“fi folosit pentru a expune un calen- 
dar, desen, hartă, etichetă, listă, text 


“explicativ... „sau, spre a prezenta o 
fotografie (eventual așezate între două 


”geamuși groase de 2 a, 


N, 


Dispozitiv-abļon pentru tăiat felii 


În desenul diù ‘stinga al figurii. 5, 17 


vedeţi un dispozitiv simplu care ser- 
'veşte la tăiat felu de grosime aproxi- 


| mativ egală, din: salam, şuncă; piine, 


cozonac etê. Este alcătuit 'dintr- O 
scîndură-suport şi un şablon de-tablă. 
Pentru a-l construi,. desenaţi pe o: 


` tablă groasă de 0,15—0,25: mm figura 


din desenul- deal (dreapta). 


7 


) Daie 


ì 


Fig. 5.15 
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` 


Fig. 5.18 


Piz. 617 


paţi-o (folosind foarfecele pentru tăiat 
tablă). şi îndoiți-o pentru a obţine. 
cele două laturi. Fixaţi-le pe scîndără | 


cu ajutorul a patru şuruburi pentru 


lemn. Dispozitivul terminat, (şi modul : 
de folosire) le vedeţi în desenul din > 


stinga al figurii.. 


Penseta din fizura 548 vă poate. fi 
de. real. folos la. realizarea diferitelor 
montaje mecanice, electrice sau elec- 


“tronice ce trebuie efectuăte în spaţii 


ks 


prea inguste pentru a permite intro? 


ducerea mîinii;-ori_acolo unde piesele 
e necesar să fie lipite cu cositor `sau 
sudate (şi deci se infierbintă). Pentru 


a o construi, tăiați (cu foarfecele pen- i 
tru metale) o bandă de tablă lată ae . 
12 — 15 mm și la lungimea dorită, din ` 
„mele bricegelor (de pildă în excursii) 
„puteţi construi un ascuţitor. 
< mat redus, folosind (în locul. pinzei de 


tabla unei cuţii recuperată, de la am- 


balaje de conserve. Observaţii în desen 


că fălcile pensetei trebuie tăiate Bime- 


ttio. in Pr în. formă & 1; apoi 
îndoite în unghi drept, astfel incit 
“atunci cînd ele se îmbucă să formeze 
un gol pătrat; Îndoiţi- apoi arcuit 
- banda de tablă-şi, 


l ` Fig 5.18 
yY ja 


Cu ‘aceasta, “aţi 
realizat, “scula. Desigur, puteţi con~ 
strui mai multe bucăţi de lungimi şi 


“lățimi variate folosind, eventual, tablă 
„de grosimi diferite. 


Ascuţitorul de cuțite. şi bricege Pi 
figura 5.19 îl puteți realiza din două 


bucăţi (uzate) de pinză de ferăstrău,. 


două. „bucățele dreptunghiulare de pla- 


ca] sau scindură groasă, de 8210 mm 
şi 3 şuruburi cu piulițe. Montarea 
acestor. piese şi modul de folosire al” 
ascuţitorii-le vedeţi în cele două desene. 


ale figurii, Pentru ascuţit numai la? 


6 for- 
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Fig. 5.21 f 
s: E s 7 i 
1 mm şi-i ascuțiți la spăla muchiile 
- tăietoare. Folosirea ei se face cu âju- 
-“orul unei maşini de găurit obișnuite | 
(acționată manual sau electric), ase- 
‘menea ünü burghiu, aşa cum vedeți 
' în- desen. . 

Suportul-din figura. 5.24 il puteți 

“realiza. ¿extrem de simplu, lā orice 


dimensiuni doriți, drii două secţiuni . 


fevăetrău). două pile pentru tăiat fiole de ţeavă, metalică sau din material 
cu medicamente: - K plastic, tăiate pe lungime şi asamblate 


Scula perforatoare pe care o vedeţi ©! cu ajutorul a 2—3 şuruburi. metalice 
în partea din dreapta-jos a figurii Gu piuliţe. El poate fi de folos pe.o 
5.20 servește pentru dat orificii cu Masă de lucru pentru păstrat la în- 


diametre mari în -scîndură, pal, pla-  demină şi în ordine creioane, pixuri 
caj, material plastic... O lucraţi prin „de tip „carioca“, pensule pentru desen- 


fasonare din tablă de oţel groasă de. - pictură, dar și cuie, şuruburi, Ori „unele. 
| A e d m ao scule, burghie, pile, ace de trasat etc. 


Fig. 5.19 E 


' gubler-teasater pn E i ! 


-xN 


ta oubien obişnuit poate. fi folosit « 
E simplu şi direct — ca: trasator.: de 
cercuri pe materiale metalice, plastice, . 
geam, scîndură, pal, placaj, carton... 
așa cum vedeţi în figura 5.22. Cursorul 
| șublerului vă va ajuta să stabiliţi cu- 
„precizie raza cercului. Pentru ca virful 


Fig. 5.22 s 


Fig. 5.20 - 
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uneltei să stea la punct fix (în centrul. 
cercului) îl veţi plasa -pe o rondelă 
tăiată dintr-un cop de plută sau o 


| buc ată de eauciuc. 


“Tarnantă pentr televizor 


Pentru a construi un “dispozitiv 
eficient care să vă pârmită rotirea 


“uşoară a televizorului (sau . a boxelor 
cu difuzoare de audiție în stereofonie) 


cu pină la 360° aveţi. nevoie de: două 


discuri de tablă groasă de 0,3—0,5 mm 
şi 12—15 bile cilindrice. de oțel, iden- 
tice (recuperate. de la rulmenţi uzaţi). 


' Trasaţi pe fiecare: din cele două- 


discuri cite un cerc identic, în așa fel . 


incit acestea să se poată. suprapune 
exact. Prin ciocănire, executati un 
şanţ adînc, de 2 mm de- -a lungul -cir- 


cumferinței ambelor cercuri. Plasaţi - 


bilele pe discul inferior (baza dispozi- 
tivului), puneţi deasupră cel de al 
“doilea disc şi peste el aşezaţi televizo- 


rul, aşa cum observați în figura 5.23. 


- Dacă nu. aveţi posibilitatea să rea- 


lizați discurile din tablă, puteți folosi -. 


ȘI a ciocanului. E aug T Sine 


recuperată de. la - 


cu grosimea- de 5—8 mm. 


e iz 524 


cu succes două rondele. din pal gros 
„de 8—10 mm sau: scîndură de brad. 
“În acest 
caz veţi practica şanţurile . circulare 
cu ajutorul unei dălți semicilindrice 


Suport pentru mici obiecte en 


“Din “tuburi de. aluminiu recuperăte 
de la diferite spraiuri nerecuperabile, 


| golite- de conţinut (indiferent de mări- 


mea diametrului tuburilor), tăiate cu 


bomfaerul la aceeaşi lungime (sau la 


lungimi diferite) și. reunite între ele, 


“către bază, cu £ xjutorul unor MICI şuru- 
„buri cu piuliţă, puteţi realiza nişte” 
interesante şi utile suporturi, în formă 


de orgă (de pus pe masă, raftul unui 


-> dulap ete.) necesare pentru păstrat la 
< îndemînă rechizite, pensule pentru de- 
“sen-pictură, cuie şi ruhi etc., 


aşa 
cum vedeţi in figura 9.24. 


- Ahbajururi simple şi economice 


` Din tablă subi pire de O, 10— O, 20 mm, 
iene cutii de am- 


` balaje, puteţi lucra - abajururi simple 


N 


şi eficiente, după modelul celor prezen- 
tate în figura 5.25. Folosirea lor nu 


este necesară doar pentru a contribui 


la estetica încăperii, ci ele au mai ales 


rolul de a direcţiona și. concentra razele 


lămpii electrice. îmbinările marginilor 


„tablei le faceţi prin lipire cu cositor 


„(sală nituire dacă folosiți tablă de 


fo 
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aluminiu). “Orificiile -de pe TRK ; Fig. 5.260. 
B, C şi' PD le-puteţi da cu burghiul, \ d d F i A 
„preduceaua sau dalta. Ele pot fi însă  -- a e aa 
înlocuite prin desene „vopsite peste -- pu A a E i X 
culoarea de .fond pe. cate © veţi da _;; < 
„pieselor abajururilor, folosind o pensu- 

lă sau un pulverizator de mînă. Părţile ,. 


interioare, dinspre bec, care reflectă— e E E a 


A 


lumina, vopsiți- Je în alb sau bronz.. 
de- aluminiu. Preferaţi vopsele de tip - 
alchidie6,Sinvolăl“).. Montarea. aba-.. 
jururilor o veţi face direct pe cablul 
-de -alimeftare “al. becului (ele fiind - 
uşoare) cu ajutorul unui cirlig impro- 
vizat din sirmă. Nu. lucraţi aceste 
“abajururi din carton sau hirtie colo- 


rată, ori -de calc (cum, poate, vi se pare > 


mai lesne) fiindoă. se A aprindė!, 


Li 


“tăietor ne linii paralele 
` Pentru a tăia sosi de- -a Jungul a: 
doiuă linii paralele drepte, aşa cum e 


necesar uneori .spre a “obţine fişii din" 
hîrtie, carton, piele, materiale plastice 
sau textile ete: „aveţi nevoie Ba un 


Cutit dublu, o ETS ei 


m = 


-ujit špecial pe ced puteți a ; 
| din următoarele materiale : 


două lame: 
de ras uzate; un dreptunghi (depărtă- 
tor) . din, lemn avind suprăfața ceva 


“mai mică, decit, a unei lame (aproxi- 
-mativ 35:x 15 mm), cu grosimea de 


lățimea dorită pentru: fişia ce-trebuie 
tăiată; două-şuruburi metalice cu-piu-. 
„liţă hexagonală. pal 

“Pertoraţi piesa de lemn cu două 
“orificii, depărtate înţre ele corespuli- 


„zător cu .. orițiciile lamelor folosite şi 
¿ avind giosimea-de diametrul șurubiiri- 
„lor. Apoi montați totul așa cum vedeţi 

în -partea de. jos a: figurii 5.26. În 

„desenul -dẹ sus observați “una din po- 
_. sibilităţile de folosire ale acestui instru-. 
_- ment simplu: şi eficient: la tăierea de 
bride pe fila unui album (sau 'čoale 
„de hirtie ori carton, detașate) pentru. 


fixat (detaşabil) fotografii, desene, 
cărţi poștale ilustrate, mărci filate- 
lice etc: Dar, desigur, cu ajutorul său 


„puteţi tăia şi' şhururi din piele sau 
e material plastic ete. 


“ La nevoie, acest instrument, oaie i 


Îi adaptat lesne. spre -a tăia deodată . 
două sau chiar trei fişii, folosind, după. 


caz; două sau trei piei depărtătoare 
d a 


E. din lemn. 


= E pleca A 
`n. ps 


_ Ciocan! electric de lipit. cu cositor. 


Unealta . odata atit de nE 


„pentru făcut îmbinări” (lipituri) prin 


lipire, cu. cositor între piese metalice 


(în afară de: aluminiu) subţiri se com-. 


= 


Pag 
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ne  din:.0- rezistență „electrică de 
— 250 'W (pe care 0 procuraţi din 


magazine. cu. piese electrocasnice); un 
virf din. barë de cupru; un miner-de- 


lemn; o carcasă de protecţie. peritru . 


rezistenţă electrică; un cordon bifilar 


de. alimentare, cu ştecher; două .bucşe . 


metalice ŞI cîteva “suruburi. 


Prelucrare. şi montare. Lucraţi virful ` 
„intr- -0 bară de cupru cilindrică sau 


cu secţiune 'pătrată ori dreptunghiu- „restre (cum este cea: de la bucătărie. 


ară, după indicaţiile desenului A al. 
„figurii 5,27. Îl puteţi îndoi după dorin-. 

„Carcasa o confecționaţi dintr-o 
a de fier cu diametrul exterior! de . 
“cel puţin 22 mm, aşa cur vedeţi în 
desenul B. la orificiul. ei din faţă 


“veţi fixa virful, iar la cel din spate. 


mînerul, folosind şurubuti. În această ` 
carcasă veți- 


5D. În orificii puneţi şuruburi po- 
pa ca diametru. Minerul îl lucraţi. 
din lemn de stejar sau fag. Îl veţi 
“perfora în”. interior potrivit cotelor. 
indicate în-desenul Æ. Carcasa o puteţi 
„vopsi.cu bronz de aluminiu. Legăţura 
între capetele rezistenţei şi, cordonul 
de. alimentare & realizaţi prin înfăşu- 


introduce două bucse 
etalice, după cotele din desenele C 5 


Fig. 5.27 a aa 


rare mazuală, fără a io cu cositor i 


sau a folosi bandă. izolatoare. Ciocanul sali 


„terminat arată ca în desenul F: = 


= 


* Dulap rece. la fereastră A 

În. figura 5. 28 Vedeţi o “modalitate - 
simplă ŞI ECONOMICĂ | de a obţine, pe . 
timp de iarnă,. două: realizări impor- . 
“tante: a) izolarea termică a uñei fei 


“sau suiragbrie) faţă. de aerul friguros 


= Ri E oT ema E o o 
a 


ds afară; b) obţinerea unui spaţiu 
rece (moderat), la îndemiînă, bun pen- 


tru păstrat unele alimente (brinzeturi, 


fructe, zarzavaturi etc.). | 
După cum observați, e necesar ca 
deasupra şi sub cerceveaua ferestrei 


să fixaţi două bare sau ţevi metalice: 


(1) cu diametrul de circa 6 mm, 
procedînd ca” în desenul-detaliu din 
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bui să fie bine întinsă. Asemenea per- 
dele transparente puteți instala şi 


__ deasupra ferestrelor din toate came- 
rele, ele-servind ca un fel de al treilea 


geam şi avind ca rezultat: sporirea 


“temperaturii în locuință. cu aproxi- 


mativ-.2*C. Faptul că sînt pliante 


permite aerisirea încăperilor după do- 


rinţă 


dreapta. Pe acestea montați o perdea- . Figura 5.29 vă sugerează altă solu- 
ecran pliantă (3), din folie, transp, ţie posibilă pentru amenajarea unui 
rență de material plastiè. (cum este dulap cu temperatură mai scăzută 
cea-folosită la solarii legumicole), prin? decit. a camerei, montat la fereastră. 
să fie direct pe inele (2), fie pe eleme- 
crocodil cu inele. Perdeaua va- tre- 


E 


Pentru aceasta, instalați mai întîi o 
scîndură-pervaz (dacă ea nu “există 


~N 


Fig. 5.29 
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dia a sub. latura de Jos a 


ferestrei. Între ea şi dușumea puneţi 
un dulap fără fund spré peretele .rece 
de. afară, lucrat din pal și placaj. 
“Deasupra, pe pervaz, aşezaţi o ladă 


construită fie din fier cornier şi gea- 
muri (ca un acvariu), fie din plăci 


Fig. 5.30 


semirigide de material plastic. Mai 


z = 


ai 


. Sus (fată direct pe rama geamului) 
puteți instala o poliţă din pal, cu trei 
laturi de geam sau material plastic, 
„OP tablă subțire, 


“înalte” de „100— 
420 mm. 


“În firi, figura 5. 30-vă oferă alte 
trei sugestii. pentru. construcţia unui 


asemenea dulap, care: descongestio-! 
„nează spaţiul frigiderului: Montat €-. 


ventual în afàra ferestrei, dulapul rece 


„poate înlocui cu succes "frigiderul în 

„tot timpul iernii, “ajutindu- vă să rea- 
a zaț s astfel. ecenomie A e orgle) elec- 
i sl teică. Sa ai 


doe-test de itănţie şi îndemânare 


“u dterialele- necesares Un pătrat de 
scindură. cu latură de 100 mm (piesa 


` Idin figura 5:31); 2 kucăţele de tablă 


(piesele. 2 și-3) cu dimensiunile de 


"0,20 x 20: x 60 mm; 2 bucăți de stemă 
desizolată (4 şi 5); un bec 'de lanter- 


nă de 3,5 V (6); 2 şuruburi (7 și 5): 
e) “baterie electrică de 4,5-YV (171); 
bucăţi de sîrmă de: sonerie (9 şi 22). 


Prelucrare şi montare. În tabla 2 


daţi un orificiu „prin. care veţi intro- 
“duce becul 6, âpoi îndoiţi-o, 'aproxi- 
‘mativ în formă de. S -eå in „desen. 


FasOnaţi strmele deizolate 4 şi 6, după 


4 Care, montați instalaţia: jocului „așa 


. 
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cum yadai în figură. Sirmele de so- 


nerie: 9 și 70 sint izolate, cu “excepţia 


capetelor unde-faceţi legăturile: elec- 
trice.. i 


u ea tot traseul curb al acestei piese, 
pină jos la şurubul 7, fără a atinge 


între ele celé două piese 4 și 5. În 
caz că greşiți se aprinde bècul. Dacă 


reușiți, cîştigaţi 10. puncte. Repetati 
parcurgerea aceluiaşi traseu, dar ținind 
piesa 5 cu mina stingă. Pentru reușită 


aveţi. dreptul la alte 20 de puncte. i 


Din acestea veţi scădea însă cite. 4 


punct “pentru - fiecare aprindere a be- 


cului. i | dn A Sa 


P 
4 
i 


Aparat fix pentru- antrenament 
„de gimnastică - | A 

Ji colțul din stinga al igari 5. 32 
vedeţi. aparatul în întregime, fixat 


și ancorat suplimentar de sol cu. patru 


cabluri de sirmă. Acestea pot fi fixate 
în“ postamente din beton armat, sau 


în butuci de lemn (cum sînt cei pentru 
foc) îngropați în pămînt. Sirmele pot 
fi dotate. și cu dispozitive de întins 


după: fixare, "notate cu 0 pe desen. 


Aparatul se compune din următoarele. - 


Cum se joacă? iai cu. mîna ei 

tă sirma cu inel 5 și Nntroduteţi- 0 cu” 
atenţie pe la punctul A al sîrmei ver- 
ticale 4. Apoi încercaţi să parcurgeţi.. 


PTS 


`~ 


£ je preterat într-un sub de Hood ar- 
mat cu sirmă, avind latura de- circa 
300 mm), şi o altă ţeavă, “mobilă, al 


cărei diametru este puţin mai mic decit 
cel interior al țevii- “suport, - Această 


ţeavă: subţire -se mişcă în interiorul 
celei fixe. ı Stabilirea înălțimii de lucru 


dorite-(în functie de talia gimnastului) 
se face simplu, cu ajutorul a două cuie- 


groase ce se introduce, concentric; prin 
orificiile” date 
c) Două inele.de cauciuc armat cu sirmă. 
(se procură. din magazinele cu articole 


în celas două . țevi. 


de sport) sau lemn, ori material plas-. 
tic, .ori metalice. Fiecare inel e atașat 


„de „ţeavă -verticală a catargului prin 


N 


“cite” un. cordon rezistent din chingă 


textilă, asa cum se vede. în al doilea 
desen- detaliu din dreapta- -sus.- Acest 


desen prezintă şi capăiul superior al 


fiecărui -câtarg. d) Piesa principală 


este prezentată în desenul din centrul 
“figurii. 
- mobil lucrat din fier-beton sau ţeavă 
de fier zincat (cum sînt cele pentru 
conductele de apă), fringhiile de fixare 


Ea e- compusă dintr-un cere 


a curelei-cordon--din piele sau chingă 


textilă (7 din desen) dotată cu o cata- 


părţi principale: a) un postament din T 


lacă de betön, tablă, scindură groasă: 
aie a gurii sint înfăţişate tot atitea sugestii 


„de folosire a aparatului pentru antre-. 
| namente. odivi egr de. gim/iastică, 


sau cărămidă zidită cu mortar, de ci- 
'ment, deasupra căruia se află (la col 


turi) patru. amortizoare (arcuri de . 
oțel sau bucăți de cauciuc de automobil) 
Placa de pe sol e fixă, în timp ce aceea 
de deasupra — din scindură sau pal. 
— e-doar aşezată (liber) pe.cele patru .. 
amortizoare și e străbătută de catăr-. 
gele verticale. Desenul- detaliu din col- 
4ul -dreapta-sus arată clar. „poziţiile 
pieselor: -postamentului şi modul lor 
de asamblare. b) Catargele verticale. 
sînt, la rindul lor, compuse din două 


părţi: o ţeavă metalică fixată în şol 


- ramă rezistentă și două dispozitive 
“de” fixare mobilă — care. permit roti= 


rea cu 360°. Detaliile. de construcţie 


-- şi modul de fixare a acestor piese — 


lucrate din metal — sint evidențiate 
în desenele 7 ȘI 2, 


‘În cele cinci desene. de la Taza fi- 


= 


- 


Cu „barca pe asfalt $ N $ E sa. 


“Acest: vehicul. de” joacă, Pentri. un 


copil, este. de fapt, un căruț cu. patru 


roţi, care are “0 „caroserie“ în formă 


de barcă, ce-l dă calităţi aerodinamice, 


Se prezintă aşa cùm îl vedeţi î în figura 


5.33. El poate circula, deci, pe uscat 
(pămint întărit, asfalt, etc. si mai ales 
„pe teren în pantă domoală. Ai 
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Materialele necesare: d5uă osii cu: 
cite două roţi, recuperate de la un 
„vechi cărucior pentru. copil (sau roţi. 
de trotinetă ori de la alt transportor, 
montate anume pe două bare sau țevi 
metalice), placaj gros 2—4 mm pentru. 
lucrat caroseria; o ladă de scîndură 


sau 0 veche albie din material plastic — 


(din aceea pentru spălat copii mici, 
chiar fisurată), care constituie bancă. 
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pe care stă conducătorul vehiculului; 


„câteva bucățele de scindură de brad. 
proasă de 15—20 mm sau pal gros de 


18 mm pentru „piesele de rezistenţă; 


o bară de fier .(fier-beton) sau -țeavă 
„groasă. de 8—10 mm, pentru manșa 


cirmei; şuruburi: -pentru lemn, „cuie; 


vopsea. de. ulei. 


Prelucrare și montare. Trasăţi | pe 
materialele lemnoase profilul pieselor 
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detaşate “ale ă vehiculului, 


cu detalii de- construcție. -Tăiați-le 


cu ferăstrăul si finisați muchiile. cu- 
„hîrtie sticlată. Fasonaţi ș şi-bara cîrmei, 
pe care o montați - cu ajutorul unui : 


şurub cu piuliţă; Eventual poate fi 
înlocuită cu o bucată de fririghie. 
Începeţi apoi. montajul, pe. care-l faceţi 
aşa cum. vedeţi în desene, -folosind 


şuruburi şi cuie, Construcţia terminată ; 
o veţi Vopsi cu. două straturi de Mă da | 


în ulei. i 
< Velocart J i T E na K 
Din: Ie A kapale T da oii 


biciclete dezafectate pentru copii sau 
de tip Pegas cu roţi de format redus, 
plus citeva. părţi pe care le veţi lucra. 


anume — potrivit indicațiilor tehnice 
din desenele cu detalii — puteți con- 


strui un foarte bun velocart fără 'caro- . 
serie, comod şi eficient, capabil. să 
parcurgă” distanţe lungi şi să trans- . 
porte unele bagaje, o roată de rezervă 


etc. Structură lui de ansamblu © ve- 


deţi în figura 5.34. Principalele sale . 


piese si sint în număr de 23. Nu le enu- ` 
“din desenele cu cote şi detalii de lucru 


merăm aici deoarece le puteţi urmări 


respectind i 
formele si- cotele indicate în. desenul 


"în desenele cu. detalii, 
sînt. prezentate - văzute atît din față 


„în timpul nopții), 


„retă). 
„ puteţi îmbogăți dotarea vehiculului 
cu noi elemente, cum pot îi: un suport 
pentru bagaje- (plasat í în DR tablei 


proporționate 


dai pe. ba iar: cel ce trebuie 


realizate special pentru- această con- 
structie sint reluate (cu numărul cO- 


respunzător celui: din prima figură) 
din care unele 


cît şi din profil: (urmăriți literele). 


Desigur, nu toate piesele indicate aici 
“sint strict necesare ŞI. obligatorii. După 
posibilităţi și dorinţă, puteţi renunţa 


la unele din ele, fără a afecta cu nimic 
buna funcţionare. a cartului, de. pildă 
„Ochii de pisică“ 2 și 9- (necesari numai 
vitezometrul. 6, 
tăbliță numărului. (sau numelui). 8, ie 


luminile 70 şi 19 (care implică adău- 
garea unor baterii-de lanternă, legate 


în paralel, sau a unei baterii de moto- 
Ori, dimpotrivă, după gust, 


8, aparat de radio etc, îi 
Dimensiunile generale ale ha 


; Tului sînt de 900 x 900 x 1 900 mm, 


intre elemântele sale 
de bază-ca în figura 5. 35. P e 
Materialele metalice necesare. “reies 


op 
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at 


let SERA 7, 3, 18, 17, 18 (ig 


5.36), precum Şi din figura 5, 37, care 


prezintă. detaliat-şasiul de rezistenţă 


(rama), plus desenul referitor la dis- 


 pozitivul de frînare. Scaunul 20 îl 
lucraţi anume din placaj şi material 
plastic sau îl înlocuiţi cu o şa de moto- 
retă Mobra. Volanul 21 poate fi în- 


locuit cu unul de autoturism. Chiar . 


şi barele antişoc 7 și 71 pot fi adaptate 
estetic de la piesele no are 
recuperate eventual de la un au 


tate la dimensiunea de 900 mm, lă- 
timea. putind rămîne cea obişnuită 
ia barele auto. Aripile 22 şi 23 le lucraţi 
din tablă groasă de 0,3— -0,5-mm. Ve-” 
hiculul terminat din construcţie va fi- 


vopsit cu una sau două culori de. vop= 
sea de bicicletă sau: „alchidică („Sin- 


volal“). 


Sanie pe... rotile 


După cum! observați 1 în figura 5, 38 


(desenele 1 şi 2 sus) — folosind cîteva 
materiale uşor de procurat "puteţi 
adapta lesne o. sanie obişnuită pentru 
a fi folosită ca vehicul de agrement, 
ori. pentru - transporturi “utile, 


în anotimpurile lipsite -de zăpadă. 


În acest scop trebuie doar ca (sub - 


otu-.. 
rism accidentat. Ele vor fi doar scur- 


- şuruburi. 

` timp ce M este.o bucată mai groasă 
‘de, cauciuc (tăiată eventual. dintr-o 
anvelopă uzată de bicicletă), care are. 
rol de amortizor de şocuri .mecanice. 


chiar. 


~ 


Saade el firești) să-i „montați nişte 
rotile. Acestea pot fi recuperate, evân- 


tual, de la patine cu rotile dezafectate 


(adesea fiindeă s-au rupt pe mijloc), 
ori pot fi lucrate anume din: bucăţi 
de ţeavă metalică în interiorul cărora 


s& fixează rulmenţi cu bile (procuraţi 


din magazine cu articole de. fierărie). 
Apoi fiecare ţeavă se introduce într-o 


3 anvelopă din tub de cauciuc sau mate-- 
rial plastic. Perechile de rotile astfel 
pregătite le veţi-monta pe cîte un ax 
metalic, aşa cum vedeţi în desenele- 


detalii 7 şi A. Desenul ZI (colțul stînga- 
jos) vă oferă o variantă de montare 
a unor rotile fecuperate dè la patine. 
pentru asfalt. In. desenele cu detalii. 
de sub cele notate cu Z și 2 observați 


în amănunţime: modalităţi de fixare 
a'rotilelor la sanie, cu ajutorul unor 


coliere de. tablă- montate pe lemin'cu 
Piesa L este din lemn, În. 


În “figura 5.39 vedeţi. un „aspect 


-dintr- -un slalom organizat pe un sol 


în pantă, vara, cu asemenea vehicule- 


hibrid. 


Iarna, fireşte, veți putea imena. 


` cu uşurinţă rotilele. şi sania ÎŞI va 'recă- 
ea aspectul ei tradiţional. i 
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„ Sanio-seăi « cu cârmă i a 


"Acest model d: vehicul pentru ză ; 
padă,. pentru una sau două persoane A 


(fig.. 5: 40), îmbină sigurănţa şi Aa a al unei biciclete ieşite dir uz; 


ditatea călătoriei de agrement cu. sania 


cu. viteza şi uşurinţa. conducerii spe- 
cifice schiurilor. Construcţia este eco- - 
nomică deoarece -toată partea supe-: 
rioară, "metalică. se. 4 gata asamblată 
de la o bicicletă dezafectată. Saua din 
desen este una (pentru două persoane) - 
de motoretă sau scuter, dar ea poate 
fi înlocuită cu cea originală a bicicletei ` 
(numai pentru o singură persoană), - 
ori poate. îi lucrată special -din scîn- . 


E Fig 5.39- g E 


R dură, material. paio expandat, (bu- 
„rste: gros) ȘI folie de material plastic 
„ce imită pielea... a 


` M ateriale: ` cadrul complet (şi ghi- 


o şa de motoretă; lanţ de bicicletă: sau 
lanţ obișnuit cu zale de fier ICI; O 


‘foaie de arc de oţel; două. şuruburi de 


oţel sau: fier lungi de 90— 100: mm, cu 
piuliță fluture sau: hexagonală; două 


ţevi de fier zincat (de in stalaţie de apă) 
-fiecare lungă de. 60 mm; platbandă 


de metal inoxidabil groasă de 3 mm 


“(pentru lucrat piesele mărunte ale 


imbinărilor); placaj-gros de 3 mm ; ade- 
ziv: plastic (prenandez); şuruburi. i 
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Pan şi montare. Începeţi. cu 
confecționarea celor două schiuri, pe. 


care le lucraţi nu dintr-o singură 'bu- 
cată de scindură, ci prin suprapunerea 
ŞI lipirea laolaltă a cinci piese identice 
tăiate din placaj (procedeu care asi- 


gură un coeficient sporit de elasticitate): 


Așadar, mai întîi, tăiaţi zece bucăţi. 
de placaj de forma ŞI dimensiunile 
indicate în desenele de detalii ale fig. 


5,4. Pentru a le da curbura necesară 


ia vîrfuri şi a le lipi între ele, procedaţi 
tot după fazele indicate in același - 
desen. Bancul de lucru va fi o scară 
pe tare veţi aşeza (provizoriu) u un calup 


de lemn. de formă prismatică, avind- 
grosimea bazei de 110 mm. Luaţi prima .. 


fîşie de placaj, tixaţi-i. capătul. ascuţit 
sub o-treaptă a scării, introduceţi sub 
vîrful ei calupul de lemi, apoi indoiţi- O 
de la capătul terminal pină cind- acesta ` 

aţinge scata. 


după acelaşi procedeu. Faceţi. la fel 


cu toate cele cinci straturi de placaj ` 


Fig. 5,40 | 


ale- 'schiului. 


Legaţi, capătul cu o. 
sfoară de-cadrul scării. “Ungeţi apoi ~ 
cu. prenandez toată suprafața supe- 
rioară a acestei prime „felii“ de placaj . 
şi aplicaţi-i deasupra a doua bucată - 


-æ S ze 


Aşezaţi peste éle nişte 
greutăţi (o ladă, sac cu nisip, cărămizi 
etc.) care să preseze bine „sandvişul“ 
“pentru a realiza o cît mai eficientă 
“lipire şi rigidizare. După 48 de ore. 
- schiul poate fi scos şi prelucrat în 
continuare,  adăugindu-i -i piesele meta- 
lice: 2, II. şi I 3y sai ude cum. vedeţi în 
primul desen. > e 

Dacă dispuneţi ` de o aa: de 
schiuri. uzate, -chiar parți ial rupte, le- 
puteţi adapta uşor şi_cu succes — 
partea din faţă — la această construc- 
vie, . deoarece lungimea: necesară aici 
unui schiu este de numai 550 mm. 

“În timpul cît schiurile stau la for- 
mâre, iucrați partea superioară, mėta- 
“lică a vehiculului. ` Luaţi cadrul de. 
bicicletă (care poate avea și altă formă 
„decit, cea din fig. 5.42 şi Pea 
a cum urmează: © oo 

a) tăiați furcä- roții; apti de 


up) sudaţi la capete cele două țevi | 


(lungi de 60 imm); T l S 
` c) pregătiți punctgle de nare À 
capetelor superioare ale celor trei lan- 


-turi amortizoare şi 'a~foii de arc 


d) așezați ŞI. inşurubaţa şaua. S 
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Cind v-aţi: asigurat . toate părţile 


Și i” piesele necesare, treceţi la montajul 
general, pe care-l faceți după cum 


vedeţi în desenul de ansamblu, unde: 1 


1 şi 1 0 reprezintă schiurile, 2, 11 şi 13 


sint piesele metalice de legătură intre 
schiuri şi cadru, 3 şi 12 sînt bucăţi 
de lanţ care au rol de amortizor. -de - 


şocuri, a este o- foaie de arc de oțel 
(subţire) ce serveşte tot la amortizare 
(dar nu este neapărat, necesară), 5 
e punctul de legătură pentru. arc şi 


un capăt al lanțului 8; 6 e'tija ghido-. 


nului, 7 şi 8 marchează şaua cu locu- 
rile penitru două persoane, 9 reprezintă. 
partea tubulară a cadrului care pice 
şaua, 0 o, și 


Fig. 5:42 k 


 Conteaţionarea pieselor mâtalice mă- 
runte 2,17 şi 13 o faceţi tot după indi- 
_eaţiile din, acest desen ( jos). i 


Dacă doriţi, puteti“ iixa, deasupra. 


“eg 6,0 lanţernă electrică- avînd lu- 
> mimă albă sau galbenă, iar în punctul 
_9' altă lanternă-stop cu lumină roșie, 
“care pot fi folosite după căderea serii. 


Ungeţi cu vaselină toate îmbinările : 
mobile ale părților metalice și lanţu- 
rile. După fiecare :folosire sania va fi 


bine curățată de zăpadă şi ştearsă cu 


o ctrpă uscată. În timpul. călătoriei, 
ocupanţii pot avea în picioare bocanci 


sau chiar schiuri scurte fixate be. bo- 


canci. 


Capro sia 


ALTE RECOMANDĂRI 


at 


Sugestii” pentru organizarea moeului 


„de lucru 


Locul la căre lucraţi (scrieţi, citiți, 3 
desenaţi etc.) e util să fie astfel ame-: 


najat încît să vă ofere confort :§1 po- 
sibilitatea de a vă executa activitatea 
fără întreruperi inutile. ae 

"În figura 6.1 vedeţi o masă ori un 


birou cu sertare, ce are în dreapta un 
dulap (mobil) cu spaţii în care păs- 
traţi cărţi de uz curent, caiete, hîr- 
tie, rechizite, înateriale de: desen etc. 


în stinga este fixată o lampă elec- 


trică ce ` are braț. reglabil (arcuit) și 
abajur metalic, conic. În faţă se e poate 


Fig. 61 


NZZ 
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i Pr 72 RALI. 
m ` ; 


A 


` sertare. 
„două etajere necesâre pentru păs- 
- trat la îndemînă cărți, scule de desen, 


machete etc. 


PRACTIC-UTILE 


nune o planşetă de Laa g care 
puteți fixa o hartă; plan, "desen, fo- 
tografii..a Pe masă e recomandabil să 
aveţi. calendar sau agendă şi” ceasor- 
nie. Lângă masă, la indemină, un cog 


pentu aruncat hirtii uzate, 


Figura: 6.2 prezintă “un loc de ți. 


. cru pentru două persoane. Este 'alcă- 


tuit dintr-o planşetă de pal gros. de 
18 mm (melaminat sau vopsit; ori 


“acoperii, cu folie de--p.v.c. sau lino- 


leum) aşezată pe trei dulapuri cu 
Pe perete sẹ află una sau 


Pe masă două: lămpi 


tip. veioză cu picior inalt. și abajiir d de 


ip 0 i E a e ue ua 


N. 


„pal e gros de 18 mm, acoperită cu lino- - 
(rezistent, la frecare şi lavabil), 
aşezată pe două capre de lemn sau 
În dreapta este. un dulap | 
"cu sertare. Atit deasupra lui cît și a 
-planşetei puteţi fixa pe perete (eu. 
ite o etâjeră cu 2—3 rafturi, ` 
“Se recomandă un, scaun înalt tip. ta- 
buret sau cu spătar scurt. Pe-dugu-. 


` met alice. 


dibluri) 


| optică, 


Să AETE minora a : 
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f tablă, ori. Ja fel cu cea F prima. ti 
gură. Nu uitaţi coșul-de gunoi. 


Figura 6.3 înfăţişează un 'loc de 


lucru pentru activități practic- aplica- . 


tive. (desen. . tehnic, Pietura, meca- 


nică: fină, electrotehnică; electronică, 


cătauit dinti-o . planşetă mobilă din 


eum 


mea un coş de gunoi. 


Cuţit tix “pentru benzi adezive 


| Pentru a tăia drept și curat, o bu- 
cată de scoci sau bandă izolatoare elec-. 


tric (izolirband) improvizaţi dispozi- S 
să aranjați 


tivul- cuțit pen care- -] vedeţi í in figura®. á. 


Fig. 64. 


EL! se. compune di câteva. măteriale | 
lesne. de procurat în gospodărie: o - 
jumătate de lamă de bărbierit (uzată), 
o: bucată de 


sîrmă subțire şi 


„ceasornicărie . etc.). Este - al 


_ 


sistat i manş on - oa din. tablă de 
-0,10—0,45 mm sau chiar cîteva rînduri” 
de scoci. . Aceste piese le prelucraţi gi 
16 montați! apoi direct pe rola de 
bandă. adezivă č folosind A | 
Ja nevoie; „ca în. Asen, 


Ban pentra taiat, t ciimări (jeavă) 
Pentru a tăia fără eoa o. -bară 


"de formă cilindrică (cu excepția “celor 
„din sticlă), e suficient ca exact lingă 


“Jocul unde veţi face 'secţibnarea să. 


- piti, provizoriu, un scurt mangon 
„de 'hirtie.: Apoi trasat o linie. circu- 


“lară cu creionul sau tuş de- -a lungul 


“circumferinței şi tăiați pe ea a (lg. 6. a 


Repere pentru setuzi de diapozitive 


Dacă doriţi. să păstraţi corect și 
oricind fără bătaie. de 


a cap un set de diapoziti ive care tre- 
<- bule. privit (tematic) într-o anumită 
ordine, 


“folositi un reper . ital S1 
eficient, aşa cum vedeți în figura. 6 


"OBIECTE. MICI... SATISFACŢII MARI 


EL constă. in două linii neparalele. 
‘trasate pe grupajul ramelor (pus in 
ordinea fixă dorită) cu vopsea sau, 


tuş, ori formate din două benzi sub. 


tiri de scoci colorat (pe care le tăiaţi 
apoi cu lama pe verticală). 
jarea tututor ramelor în. ordinea pre- ` 


stabilită o -veți putea: face cu rapidi- 


tate, oricind, prin simpla. potrivire, 
cap la cap, a segmentelor Tiniilor- -re> ` 
ENRE Aaa iSS P: sS 


per, 


- 


i e .— — 


Apărătoare pentru muchii tăiotoare aie 


Atânci cînd. toporul, Darda, 


ales în timpul transportării “lor în 


mină este recomandabil câ muchia 


tăietoare a`uneltei să fie protejată. 
Astfel se evită accidente şi nu se riscă 
lovirea” şi știrbirea părţii tăietoare 


Apărătoarea poate-fi o bucată de cau- - 


ciuc luată de la o. anvelopă uzată de 
teti folosi în acelaşi scop 0. bucată 


„de sfoară atunci cînd şurubul cu gai- 


bicicletă sau-un simplu mangon din | 
material plastic mai gros.- Fixarea: 
piesei ò veţi. face folosind două inele 
elastice tăiate, eventual, . dintr-o ca- 
meră de aer uzată tot de bicicletă 
sau de autoturism (fig. 6.7).- 


- Înşurubări fără dificultate - 


E D O) bucăţică de sirmă subţire fo- 


losită aşa cum vedeţi în figura. 6.8 
si ÎN desenul ei detaliat din dreapta- 
jos, 


Fig. 6.7 = 


Rearan- 


„săeu- 
rea sau tesia. nu sint folosite şi mai 


şaibă şi floarea şurubului. 


"donstituie un suport eficient şi 


- 


Fig. 6.8 | 


N de TE care vă “ajută 
„să. înşurubați repede şi corect. un şu- 


A pentru lemn, d iai 
2. În figura 6.8 observați cum pu: 


bă trebuie introdus într-un ” spațiu 
adine “şi îngust. Desenul-detaliu de 
jos arată-poziţia sforii introdusă între 
Stfoara este 
ţinută întinsă . chiar cu degetele miĝi- 
nii în care aveţi şurubelnița” După 


ce şurubul şi-a fixat corect virful ` şi 


l-ați rotit. de două, trei ori, trageţi 
sfoara. afară de wl din capete, apoi. 
continuaţi. oma: P i 


Piese-contaet Aa acumulatori. elec- 


e a trici. 


Ai „N 


Capacele din material plastic ale | 


unor. butelii de spraiuri: pot fi refo- 
; losite cu” succes. ca piese pentru: rea- 
: lizarea de contacte provizorii anti- 


corozive. la baterii electrice. cu elec- 


trolit- lichid (acumulatori) cum sînt. 


ALTE RECOMANDĂRI PRACTIC-UTILE OC, 1 


cele de la motociclete, autoturisme şi ideii anal tehnică a fiecărui con- 
etc: Pentru aceasta, la. capătul con-  structor amator. Dae i 
"ducţorului (firului electric) lipiți (cu i e Din sîrmă groasă de A MM (ie 
cositor) un dise metalic din cupru diferent metalul), îndoită (cu /ajuto- 
sau alamă (sau un capăt.de. bandă rul unui: cleşte). lucraţi “un trepied 
de “alamă luat de; la electrodul unei -necesar pentru. susținut vase puse- la 
baterii electrice uscate, uzate), apoi încălzit “deasupra. unei “flăcări. Sau 
îixați acest disc (prin lipire cu pre- un suport pentru: 0. eprubetă (ţinută 
nandez) - în interiorul -câpacului din. vertical), după- cum vedeţi ` în dese- 
material plastic. Celălalt, capăt al. nul Z. Tot din sirmă puteţi. realiza 
firului (rămas - liber) 4 veți scoate un alt. tip de suport; pentru' menţi- 
-printr-un orificiu pe. care- -T veţi da nut o eprubetă sau un tub în poziţia 
în partea de sus a. capacului, folosind - înclinată (la, încălzirea pe: 40. supra- 
un cui încălzit, aşa cum vedeţi în fi- faţă mai. maro): -Sau un cleşţe: de 
gura 6.10. Legăturile acestea sint. eprubete, ca în desenul 5. O bucaţă 
stabile, apărate de.. coroziune si- -pot do sîirmă groasă de 2 mm răsucită 
servi la alimentarea cu energie a unor în jurul. unor. bucăți din material 
becuri de iluminat (necesare pentru plastic — flauşate. sau buretoase — 
“depanări de noapte, în corturi etc: i că în partea din dreapta desenului 
aparate audiovizuale ce -folosesc cu- „2 devine un eficient curăţitor” de 
rent de 6— 12 V, aparate dë bărbierit eprubete, sticle, ori baloane de dlas 


etc. Atenţie Contactele. as stfel confec- borator.. < >= E Ac dea a 
ţionate nu se pot folosi în exploaţarea. e Din tuburi de e sau meura 


curentă a acumulatorului, in auto- plastic puteţi realiza piese de legă- 
„tură între elementele unei : instalaţii 


turisme |. 

e A “chimice (cum sint, de pildă, cele 
= “Aparate și ustensile utile. - n pentru fermentarea fructelor in gos- 
A ICR N a „. podărie), aşa cum observați îni stinga 
„Din materiale simple -—. recupe- “ desenului 2, ori o pipetă de lungimea 
rate mâi ales de la- diferite amba- . - dorită, ca în. stinga desenului. 5. 
laje-— „puteţi construi o Hargă serile Citeva. bucățele de placaj ` asi 


de iriatruriențe, ustensile. şi aparâte . scândură. groasă de 10-— 12 mm, tă- 
necesare fie. “pentru autodotarea unor- . iate, scobite şi asamblate ca în dese- 
laboratoare de fizică: şi chimie, fie- nul: 4, devin un suport de :eprubete. 
pentru lucrări in gospodărie, așa cum. Materialul lemnos poate fi înlocuit 
observati în “sugestiile. din figura. 6. cu tablă sulţire, recuperaţă. de la 
AL, Fireşte că ele: mu epuizează toate cutii de ambalaj. “Montarea acesteia 
posibilitățile, ci se vor mai ales un 9 veţi face prin simplă lipire cu cosi- 
exemplu, Restul depinde de- fantezia tor, Tot din: tablă subţire puteţi lù- 
= „cra un cântar! simplu. şi de folos, ur- 

„7 mătind indicaţiile din- man dese 
ului 3. dă, d a ae 
“e În sfirşit, cu o sticlu {ă, un scurt 
— tub metalic subţire, un dop şi un fitil 
1 fa ag de bumbac (țesătură răsucită) pu- 
i tepi construi ò lampă de, spirt, aşa 

Fig 6.20 = 00 o „cum vedeți în desenul 6. 


y 
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> 
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„Fig, cu 
Instalaţie ie iluminat electric „se. conectează — tot în paralel, ` E 
pentru corturi d fa direct pe circuitul conductorului co- 
Tee an EE ai “man, fie prin. sudare cu. cositor, fie 
“Pentru a ilumina cu „intensitate prin simplă legare 'cu sirmă. Nu. sint 
constantă, eficient şi în mod econo- “necesare intrerupătoare," ‘becurile’ B 


mic 2—5, corturi se ‘foloseşte uri bloc 
generator constituit din 8—10 baterii 
(late) de lanternă, de. 4,5 V, 


legate . 


electric în paralel. Grupul de baterii 


'se aşază într-o cutie do. carton.’ De 


la el se. duc două fire de sirmă. de so- . 
nerie (sau uñ. cablu litat bifilar) — 


sub forma unui conductor neîntre- 


rupt — în toate corturile şi în alte 


puncte ce trebuie luminate (loc de 
masă, spălat etc.). 
de. lanternă, de 35 V, 
micI fasunguri (care se. procură din 


magazinele. de specialitate). Acestea 


Se folosesc becuri. 
montate- in 


desfac. legăturile electri ice 


leaşi baterii) două cite dọ 
del şi apoi aceste dublete se leagă 
electric în seri | 
mine PEE Se obţin astfel 70—=: 
-80 ore de` iluminat pentru 3—4 becuri. 


aprind sau se- TUE na răsucire w 
- fasung. 


Cind . banie se: epuizează, Îi se 
„care se re- 
fac montind, de această dată,. -.(ace- 


uă în para- 


Restul ins talației ră- 


«+ După ce bateriile s-au epuizat pen- 
tru a doua oară, nu se aruncă, ci se 


regenerează după unul i procedeele 


“de mai jos: 


"ALTE RECOMANDĂRI PEACE IL Sa 


e se introduc într-un cuptor şi se 
menţin. timp. de şase ore lao cual 


ratură de circa 69 C; sau 


e se dizolvă 5 g clorură de amoniu i 
(ţipirig) în 20 ml apă distilată. Solu- 
“ia caldă se injectează cu seringa (fo- 


losind un- ac gros) în interiorul cilin- 
“drului de zinc al fiecărui element — 


cîte 1 ml de fiecare tub. Pentru ca 


acul să nu:se înfunde, stratul de smoa- 
lă se “perforează mai întii cu un cui 
subţire. încălzit. După injectare, . se 


astupă orificiul prin simpla atingere, . 
a smăalei din jir cu acelaielii fier- i 


binte sau;  - | 
e se demontează Necar e 


cilindrii a căror. tablă nu. este COro- 


dată (spartă) Atit cilindrii cit şi să- 
culeții se spală. bine cu apă. caldă. 
Apoi se prepară un nou electrolit 
amestecînd: clorură de amoniu 7,5- g, 


clorură de sodiu-2 g, amidon 3 £g, 
peste care” se adaugă treptat şi ames- 
tecînd 15 mi apă fierbinte. Se obține 


o- pastă, care se trece .(caldă) prin 
sită, apoi se toarnă în fiecare cilindru - 
pină la'înălțimea de 1,5 em. Se rein- 
troduce săculeţul cu depolarizant ȘI - 


electrodul pozitiv (cărbunele), se. aco- 
peră cu: o rondelă de carton şi se toar- 
nă.smoală sau parafină topită pentru 


etanşare. Elementele astfel întinerite - 


se: leagă electric între ele pentru refa- 


cerea bateriei, care va. începe să func-. 


ţioneze din nou - după circa: 24 ore.. 


În timp ce primele două procedee si: 
permit o revenire parţială şi. de mai. 


scurtă durată” a bateriei, cel de al 


treilea asigură o nouă 4 perioadă: nor- ... 


| malā: de funcţionare. 


= d i DDE ue a A 


“Grădină „suspendată - 


-Puteți 
o .mică grădină de flori, 


Jocuri, 
scurgerea exgesului: 
“stropit. 


realiza lesne: ŞI interesant i 
legume şi- 
verdeţuri- condiment, ori chiar unele ~ 
fructe, în spații restrinse (loggii, bal- ` 


koo colțurile unor: Ancăperi a 
ŞI. bine luminate. ete.) 


lă- 
material | 


folosind: 


diţe-modul din lemn, ori 


plastic, (recuperate de la “unele ` sam- 
balaje), folie de- polietilenă, inele sau 


cirlige metalice cu şurub, siemă de 


„fier zincat groasă: de 4 mm şi -şuru- 


buri pentru lemn: 
Începeţi lucrul prin ~a. întări. T 


„rea tuturor . scîndurilor.- componente 


ale lădiţelor — cu. ajutorul unor guru- 
buri. pentru lemn, astfel încâţ fiecare 
modul să reziste la -susținerea unei 
greutăți mai. mari- decît cea. pentru 


_care au fost construite iniţial. lăzile. 
- Montaţi “apoi inelele sau cirligele cu 


al bateriei, s&parind cilindrul de zine: Sub la- colturile lădițelor (atit dea- 


de’ săculeţul cu -depolarizant, Se păs- 
trează pentru reconditionare numai 


supra cit şi la fundul exterior.al aces- 
tora), aşa cum vedeți în figura 6.12... 
Tapetaţi complet, fiecare ladă, în. ins 
teriorul _său,. cu folie din. material 


plastic (recuperată - de la sacoşe sau 


pungi uzate). Folia va acoperi “deci. 
atit fundul cit; și pereţii verticali. Per- 
forati folia, la baza: lăzii, în 3—4 
cu un cui, pentru a permite 
de apă de la 
Legaţi între ele 2 sau cel 
mult 3 astfel de module, folosind 


“strmă,. Instalaţi „grădina suspendată“ 
pe. perete: sau: tavan, 
E gros cu șurub, ling ds. 50—60 mm. 


într-un cârlig 


„Acesta va E l aapa TA J A înşurubat 


SR a St 5 
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într-un -un diblu de- lemn (in formă de 


trunchi de piramidă) fixat în scobi- 


tura corespunzătoare din zid cu pastă 
preparată din ipsos şi aracetin. Dis- 
tanța (în înălțime) dintre module 


„poate fi de aproximativ 300 mm: Între 


peretele de sprijin, şi această mstală- 


"ție. este recomandabil să. aşezaţi, O. 


folie din material plastic. 


După care umpleţi lădiţele pe 3/4. 


a lăţimea lor cu un amestec uniform 
„de pămînt, nutritiv alcătuit din: 70 
părți pămînt de frunze său de pă- 


dure, 15 părți “pămînt de ţelină (care. 


se găsește în locuri cu iarbă), 14. părţi 


nisip (pentru a-i mări- permeabilita- . 
tea) şi 1 parte cenuşă de lemne (in- 
grășămint). În tot timpul anului pu- 
teţi cultiva arei plante care nu cresc: 
prea. înalte, cum sint: pansele, zam- 


bile, petunii, lalele, regina nopţii, 


gura leului; mărar, pătrunjel- -frunze, 
ridichi de 


tarhon, cimbru; salată, 
lună, spanac, ştevie, ceapă și usturoi 
verde; apoi e. şi Ha ete. > 


Retete utile în gospodărie 


e Curăţirea geamurilor foarte mar 


dare (de - pildă, după zugrăvire) se 


poate face cu ajutorul unei paste obţi- 
nute astfel: dizolvaţi în 250. m¥ apă . 


caldă. 1'g albastru de rufe și 60 ml 


spirt. tehnic, apoi adăugaţi (treptat şi 
a seaca, 15 g caolin şi 65 ġ pulbere ` 
de cretă. În continuare, turnați (puţin 
cîte puţin ṣi amestecind). 100 ml par- 
chetin. Pensulaţi geamul cu un strat. 
subţire “din această pastă fluidă, fre- 


caţi-l apoi cu.un tampon de cirpă 
p E 3 „După răcire, adăugaţi 15 ml soluţie 


„de amoniac 40%. 


moale, clătiţi. cu apă ŞI ştergeţi Cu 0 
cirpă curată. 


e Pentru a evita aburirea oaia l 


ungeţi-le. cu o soluție obținută din 


amestecarea omogenă a 500 mI spirt- 


tehnic sau medicinal cu 10 g glicerină. 


_e Lipirea părţilor sparte ale bibe- 
lourilor din porțelan saù faianţă o 
puteţi face cu o pastă obținută. prin 


baterea energică a 30 g albuş de ou 
amestecat cu 70 g praf de cretă. 


o Lipirea Bucăţilor de marmură sau 


alabastru o puteți face astfel: a) ames- 
tecaţi 10g pulbere de gumă arabicăcu 


40 g ipsos. Separat þateți bine un al- 
bu de cu. Numai în momentul folo- 
sirii, amestecați” spuma de albuş cu 
pulberea, ungeți ambele -suprafeţe -de` 
lipit şi puneţi-le în contact strîns. 
Cleiul acesta se întăreşte repede. 

e. Lac auriu (de bronz) pentru vop- 


== 


sit obiecte. din lemn, -metal sau rame 


de tablouri (ipsosate),, Amestecaţi omo- 


gen 50 g pulbere de bronz cu 250 g lac 
„de ulei, după care saruni 25 ml teră- 

" bentină sau parchetin, 
Aplicaţi vopseaua cu E 


toluen. 


o. Lac argintiu obţineţi, ca mai sus, 


-din 50 g bronz ( (pulbere) de aluminiu, 


250 g lac de ulei şi 50 mi terebentină 
sau parchetin. | 
e Lac de` zinc. Amestecaţi, ca. mai 
sus, 250 .g pulbere de zinc, 250. g lac 
de ulei și B0.ml terebentină, Lacul dă 
strălucire suprafeţelor. T 


_ -2 Contra ruginirii suprafețelor me~ 
talice folosiți un lac preparat prin di- 


. zolvarea a 15. g colofoniu (saciz) în 


35 ml spirt tehnic, în çare- adăugaţi 
„apoi 3 ml tėtraclorură de carbon ṣi 3 g 
Jitargă (oxid de'plumb). Aplicati. lacul, 
fie cu pensula, fie cu l PURE AOE de: 
mină. 


e Igițuzatia lilii (din poduri 


etc.) se poate obţine prin: vopsirea cu. 


un amestec omogen- preparat din 2 ] 
apă, | kg pastă de var şi un adaos- de 


praf de cretă pină la obţinersa CONSIS- 


tenţei dorite. Altă. rețetă : dizolvaţi 
25-g borax în 500 ml apă. fierbinte., 


o Albirea*rujelor se obţine prin spă- 
lareaj timp dė 10-15 minute, într-o 
soluţie preparată p orin amestecarea în 


10 1 apă a 50 ml -á&pă oxigenată (3%) 
„și 7 g bicarbonat.de sodiu. Soluţia va. 


avea temperatură de 50—60*C. După 


“care; limpeziţi bine rufele albite cu 
apă rece. Soluția de mal sus nu atacă 
fibrele, Sei da e Vatteai 00 Se Ie 


ALTE RECOMANDĂRI PRACTIC-UTILE 


. i Lai 
A 4 


e Insecticid ena. pomi.şi arbori. 


“Într-un recipient de: sticlă- amestecați. - 
„bine (prin agitare energică) 200 -g ulei 


arsă, cu 4 kg ulei dai in, i pină Ja torii 
rea unei paste, în care adăugaţi -apoi 


„450 g litargă (oxid de plumb) și omoge- 


mineral şi 2,5 1 apă, pînă cînd obţineţi ` 


„o emulsie. Cu aceasta, stropiţi pomii - 


primăvara, inainte de. apariţia mugu- 


-rilor. Altă rețetă Procedaţi asemănă- 


„tor cu o soluţie: obţinută din 100. g- 
săpun de rufe şi 2,3 1 apă. Soluţia. - 


aceăsta se foloseşte, "după apariția mu- 
gurilor. í 


6  Soluţie a bandajarea pomi-. 
„lor şi arborilor. Stingeţi 50 g var în - 


25 lapă, apoi adăugaţi 25 g 


'de apă. Cu această soluţie ungeţi rănile 


pomilor, folosind o pensulă. 


cpr, 
omogen. 20- g prat. de cărămidă arsă 


nizaţi compoziţia. Vopseaua obţinută: 
- se: aplică” “cu pensula ‘sau bidineaua. 


Se întărește după cîteva zile. 


 Pulbere peniru “lustruit obiecte din 
alamă- sau. bronz. Amestecaţi 


(fin cernut), 10 g gare: de bucătărie, 


-30 g praf de cretă şi'10-g alaun de alu- 


g sulfat dè 
fier (calaican) dizolvate. într-un litrų 


e U nguent pentru -tratarea rănilor | 


pomilor: și arborilor. Amestecaţi omo- 
-gen 50 g pulbere de cărbune de pămint 
cu 100 g păcură, pină la obţinerea unei 
paste. . 


cu coaja căzută de pe arbori si pomi. 


Cu aceasta ungeți — în strat 
subţire — locurile. lovite, tăiate sau 


r 


miniu (piatră acrå). Frecaţi suprafe= 
tele obiectelor rietalice cui un tampon 
umed înmuiat în acest, amestec, apoi 


ştergeţi obiectul cü. 0 ae ună uscată. 


Din cenușă” de lemne =. 
< Leşie. Fierbeţi timp de 2 ore 3 e 


T cenuşă în 10.1 apă, amestecînd la. 
“fiecare sfert de oră. După care, lăsaţi: 
“soluţia la decantat şi, în sfirsit, stre- 


_curaţi-o "printr-o pînză. Este foarte 


e Ceară peniru tratarea rănilor po- 


milorsşi arborilor. 'Tapiţi pe baia de apă 


40 g ceară de albine, 10 g seu de bovine 


a 


şi 20 g rășină. Peste amestecul cald 


"— dar luai de la foc]. adăugaţi. 50 ml ` 
terebentină şi amestecați pînă la omo- 


genizare. Folosiţi. ceara aceasta rece 


pentru a unge rănile pomilor rămase 


după tăierea unor ramuri. sau crengi, 
ori a ie di făcute. ag vint. | 


= 


| Recuperaţi- şi retolosii. 


Această colsoţie de reţete” şi proce- 


dee "tehnice vă propune folosirea în 


Scări, cpteţe de păsări, precum g 


bună pentru spălat vase, obiecte de 


faianţă, dușumele nevopsite, mozaic, 
și la 
prepararea unui săpun de casă. 


“Săpun cu legie. Fierbeţi 15 1 leşie- 
de cenuşă timp de 15 minute, "apoi 
adăugaţi 250 g sodă câustică. După 
dizolvarea acesteia, „puneţi în soluţie. 


250 g pastă de var stins şi continuaţi 
fierberea încă un sfert de oră; ames- 
tecind. Adăugați apoi 2kg de grăsimi 


__diterite (animale. şi vegetale), de cali- 


tate inferioară și fierbeţi totul încă 


3 ore, amesiecind din când în cînd. 


După 'saponificare, luaţi” vasul de la 


gospodărie a unor materiale-care de. 


„Obicea, fie se" aru incă, fie nu li se cunosc 


proprietăţile, deși sint la inderiină şi 


necostisitoare. 


Din cărăaidă (pulbere) puteţi pre- 


para: să ; z 
Vopsea pentru ira pionițelor sau 
a “zidurilor exterioare netencuite (în 


cărămidă aparentă), astfel: amestecați. 


850 g pulbere (cernută) de. cărămidă 


foc şi lăsaţi compoziţia să se răcească. 
Spălaţi săpunul obținut şi tăiați-l în 
bucăţi, ori topiţi-l şi turnaţi: l în forme 
de. scândură sau de tablă. După dorinţă, 
înainte de a lua săpunul de la foc, pu- 


_teţi adăuga în: soluţie: un aromatizant, 


de pildă infuzie. concentrată de. pelin 
sau izmă. | ae 
+ Îngrăşämint penira azi  Amestecaţi 


ud 10 g-cenuşă, 15 g azotat de 


mint cultivat cu flori, 


„amoniu şi 25 g superfosfat. Presăraţi 


acest amestec omogen pe 2 m? de pă- 
fără a atinge 
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delo pleiatele, apoi stropiţi c cu , stropi-' 


toarea. 

"Îngrăşămînt de bază păiru legume. 
și flori. Amestecaţi omogen 2 kg pă 
mint negru de grădină cu 100 g cenuşă 


de lemne şi 100 g funingine (substanță 
nutritivă cars, totodată, îndepărtează . 


insectele dăunătoare). Presăraţi ames- 
“tecul pe 16 m? de sol destinat culturii, 


după care ia, i de adincime `- 


de 10—15 cm. 
Coaja de portocale ȘI lăritlie - — în afa- 


X de întrebuinţările ei alimentare, poa- 
te servi la prepararea unei ape de gură 


dezinfectante, aromate şi răcoritoare; 
În 125 ml alcool etilic de 70 puneţi 
ia macerat, timp de 15 zile: 10 g 
coajă de portocale şi 10 g coajă de- 
lămile tăiate mărunt, 
3g frunze de izmă. Scuturaţi re eipien- 
ul (bine astupat) în fie 
îiltraţi soluția şi păstraţi- -0 într-o sti 
cluţă rămasă de la apă de colonie. 


Pentru clătit gura (dimineaţa şi seara) 
5—6 picături în 50—60 mi apă. 


puneţi 5 
„ Frixatorul fotografic. uzat poate: fi. 
folosit cu succes la argintarea unor 


obiecte metalite. Pentru aceasta e su- 


ficient să ţineţi obiecte (bine curățate) 


cufundate în soluţie timp de 4—5. zile.. 


Puteți încălzi soluția zilnice timp de 
39 minute, fără a o fierbe. După argin- 


tare, spălați obiectele cu aps şi Sena 


teuiţi- le cu o cîrpă moale. 


„Fructele stricate (cireşe, vişine, mere, 
pere, struguri, prune) par tial nu vor 


fi aruncate. Ele. sint bune pentru a- 


prepara un excelent oțet de casă. 


Curăţiii şi îndepărtați părţile putrede. 
Restul.— 5 kg — spălate şi tăiate în 
bucățele cît mai mici, amestecate, pu- 
neți- le într-un borcan de sticlă sau de 


material plastic, în capacitate de 10— 
12 1. Peste ele turnaţi 5 1 de apă fiară £ 


în clocot în „dare ați dizolvat 150 g 

zahăr. Acoperiţi borcanul cu un capăo 
din pinză şi lăsaţi la fermentat timp. 
de 10—14 zile. După care, strecuraţi 


impreună cu. 
5—6 boabe de~cuigoare sau piper şi 


care zi. Apoi ;, 


| < astfel: 


zeama printe-u un iii apoi SI priùtr- -0 
„pînză. Puneţi-o în alt borcan: şi adău- 
gati 150 g miez de piine şi 100 ml oţet, 
alimentar de 9%. După ce oţetul se 
 limpezește, strecurați-l şi p -l 
în sticle bine astupate. 

Frunzele de iederă, 100 g g, “bine spă- 
“late. şi fierte în-10 1 apă timp de 10 
minute, lăsate în. repaus 2 ore, apoi 
strecurate,: dau o- soluţie cu care se 
< pot spăla. obiecte din lină (tricotaje si 
țesături). de culoare neagra sau bleu- 
marin. | 
- Infuzia: din- 50 g g frunze de gutui sau 
25 g flori de muşeiel în 5 1! apă este 
eficientă la. limpezirea. ţesăturilor si 
împletiturilor din lină de culoare. gal- 
“benă sau portocalie, „cărora le inten- 
sifică nuanța. 


Pelinul verde — 100 g, E în 
290 ml spirt tehnic și 200 ml apă, 
timp de. 7 zile, dă un extract care,” 
* după filtrare, poate Îi pulverizat con- 
tra puricilor, Posedă. calităţi ingecti- 


“cide lipsite de toxicitate faţă de om. 


" Resturile: mărunte de săpun pot fi 
“strinse într-un „ciorap vechi, . care, 
„după ce ating cantitatea de '200 g; 
"pot fi folosite pentru spălat pe mihi. 
“Sau: din 150 g resturi de săpun dizol- 
vate în 10 ] apă şi 5 ml terebentină se- 
formează o soluţie în care poi fi- -spă- 
late piese de lenjerie de corp. la. rece: 
(fără fierbere), Rufele se lasă la muiat. 
în această soluţie timp de 12 ore, apoi 
"se freacă şi se limpezesc cu apă în 
care .s-a adăugat puţin oţet. T 


Rumeguşul de lemn este foarte bin. 
la prepararea de chituri pentru lemn, 
100 g rumeguș amestecat cu 
100 g clei de timplărie (înmuiat în 
-400 ml apă, timp de 10 ore). ŞI topit 
pe baia de T Formează o te, cu 


a 
~ 


nea uși, ferestre ŞI mobilă. Altă 
rețetă: se amestecă . omogen: 100 g 
-rumeguş cu 100 g praf de cretă şi 150 g 
silicat de sodiu. Altă rețetă: se. dizolvă 
15 g celuloid în 70 ml acetonă, apoi se 
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„adaugă 30 g rumeguş, amestecind 


pînă la omogenizare. Locurile chituite 


cu acest amestec pot fi apoi lustruite 
la fel de bine ca lemnul pe care a fost 
aplicat. 

 Îngrășămînt neira cultivat răsaduri 
de legume. Se amestecă omogen 10 
părți rumeguş cu 30 părți pămînt de 
grădină, 50 părți mraniță şi 10 părți 
gunoi de grajd sau de păsări fermentat. 
După care, la 1 m? din acest amestec 
se adaugă: 500 g azotat de amoniu, 
2 kg superfosfat șI 500 g clorură de 
potasiu. Cu acest amestec se umplu 
ghivecele în care se plantează răsadu- 
durile de legume. Ajunse la maturitate, 
răsadurile se replantează în grădină. 


Nisipul 


Pastă pentru curății lemn. Se ames- 
tecă 100 g nisip fin cu 100 g pastă 
de var. Cu aceasta se freacă dusumele 
sau alte obiecte din lemn nevopsite, 
după care se clătesc cu apă caldă şi, 
din nou, cu apă rece. Lemnul se curăţă 
astfel de impurități și își recapătă cu- 
loarea naturală. 


“Pastă pentru curăţat faianta. Se 


amestecă 100 g nisip fin (cernut prin- 


tr-un ciorap de damă) într-o soluție 


formată 'din. 50 ml apă, 4 g silicat de 
sodiu și 40 g săpun. Se amestecă, apoi 
se adaugă 4 g caolin sau praf de cretă. 
Cu pasta obţinută pot fi frecate obiec- 
tele şi plăcile din faianță (de pildă 
cada şi vasele din baie), folosind un 
tampon textul. 

Amestec de pămint nutritiv pentru 
culturi de legume. Se amestecă omogen 


10 părţi pămint de grădină, 25 părți 


mraniţă și 5 părți nisip. La 1 m? din 
acest. amestec se adaugă 500 g cenuşă 
de lemn. 


Vopsirea ţesăturilor cu plante co- 
mure 


În culoare neagră cu coji verzi de 
nucă. Fierbeți în 10 l apă 1 kg coji 
verzi de nucă şi 500 g coajă de anin, 
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- tasiu. 


timp de 2—3 ore. Strecurați soluția, 


apoi adăugați în ea 10 g sulfat de fier 
(calaican). Introduceţi ţesăturile de 
vopsit şi fierbeţi-le timp de 60—90 
minute, în funcţie. de intensitatea 
nuanţei dorite. Limpeziţi cu apă căl- 
duță, după care fixaţi culoarea prin 
cufundarea  ţesăturilor vopsite într-o 
soluţie de 150 ml oţet de 9° dizolvat 
in 5] apă. 

În culoare cafenie cu frunze de nuc. 
Fierbeţi în 5 l apă 1 kg frunze de nuc 
(verzi sau uscate) și 5 g sulfat de fier, 
timp de o oră. Apoi procedaţi ca mai 
sus. 

În culoare neagră cu frunze de stejar. 
Fierbeţi 3 kg frunze de stejar în 5 l 
de apă, timp de 3 ore, apoi adăugaţi 
5 g sulfat de fier şi procedaţi ca mai 
sus. 


În culoare bej.cu frunze de ceapă. 
Fierbeţi 1 kg frunze uscate de ceapă 
în 5l apă, timp de o'oră, apoi adău- 
gaţi 10 g alaun de potasiu (piatră 
acră). Vopsiţi, clătiţi şi fixaţi culoarea 
ca mal sus. 

În culoare 'roz pînă la roșu cu frunze 
și coji de măr şi păr pădureţ. În 7 l apă 
puneţi frunzele de păr şi lăsaţi-le timp 
de 5 zile, amestecind zilnic, apoi stre- 
curați zeama. Separat, în alţi 5 l apă, 
fierbeți cîte 500 g coajă de măr și păr 
pădureț, timp de 180 minute. Strecu- 
rați, amestecați cele două soluții și 
adăugați 7g alaun de potasiu. Fier- 
beți aici țesăturile timp de o oră, după 
care clătiți-le şi fixaţi-le în soluție de 


“oţet. Nuanţa între roz şi roşu depinde 


de timpul de fierbere a ţesăturilor. 

În culoare galbenă cu frunze de mes- 
teacăn. Fierbeţi în 5 l apă 1 kg frunze 
de mesteacăn, timp de 2 ore, ameste- 
cînd din cînd în cînd. Apoi lăsaţi bi so- 


“luţia la răcit timp de 24 ore. Strecu- 


raţi-o şi adăugaţi-i 10 g alaun de po- 
În această soluţie fierbeţi ţesă- 
turile timp de o oră. Vor căpăta € O cu- 
loare galbenă rezistentă. 
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În culoare cajenie cu rădăcini de 
ştevie. Fierbeţi î kg rădăcini de şte- 
“vie în 5 l apă, timp de o oră. Strecuraţi 
şi adăugaţi 5 g alaun de potasiu. În 
soluţia aceasta fierbeţi țesăturile timp 
de o oră. După care le veţi scoate şi le 
veţi introduce într-o altă soluţie obți- 
nută prin fierberea în 5 l apă și 500 g 
coji verzi de nucă, timp de o oră. Fier- 
beţi şi aici timp de numai 30 de mi- 
nute. ;Va rezulta o culoare cafenie 
intensă. Clătiţi ţesăturile vopsite cu 
multă apă şi fixaţi culoarea în apă 
cu oţet. 

Datorită acestor procedee veţi ! ob- 
tine țesături colorate rezistent la ac- 
tiunea razelor solare, în mod econo- 
mic, prin valorificărea unor părţi ale 
plantelor care de obicei se aruncă. 


Îndepărtarea, mirosurilor neplăcute 


e Mirosul de var, humă sau vina- 
cet din camerele proaspăt zugrăvite 
se înlătură lăsînd să se evapore oţet 
pe un reşou.electric încins: 

e Dulapurile, sertarele, noptierele 


pot. fi păstrate fără mirosuri nedorite 


dacă, o dată pe lună, sînt şterse cu 
tampoane textile înmuiate în apă oxi- 
genată sau soluție de hipermanganat 
de potasiu 1 g la un litru de apă! 


e Cîteva bucățele de cărbune de 
lemn (mangal) puse (în două cutiuţe) 
in frigider, absorb mirosurile de pește, 
varză etc. | 


e Pentru ca să nu se răspiîndească 
în apartament mirosul pe care-l de- 
gajă varza sau conopida, în timpul 
fierberii, se adaugă în apă o lingură de 
lapte dulce şi miezul unei felii de piine. 
O bucăţică “de zahăr pusă în apa de 
fierbere păstrează culoarea albă a 
legumelor. 


e Miinile care au miros de peşte, 
ceapă sau usturoi vor fi frecate cu 
zaț de cafea, apoi clătite cu oţet şi, 
"în tine, spălate cu apă și săpun, ca de 
obicei. Apa de colonie nu înlătură 
mirosul neplăcut. 


“obișnuită, 


o ermos gol se păstrează fără 
a fi astupat cu dopul. Înainte de între- 
buințare se spală cu o soluție caldă 
de 2 g bicarbonat de sodiu sau sodă: 
de rufe la 500 ml apă. Apoi se clă- 
țeşte de 2—3 ori cu apă. 


e Tacimurile care, după spălarea 
mai păstrează miros de 
peşte, vor fi clătite cu oţet. Dacă miro- 
sul persistă, vor fi încălzite 30—40: 
secunde la o flacără de alcool sanitar. 


Etanşarea ferestrelor 


şi a uşilor în timpul iernii 


Pentru a avea căldură în locuinţă, 
în anotimpul friguros, în mod econo- 
mic şi rațional, problema principală 


constă în impiedicarea pătrunderii ae- 


rului rece în încăperi şi a micşorării 
pierderilor - de căldură prin scurgere 
în afară şi contact direct al aerului 
cald cu pereți, ferestre şi uşi exte- 
rioare- reci. lată citeva soluţii, simplu 
de pus în practică de către fiecare gos- 
podar şi care sînt puțin costisitoare. 


e Deschideţi — iarna, mai puține 
ferestre, Pe cele nefolosite. acoperiți-le, 
atit pe dinafară, cît şi pe dinăuntru 
cu folje transparentă din polietilenă 


(din aceea folosită la solarii legumi- 


cole). Aplicați folia pe lemnul cerce- 
velelor.— peste întreaga fereastră — 
și fixaţi-o cu ajutorul unor stinghii de 


lemn şi şuruburi (fig. 6. 13. )Dacă nu 


dispunețţi de folie suficient de lată 


„sau dacă vreţi să deschideţi totuşi 


Fig. 6.13 
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Fig. 6.14 


fereastra, mulţumiţi-vă .să acoperiţi 
fiecare geam în parte, ca în figura 


6.14, unde 7 = geam, 2 = folie plas- 


„tică, 8 = stinghia nou aplicată. 


4 


trei existente, 


e. La ferestrele și ușile dinspre bal- 
coane şi loggii pe care'le veți deschide, 
puteţi folosi şi alt procedeu: montați 
un al treilea geam (de sticlă) şi, even- 


tual, un al patrulea (avind grosimea - 


de 3 mm), în afara şi înăuntrul feres- 
>, pe cercevea. .Fixaţi 
geamul cu stinghii de lemn (care au 
profil în formă de L) şi şuruburi, apoi 
chituiți-l de jur împrejur, ca în figura 


„6.15. Aceste tampoane de aer au o 


nebănuit de mare eficacitate în păs- 
trarea căldurii interioare. 

e. Dacă lemnăria cercevelelor s-a 
uscat mult și, astfel, s-a ivit un spaţiu 
mare gol (pe unde are loc scurgere de 
aer cald), astupaţi-i cu benzi de cau- 
ciuc tăiate din camere de aer uzate 


Fig. 6.15 
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Fig. 6.16 


recuperate de la roţi de bicicletă sau. 
autoturisme. Benzile pot fi lipite de 
lemn ca -prenandez şi fixate, ici şi 
colo, cu cuie subțiri avind floarea lată. 
Procedaţi la fel şi cu uşile, cărora, 
le puteţi aplica benzi de cauciuc de-a 
lungul celor trei muchii libere, ca în. 
figura 6.16, unde Z = fişie de cau- 
ciuc, iar 2 = o bandă ceva mai lată, 
tot din cauciuc, care atirnă circa 
20 mm pe duşumea formînd un îel 
de prag mobil ce se mişcă o dată cu ușa. 
Dacă spaţiul dintre fereastră sau uşă 
și tocul ei nu este prea mare, puteţi 


fixa, în loc de cauciuc, benzi din hîrtie 


de ambalaj sau carton subţire, lipite 
cu aracetin sau prinse cu piuneze, ca 
in figura 6.17, astfel incit, închiderea 
să se facă puţin forţat. 
e Veţi obţine o bună izolare ter- 
mică a pereţilor exteriori dacă îi veţi 
acoperi (pe toată suprafaţa din încă- 


Fig. 6.17 
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pere) cu carton ondulat (riglat) ce 
poate, fi, eventual, recuperat de la 
ambalaje mobilier, frigidere, televi- 
zoare etc., sau cu plăci de mucava, ori 
(mai bine, dar mai costisitor) cu mo- 


chetă ce are o faţă buretoasă expan- : 


dată. 

e Pentru a evita apariţia muce- 
gaiului, format ca urmare a conden- 
sului, pensulați zidurile reci cu 0 solu- 
ție slabă de sulfat de cupru (piatră 


vinătă) în apă. Soluția poate fi şi pul- 


verizată cu o pompă de mînă sau cu 
dispozitivul special al aspiratorului de 
praf. Este eficientă şi pentru îndepăr- 
tarea mucegaiului deja format — după 
raşchetarea acestuia și spălarea pere- 
telui cu un detergent. Efectul unei 


pensulări sau stropiri durează doi ani. 


Lanţ transportor 


În figura 6.18 observați cum puteţi 
realiza un dispozitiv simplu ce ser- 
vèşte la a transporta, lesne, în miini, 
plăci de geam, placaj sau tablă. 
Acesta este alcătuit dintr-un lanţ oare- 


care sau 0 îrîinghie ce are fixate la 


ambele capete cîte un cîrlig metalic, 
din sîrmă groasă de:6 mm, ca în dese- 
nul detaliu din colţul dreapta-sus. La 
partea de jos a plăcii şi sus, în locu- 


Fig. 6.18 


rile unde se prind cîrligele, puneţi 
cîte o bucată de carton sau o foaie de 
ziar împăturită de cîteva ori. 


Repararea scaunelor şi .foioliilor 


În figura '6.19 puteţi observa cu 
claritâte citeva procedee eficiente și 
economice potrivit cărora să izbutiţi 
a vă repara singuri scaune, fotolii sau 
canapele, înlocuind mai vechea tapi- 
terie cu arcuri, și iarbă de mare prin 
materiile mai simple, uşor de procurat 
şi lucru lesne de realizat in propria 
gospodărie. 


Astfel, în cele trei desene de sus, 
notate cu cifra 7, vedeţi modul de a 
consolida stinghii de lemn care au 
prins „joc“. În loc de a le fixa cu şuru- 
buri, introduceţi dopuri cilindrice din 
lemn, bine unse cu aracetin, ca în 
desene: a) perforaţi cu un burghiu de 
diametru adecvat dopului; b) ungeţi 
interiorul orificiului cu aracetin, apoi 
introduceţi dopurile, forţat, prin ba- 
tere cu ciocanul; c) stringeţi bine păr- 
tile astfel consolidate, cu ajutorul 


unei instalații improvizate, timp de 


24 ore, pînă obţineţi o bună uscare. 

În desenele din mijlocul figurii, no- 
tate cu 2, observați (în dreapta) cum 
trebuie să realizați o rețea din chingi 
(speciale de tapițerie) pe rama de 
lemn a fotoliului sau a canapelei. Cape- 
tele (îndoite) ale chingilor le veţi fixa, 
folosind cuie, ca în desenul de detaliu 
din mijlocul rindului. Peste aceste 


„reţele elastice aşezaţi perne cu, fețe 


lucrate din stofă de mobilă, umplute 
cu material plastic buretos gros de 
40—80 mm.. 


În sfirsit, în desenele de jos ale 


figurii vedeți cum trebuie să lucraţi 


pentru a obţine scaune (cu sau fără 
spătar) care au placa de şezut și, even- 
tual, spătarul lucrat din împletitură 
(manuală) realizată fie cu sfoară groasă 
de 4 mm sau șnur decorativ de tapi- 
terie, fie cu fir de material plastic 
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(gută) gros de 2 mm. Desenele A şi B 
vă oferă două modele diferite de îm- 
pletire a firului. 
Toate aceste reparaţii (de fapt refa- 
ceri) sînt rezistente la solicitări meca- 
nice, fiabile şi au aspect estetic plăcut. 


Izolare fono-termică eficientă 


Prin ferestrele încăperilor. care au, 
în mod normal, două geamuri (desen a 
din figura 6.20) străbat totuși curenți 
de aer rece, în timpul iernii — ducind 
la însemnate pierderi de căldură, sau 
de aer supraîncălzit, vara, precum şi 
multe din zgomotele străzii. Situaţia 
aceasta neplăcută poate fi substanţial 
remediată dacă veţi monta — în rama 


Fig. 6.19 
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de lemn existentă a cercevelei — alte 
două -geamuri, suplimentare, aşa cum 


„vedeţi în desenul b. Pentru aceasta e 


neceșar doar să adăugaţi cîte o şipcă 
din lemn de brad uscat (fixată cu şuru- 
buri pentru lemn) pe fiecare parte a 
ferestrei. 

Marea economie de căldură realizată 
astfel şi gradul înaintat de izolare 
fonică justifică din plin costul redus 
al instalării. 

Puteţi deşuruba... 


` 


lesne -o piuliţă mare înțepenită (chiar 
dacă e puțin oxidată), așa cum sint, 


„de pildă, cele de la inslataţii de apă 


şi canal, dacă o veţi stropi abundent 
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cu apă fierbinte, în timp ce acţionaţi 
âsupra ei cu cheia, ca în figura 6.21. 


Sfaturi practic-gospodăreşti 


lată citeva sugestii ce vă pot fi 


utile în munca din gospodărie, chiar” 


dacă ele nu constituie noutăţi: 
e După spălare, sacourile, panta- 
lonii, puloverele, perdelele, rochiile, 


carpetele ... nu se storc, nici nu se pre- 
sează în miini, ci se pun direct la uscat, `- 


pe umeraşe, lăsînd apa să se.scurgă 


A z Er A . 
încet: fie afară în curte, fie deasupra: 


căzii de baie, a unui lighean etc. Căl- 
cați-le cînd sînt încă puţin umede 
uniform (e mai bine decit dacă le stro- 
piți după uscare) — cu temperatura 
"fierului potrivită în funcţie de speci- 
ficul materialului din care sînt confec- 
ponate — şi punînd deasupra lor o 
cîrpă uscată sau o coală de hirtie albă. 


„Fig. 8.20 


r 


e 


o Lenjeria de pat, fețele de masă, 
batistele şi alte rufe fără croială com- 


„plicată pot fi călcate stind jos, dacă 


folosiți o scîndură specială cu înălțimea 
reglabilă (se găsesc în comerț), ca în 
figura 6.22. Veţi face astfel un efort 
fizic mult redus. | 

e Rochiile şi capoatele se calcă 
uşor şi bine (cu alt prilej decît după 
spălare) dacă (bine scuturate de praf 


“și curățate) mai înainte sînt puţin 


aburite deasupra unui vas cu apă cloco- 


tită, ca în figura 6.23. 


e Cirligele de rufe pot fi păstrate 
eficient într-un şorț-trusă, cu donă 
buzunare — lucrat așa cum vedeți în 
desenul de jos al figurii 6.24. La nevoie 
il legaţi în jurul mijlocului şi astfel 
aveţi ia îndemiînă cîrligele curate. Şor- 
tul acesta mai poate fi folosit, desigur, 
și la alte treburi gospodăreşti, punind 
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Fig. 6.22 


în buzunarele lui clame pentru prins 
perdele pe galerii, cuie, piuneze, ciocan, 
cleşte etc. Poate fi lucrat economic 
din țesătură recuperată de la poalele 
(întotdeauna mai. puțin uzate) unui 
capot, rochii sau fuste scoase din gar- 
derobă. N 
e În figura 6.25 vedeţi cum puteţi 
confecţiona simplu ŞI repede o faţă de 
pernă, pe măsura dorită, folosind două 
bucăţi de pînză cu suprafaţă inegală și 
chiar de culori .diferite, rămase de la 
alte lucrări. Jesătura poate fi eventual 
recuperată de la marginile unor cearcea- 


l 


Fig. 6.24 
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Fig. 6.23 


furi dezafectate,: care de obicei se 
subțiază și se rup mai ales în partea 
lor centrală. În desenul din partea 
stingă este evidențiată cusătura făcută 
cu mîna, iar în stinga lucrată la maşină. 

e Din bucăţi de ţesături rămase 
de la alte lucrări sau recuperate din 
părţile încă bune ale unor veșminte 
sau perdele uzate puteți confecţiona 
pungi-truse, ca în figura 6.26. Ele. se 
cos fie de-a lungul laturilor A și B, 
fie pe A şi C, urmind a se monta un 


fermoar pe cea de a treia linie. În 


aceste pungi puteţi păstra şi transporta 
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Fig. 6.26 


comod (în excursii, voiaje...) obiecte 
de toaletă, tacimuri de masă, batiste, 
ciorapi, medicamente, jocuri etc. 

e Pentru a instala comod perdele şi 
draperii pe galeriile respective, fără 
a le freca de duşumea, aşezaţi-le mai 
întii într-un vas mare din material 
plastic (sau un lighean curat), aşa 
cum vedeţi în figura 6.27. UE: 

e Sita dușului poate fi desfundată 


eficient şi repede, de crusta sărurilor 


depuse de apă, cu ajutorul unui ac de 
cusut (ca în figura 6.28). | 


Fig. 6.28 
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e În bucătărie,. pentru a realiza 
economia de energie electrică şi a 
obține o iluminare mai eficientă a 
locului de lucru, renunţaţi la becul 
fixat în tavan. În locul său montați 


o lampă fluorescentă (cu un tub de 


numai 15—20 W) la înălţimea de circa 
400 mm deasupra mesei (fixată even- 
tual chiar pe dulapul așezat pe perete, 
ca în figura 6.29, ori direct pe zid. O a 
doua lampă asemănătoare poate fi 
montată pe peretele de lingă mașina de 
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Fig. 6.30 


gătit. Fireşte, fiecare lampă va fi aprin- 
să doar atunci cînd lucraţi lîngă ea. 
e Sticlele pot fi spălate repede şi 


eficient cu o soluţie apoasă diluată de. 


«detergent dacă introduceţi în ele, tot- 
odată, şi 4 m de lanţ metalic, cum 
este cel utilizat la mînerul vasului cu 
apă de la W.C. Astupaţi gura sticlei 
cu palma şi agitaţi puternic. 

e Seztarele care se deschid greu 
pot fi mișcate. lesne dacă frecaţi cu o 


bucată de parafină (sau o luminare mai . 


groasă) părţile ce vin în contact. 


e Un simplu cornet de carton fixat 
cu două piuneze pe coada unei pensule 
sau bidinele va evita prelingerea lichi- 
duiui pe mîini sau pe haine atunci cînd 
vopsiți sau zugrăviți un perete, chiar 
și cînd este vorba de tavan (fig. 6.30). 


e Un şurub pierdut de la rama 
ochelarilor poate fi înlocuit eficient 
cu un simplu nit din material plastic. 
Pentru aceasta alegeţi o bucăţică de 
gută cu diametrul potrivit celui al 


orificiilor ramei şi (prin încălzire si 


ig. 6.31 


aplatizare).faceți-i un cap la.una din 
extremități. Introduceţi firul (cu celă- 
lalt capăt): în locul şurubului, după 
care scurtaţi-l astfel incât să iasă în 


afara balamalei doar 2—3 mm, apoi 


încălziţi şi acest capăt la flacăra unui 
chibrit, aplatizaţi-l cu virful unui. 
cuţit şi ... lucrarea este terminată, aşa 
cum vedeţi î în figura 6.31. : 

e Din pal gros de. 12 mm lucraţi o 
poliță-anexă, . după: cum vedeţi în 
desenul din stinga- jos 'al figurii 6.32. 
Aşezată la nevoie pe treapta unei scări 
simple sau duble ea vă permite să 
aveţi la îndemină, comod și cu minim 
pericol 'de răsturnare, vasul cu vopsea 


sau vinarom şi pensulele pentru vopsit 
sau zugrăvit, ori trusa de scule și unele 


materiale necesare unor reparaţii sau 


montaje executate la înălțime. 


Îndepărtarea petelor 


lată, mai întîi, citeva noţiuni şi pro- 
cedee valabile în mod general: 
Pentru a îndepărta petele, tre- 
buie să stabiliți în primul rînd natura 
și compoziţia lor (grăsime, fructe, 
mucegai etc.) şi să știți dacă sînt pete 
proaspete sau vechi. Pentru scoaterea 
petelor de origine necunoscută aplicaţi 
mai întîi mijloace simple, iar apol, 
dacă nu reuşiţi, combinaţi alte proce- 
dee. La scoaterea oricărei pete, respec- 
taţi -următoarele reguli de bază: cură- 
taţi obiectele, cu toată grija, de praf, 
folosind o perie (în caz contrar după 
curățit se pot ivi alte pete) pe dosul 


Fig. 6.32 
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materialului de curățit, sub pată, 
puneţi întotdeauna o bucată de lemn 
învelită în cîteva rînduri de cîrpă albă 
curată; dacă obiectul este căptușit, 
îi veţi desface căptușeala, iar bucăţica 
de lemn o veţi introduce între material 
ŞI căptuşeală. 


În timpul scoaterii petei, trebuie să 


urmăriţi cu atenţie efectul operaţiei 
de curăţire. Dacă pata nu iese com- 
plet, repetati metoda de două-trei ori, 
alternînd-o cu spălatul locului în cauză. 
Nu aplicaţi de la început soluții tari 
de chimicale, este preferabil să scoa- 
teți petele folosind soluții diluate în 
cîteva reprize. Cu deosebită grijă veți 
lucra la scoaterea petelor de pe mate- 
rialele colorate. În acest caz vă reco- 
mandăm să încercați, 


bucăţică de material pentru a vă con- 
vinge că nu dăunează culorii de bază. 
Mijlocul cel mai simplu este să 
încercați dizolvarea sau saponiticarea 
petei cu o soluţie caldă de săpun sau 
a unui detergent pentru spălat rute. 
În această soluție simplă umeziţi o 
perie de dinţi (dezafectată) sau o cîrpă 
albă curată şi frecați pata (curăţită 
mai întii de praf). La nevoie, repetaţi 
operaţia, apoi clătiți locul cu apă 
curată, caldă, uscaţi-l şi călcaţi-l. 
Dacă totuşi pata nu a dispărut, e 


necesar să aplicaţi alte procedee mai 


eficace, după cum urmează. 

Vom împărţi metodele de îndepăr- 
tare a: petelor după trei criterii de 
bază: :metoda absorbției (procedeu fizic), 
metoda solvenţților (tot procedeu fizic) 
și metoda chimică. În cadrul fiecăreia 
din acestea petele sint clasificate alfa- 
betic, după natura lor. 

Metoda absorbției — prin care se rea- 
lizează trecerea (sugerea) substanţei 
petei din țesătură. intr-un alt corp 
absorbant. 


„sandviş“ 
 (mutind sugativa de două-trei ori, cu 
„părți mereu curate), pînă la dispariţia 


în prealabil, 
acţiunea substanţelor chimice pe o 


Pete de ceară, parafină sau stearină. 
Puneţi cîte o bucată de sugativă sub 
și deasupra petel, apoi călcaţi acest 
cu fierul de călcat încins 


completă a petel. 

Pete de ulei, grăsime (untură), unt. 
Carbonatul de magneziu, talcul şi 
alte pulberi fin granulate au proprieta- 
tea de a absorbi uleiurile și grăsimile. 
Acoperiţi pata cu carbonat de mag- 
neziu sau talc, aşezaţi deasupra o suga- 
tivă şi peste ea un obiect greu (carte, 
cărămidă etc.). După zece minute, 
înlăturați pulberea prin scuturare şi 
repetaţi operaţia — eventual frecati 
pata cu pulbere, pînă cînd . grăsimea 
e complet absorbită. Curăţaţi apoi. 
locul cu peria. Dacă pata tratată-nu. 
este proaspătă, amestecați carbonatul 
de magneziu cu puţin benzefi, pînă 


„cînd obţineţi o pastă, cu care frecaţi 


pata. Lăsaţi să se usuce și curăţaţi cu 


peria. Benzenul dizolvă grăsimea şi 


carbonatul o absoarbe. 

Dacă această metodă nu dă rezul- 
tate satistăcătoare,, folosiți ... 

Metoda  solvenților — prin care se 
urmăreşte dizolvarea sau saponificarea 
şi diluarea substanţei petei într-un 
produs chimic, urmată de îndepărta- 
rea ei. Di: 

Petele de ciocolată, cacao, cafea — 
de pe ţesături de lină şi mătase de 
culoare deschisă le scoateţi cu glice- 
rină încălzită, iar după 15 minute 
spălaţi locul cu apă caldă. Pentru țe- 


sături din bumbac folosiţi un amestec 


compus din 20 părţi glicerină, 1 parte 
amoniac (soluție 10%) și 20 părţi apă. 
Umeziţi pata cu această soluție, fre- 
eaţi cu un tampon de vată sau cîrpă 
şi spălați apoi cu apă caldă. 

Retele de funingine le scoateţi cu 
terebentină. Umeziţi pata cu acest 
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produs, apoi frecaţi-o cu o cîrpă; după 


care spălaţi locul cu soluţia unui deter-" 


' gent sau cu săpun. Pentru obiecte 
foarte murdare, folosiți un amestec 
de terebentină cu gălbenuş de ou 
crud. Încălziți uşor amesţecul, frecaţi 


pâta cu el, după care spălaţi locul cu ` 


apă caldă şi săpun. 


Petele de gaz (petrol lampant) ŞI 


ulei mineral — le scoateţi cu neofa- 
lină, frecind cu un tampon de vată. 
De pe materiale albe, fibre sintetice 
şi hirtie îndepărtați petele cu pulbere 
de cretă sau carbonat de magneziu, 
pe care o presăraţi şi o lăsaţi în repaus 
timp de două zile. 

Petele de grăsime animală le scoateţi 


cu tetraclorură de carbon (care nu e. 


inflamabilă) sau cu terebentină, ace- 
tonă, neofalină (foarte inflamabile! 
lucraţi numai în aer liber). Petele proas- 
pete le veţi călca prin două rînduri 
de sugătivă (aşezate sub și deasupra 
locului pătat), cu fierul nu prea încins. 
"Apoi frecaţi pata cu un tampon de 
vată muiată într-unul din solvenţii 


de mai sus. Pentru a evita ca după 


curăţat să apară pe material un fel 
de cerc, udaţi marginile locului, în 
prealabil, cu neofalină sau presăraţi 


pulbere de cretă ori amidon. Pata o. 


veţi curăța de la margini spre mijloc 


Pentru petele mai vechi veţi folosi 


mai întîi solventul, apoi spălați cu 
detergent sau săpun. 

Petele de zarbă sau frunze, proaspete 
— le scoateţi cu o soluţie caldă de 
săpun în câre aţi adăugat puţin amo- 


'niac. Petele ma: vechi le îndepărtați. 


prin frecare cu spirt denaturat. Tesă- 
turile care se strică la spălatul cu 
săpun, le curăţaţi cu spirt, turnind 


apoi apă curată. Altă reţetă pentri 


pete proaspete: îrecaţi cu o soluţie 
obținută din: 8 g acid citric în 10 ml 
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apă; sau 3 g borax în 100 ml apă, ori 


-frecați pata succesiv cu soluții de deter- 


gent, amoniac 10% şi apă origenată. 


Lusirul de pe haine îl îndepărtați 
(după periere, pentru desprăfuire) prin 


“frecare cu o cirpă de lină muiată în 


soluție de amoniac sau neofalină (foar- 
te inflamabilă : /). Prisosul de lichid îl 
absorbiți cu sugativă. Eventualele pete 
rămase le frecați cu soluție diluată de 
o linguriţă amoniac la 100 ml apă. 
Altă metodă constă în a freca locurile 
lustruite cu decoct (ceai) din frunze 
de tutun. Părțile lustruite ale panta- 
lonilor le veți umezi cu apă, apoi veți 
presăra deasupra un strat subțire de 
nisip fin (spălat) şi veţi freca cu o perie 
aspră muiată puţin în apă. Călcaţi 
apoi folosind o cîrpă umedă, pentru a 


aburi locul. 


Petele de muște le îndepărtați fre- 
cînd locul cu o soluție de o parte'amo- 
niac la 10 părți apă, după care spălați 
cu apă caldă. Obiectele cu pete vechi 
le veți ţine timp de şase ore într-o 
soluţie concentrată de detergent sau 
săpun lichid, în care aţi adăugat două- 
trei linguri de neofalină (inflamabilă ) 

— lăsați vasul cu obiectele în aer 
liber). Frecaţi apoi locurile pătate cu 
o_periuță de dinți veche muiată în 
soluţia de amoniac (de mai sus), apoi 
în soluţie de săpun și clătiţi cu apă 
caldă. | a i 

Petele de pește, conserve, lapte, so- 
suri — proaspete — le frecaţi cu pe- 
rtuța muiată în soluţie de săpun lichid 
sau detergent, clătind apoi materialul 
cu apă caldă. Petele vechi le veți 
îmbiba ‘cu glicerină caldă, iar după: o. 
oră spălați cu detergent şi clătiți cu 
apă caldă. Pentru ţesături de lină 
folosiți o. soluție obținută din 20: g 
glicerină, 10 ml amoniac şi 150 ml apă. 

Petele de singe — proaspete — le veți 
scoate spălind mai întîi materialul cu 
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apă rece, apoi frecind cu soluție de 
săpun sau detergent, caldă. Rufele cu 
pete mai vechi le veţi pune mai întii 
la muiat în apă rece, timp de şase 
ore, apoi veţi freca petele, pe rînd, 
cu: soluţie diluată (1 parte la 10 părţi 
apă). de amoniac, borax o linguriţă 
la 150 ml apă şi, în sfirşit, veţi clăti 
cu apă caldă, Altă rețetă : dizolvaţi în 
100 ml apă 2 g sare de bucătărie, adău- 
gați 1 ml acid clorhidric; înecaţi locul 
cu un tampon muiat în această solu- 
ţie, apoi clătiţi cu apă în care ați pus 
o linguriţă. de amoniac. 

Petele de vopsea de ulei le îndepăr- 
taţi uşor cu terebentină, acetonă sau 
amestecul acestora, ori petrol (gaz) 
curat. Umeziţi locul pătat cu unul din 
aceşti solvenţi, apoi -frecaţi cu un 
tampon de cîrpă muiat în amoniac 
pînă la dispariţia petei. Petele vechi 
le veţi îmbiba mai întîi cu terebentină, 
apoi veţi freca locul cu o soluţie con- 
centrată de bicarbonat de sodiu în 
apă şi veți clăti cu apă caldă. Altă 
rețetă: amestecați într-o sticlă 100 ml 
spirt sanitar cu 5 ml neofalină. Astu- 
paţi sticla bine și agitați. Lăsaţi în 
repaus 24 ore, 
25 ml soluție de amoniac. Agitaţi 
noua soluție şi cu ea frecaţi petele. 
Pentru ţesături de in şi bumbac albe 
folosiţi o soluţie obținută din 5 g sodă 
de rufe şi 5 g clorură de var dizolvate 
în 100 ml apă. 

Metoda chimică “— prin care se ur- 
măreşte ca — folosind proprietăţile 
unor reacţii chimice — substanţa ne- 
dorită a petelor să fie modificată (de 
pildă prin oxidare cu apă oxigenată 
etc. sau de transformarea ei într-una 
de culoare albă, ori prin descompu- 
nere chimică sáu, în sfîrșit, prin adi- 
ție la substanţa folosită pentru scos 
pata) şi apoi îndepărtată prin ope- 
raţii fizice (spălare etc.). 


după care adăugaţi 
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Petele de ceai și ouă — le scoateţi 
folosind un amestec de 4 părți glice- 
rină și 1 parte. amoniac. Cercul rămas 
după scoaterea petelor de ouă îl veţi 
freca ușor cu un tampon de cîrpă mu- 
iat în neofalină (foarte inflamabil!), 
iar după ce: locul s-a uscat, spălaţi 
cu o soluție obișnuită de detergent 
sau săpun Pentru petele vechi de 


„ceai folosiţi o soluţie de 3 g acid oxa- 


lic în 150 ml apă caldă, apoi spălaţi 
cu apă curată. 

Petele de cerneală de pe ţesături 
de culoare albă le scoateţi cu o solu- 
ție pe care o preparaţi dizolvind 10 g 
clorură de var în 80 ml apă; lăsaţi 
soluția în repaus 24 ore, apoi decan- 
taţi lichidul limpede şi adăugaţi în 
el 10 ml oţet de 9°. Agitaţi bine şi fre- 
caţi locul pătat cu această substanţă. 
Clătiţi cu apă în care ați pus citeva 
picături de amoniac. Altă reţetă. con- 
stă în folosirea unei soluţii de: sare de 
lămîie 5 g în 100 ml apă. Pentru obi- 
ecte colorate faceți un amestec din 
5 părți spirt sanitar sau denaţurat și 
2 părţi glicerină. De pe obiectele de 
lină pură -şi mătase naturală puteţi 
îndepărta pata de cerneală cu 30 ml 
spirt denaturat în care aţi adăugat 
3 picături de acid clorhidric. După cu- 
rățit, spălaţi locul cu apă curată. Pe- 
tele proaspete le puteţi scoate cu o 
soluţie compusă din 10 ml amoniac! 
şi 20 g g bicarbonat de sodiu dizolvate 
în 150. ml apă. Pentru ca în jurul pe- 
tei să nu se formeze cercuri, legaţi în 


prealabil locul pătat cu o aţă, pe care 


o veţi desface înainte de limpezit. 

„Petele de coloranţi chimici (vop- 
sele pentru desen) le îndepărtați prin 
tamponare cu zeamă de lămiie sau 


cu o soluţie de 5 g acid citric în 50 ml 


apă caldă. Pentru pete vechi folosiţi 
o soluţie de 10 ml acid clorhidric di- 
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luat și 3 ml spirt medicinal. Clătiţi 
cu apă în care aţi pus citeva pe 
de amoniac. 

Petele de la fierul, de călcat prea în- 
cins făcute pe pinză albă le scoateţi 
cu apă oxigenată sau (dacă nu obţineţi 
rezultatul dorit) cu o soluţie apoasă 
de clorură de var, după care clătiţi 
cu multă apă curată. La țesăturile co- 


lorate și de lină, frecaţi locul pătat cu 


spirt denaturat sau âplicaţi deasu- 
pra un terci de ceapă rasă pe care-l 
lăsaţi timp de două ore, după care 


spălaţi cu detergent și clătiți cu apă.. 


Petele de fructe — proaspete, le 
scoateţi prin ţinerea locului pătat în 
lapte fierbinte, timp de zece minute, 
apoi spălaţi cu detergent și apă cal- 
dă. Petele mai vechi le trataţi cu o 
soluţie de 2 g acid citric sau oxalic la 
100 ml apă, apoi spălaţi bine cu apă 
caldă. Dacă urma persistă (pe ţesă- 
turi albe) tamponaţi cu o soluţie pre- 
parată din 15 ml apă oxigenată, 
10 ml amoniac şi 100 ml apă, după 
care clătiți cu apă. 


Petele de iod le umeziţi cu apă re- 
ce, apoi le frecaţi cu un cartof proas- 


păt tăiat sau cu pulbere de amidon. 
Spălaţi locul cu săpun şi apă. 
Petele de mucegai de pe ţesături 
de bumbac, in sau cinepă le spălaţi 
cu apă cu sodă de rufe şi săpun, ori 
le frecaţi cu o soluţie diluată de amo- 
niac (10 ml amoniac la 50 ml apă). 
Dacă pata rezistă, îrecaţi-o din nou 
cu o soluţie compusă din 15 ml amo- 
niac, 15 ml apă oxigenată și 70 ml 
apă — numai pe ţesături albe. Pen- 


tru cele colorate folosiți terebentină, ` 


după care spălaţi locul cu detergent 
sau săpun şi apă caldă. 

Petele de rugină — proaspete şi 
slabe — le frecaţi cu zeamă de lămîie 
caldă de cîteva ori, aplicind pe acest 


- această soluție, 


loc suprafaţa fierbinte a fierului de 
călcat, după care spălaţi cu apă şi de- 
tergent. Petele vechi le îndepărtați 
cu o soluție de 10 g acid oxalic (sau 
citric ori tartric) în 100 ml apă caldă. 
Ţineţi locul pătat cîteva minute în 
apoi spălaţi cu apă 
și detergent. La nevoie, repetaţi ope- 
rația. Limpeziţi bine cu multă. apă 
curată. 

Petele de transpiratie de la subsu- 
oară (în cazul cînd culoarea ţesăturii 
n-a fost alterată) le scoateţi cu 0 so-. 
luţie de 15 g hiposuliit (tiosulfat) de 
sodiu la 100 ml apă caldă. Clătiţi lo- 
cul cu apă cadă. Altă reţetă constă 
în o soluție pe care o obţineţi din- 
părţi egale de amoniac și spirt dena- 
turat în părți egale, Pe ţesăturile de 
lină, veţi freca petele mai întii cu o 


` perie muiată în soluţie de săpun, apoi 


spălaţi cu apă curată şi le trataţi cu 


„0 soluţie de 10 g acid oxalic la 100 ml 


apă. Altă soluţie o puteţi prepara din 
2 g tiosulfat de sodiu la 100 ml apă. 


„La ţesături din fire sintetice veţi fo- 


losi o soluţie obţinută din amestecul 
a 25 ml spirt medicinal şi 25 ml amo- 
niac, 

Petele de urnă do pe ţesăturile 
albe le veți scoate cu o soluție de 1g 
acid citric la 10 ml apă caldă, iar de 
pe ţesăturile colorate cu o soluție de 
10 ml oțet de 9° la 50 ml apă. Ume- 


- ziți pata cu această soluție, lăsaţi-o 


astfel timp de o oră, după care spă- 
lați cu apă. 

Săpunuri . pentru scos pete de gră- 
sime, ceai, cacao, iarbă, frucie (care 
au acţiune dizolvantă, decolorantă şi 
de saponificare). 

Săpun A: într-o ceaşcă de porțelan 
sau ceramică încălziți pînă la topire, 
amestecînd continuu 50 g colotoniu 
(saciz) și 35 g sodă caustică (atenţie, 
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foarte toxică! nu se atinge cu mîna). 


Pasta caldă o turnaţi în forme tubu- 
lare (pe. care le confecționați din sta- 
niol) avînd diametrul unui stilou. 
După cîtva timp, la rece, săpunul se 
întăreşte. La nevoie, îrecaţi locul pă- 
tat cu acest săpun, după care spă- 
laţi țesătura cu apă în care aţi adău- 
gat puţin oţet. 


Săpun B: amestecați 50 g adia de 


săpun de toaletă (ras) cu 5 g, sodă de 


rufe dizolvată în puţină apă. Vasul 
(de faianţă sau tablă smălțuită) con- 
ţinind amestecul îl încălziți pe baia 
de apă pînă cînd săpunul se topește. 
Luaţi vasul de la foc şi în absența 
oricărei flăcări adăugaţi 3 g tereben- 
tină. Amestecaţi compoziţia pentru 
omogenizare, apoi procedaţi  întoc- 
mai ca la săpunul A. | 


Întreţinerea și: curățirea 
"obiectelor din piele 


Îmbrăcămintea, 
nuşile, curelele, servietele şi alte obi- 
ecte confecționate din piele naturală 
pot fi curățate de pelicula de impuri- 
tăți cu care se acoperă prin folosirea 


normală, sau de pete accidentale, ori 


li se poate întreține supleţea şi im- 
permeabilitatea folosind reţetele - 
mai. jos. | 
Îndepărtarea unui strat subțire, uni- 
form de impurități. Se bate spumă 
albuşul unui ou. Se îmbibă o bucată 
de pinză cu această spumă și se frea- 
că pielea, cu mișcări circulare. Apoi 
se lustruieşte prin frecare cu pluş sau 
o bucată de pînză groasă şi moale 
(diftină, molton), foarte curată. 
Îndepărtarea unui strat mai vechi 
sau mai gros de impurități. Se dizol- 
vă 25 g fulgi de săpun de toaletă sau 
de ras în 50 ml apă fierbinte. Se agită 


curile pătate. 
incălțămintea, mä- 


2 
pînă la dizolvarea completă şi se lasă 
in repaos pînă cînd ajunge la tempe- 
ratura camerei, după care se adaugă 
50 ml benzină extracţie (neofalhină, 
nu benzină auto). Se agită îndelung, 
pînă la obţinerea unei emulsii omo- 
gene. În aceasta se îmbibă un tam- 
pon de pinză moale sau tifon, cu care 
se freacă suprafața murdară a pielii. 
Dacă murdăria nu iese. complet, se 
repetă operaţiunea folosind alt tam- 
pon curat. Apoi se lustruiește, ca mai 
sus. 


Îndepărtarea petelor de iarbă, cafea, 


fructe. Se dizolvă clorură de potasiu 


2,5 g în 25 ml apă caldă şi se adaugă 
acid clorhidric 25 ml. Se agită pen- 
tru omogenizare. Separat, în altă 
sticlă, se dizolvă acid citric 2,5 g în 10 
ml apă caldă, apoi se adaugă spirt 
sanitar. 50 ml. Se amestecă bine cele 
două soluții obţinind astfel un. pre- 
parat care se aplică, frecind ușor cu 
un tampon de tifon, numa: peste A 
Dacă pata rezistă, 

lasă deasupra ei un tampon de a 


îmbibat în soluția aceasta, timp de 


10—15 minute. După aceasta se frea- 
că din nou și se şterge locul de două- 
trei ori cu vată înmuiată în apă cal- 
dă. În final, se unge cu un strat sub- 
tire din crema de întreținere (prepa- 
rată după rețeta care urmează) şi se 
lustruieşte cu pluș. l 
Cremă pentru întreținere. Pe baia 
de apă sau de nisip se topesc ceară de 
albine 50 g şi vaselină pură 50 g. Se 
stinge sursa de căldură și peste ames- 
tecul cald se adaugă terebentină 30 
ml. Se amestecă sau se agită (într-o 
sticlă) pînă la completa omogenizare. 
La răcire se obţine o cremă, care se 
aplică pe piele cu tampon de vată. 
Se lustruieşte cu o bucată de pluş. 
Operaţiunea aceasta se execută de 
obicei o dată pe an, sau după curăţi- 
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rea pentru îndepărtarea unor impu- 
rități. Altă cremă. Ca mai sus, se to- 
pesc ceară de albine 50 g și colofoniu 
(saciz) 5 g, bine mărunţit. Se adaugă 


ulei de in 20 g şi se stinge sursa de. 


căldură. În soluţia caldă se toarnă 
terebentină 50 ml şi se amestecă pînă 
la omogenizare. Se foloseşte după 
răcire. 

Curăţirea mănuşilor sau a curelelor 
. (cordoanelor ). În apă caldă 50 ml se 
dizolvă „Deval“ 5 g sau alt detergent 
fluid. Se adaugă amoniac (soluţie 
1 ml şi apă oxigenată 5 ml. Se agită 
pentru omogenizare. Cu soluția ob- 
ţinută se spală mănușile de culori des- 
chise. Se clătesc apoi cu apă caldă şi 
se usucă îmbrăcate pe miîini (altmin- 
teri pielea se strimtează). Altă rețetă 
(pentru culori deschise). Se amestecă 
neofalină 10 ml, terebentină 2 ml și 
tale pulbere 10 g. Mănușile (imbră- 
cate pe miini) se freacă bine cu aceas- 
tă pastă. Talcul rămas după uscare 
se înlătură prin scuturare și periere, 


„Reţetă pentru mănuși de culori în-: 


chise. În lapte cald 50 ml se dizolvă 
sodă de rute (2 g). Mănuşile (îmbră- 
cate pe miini) se îreacă bine pină cînd 
dispar urmele de transpiraţie și im- 
purităţi. Se şterg cu un prosop us- 
cat şi se lasă pe miîini pînă la uscarea 
completă. Altă rețetă. În apă caldă 
20 ml se dizolvă săpun de ras 20 g, 
apoi se adaugă amoniac (soluţie) 15 ml 
şi apă de clor 15 ml, agitind continuu. 
Soluţia se aplică pe mănuși prin fre- 
care cu un tampon de vată. Se usucă 
şi se ung cu un strat fin din crema 
pentru întreținere (de mai jos) apoi 
se lustruiesc “cu pluş sau flanelă. 
Cremă pentru întreţinerea suplețer 
mănușilor.. Se amestecă bine ulei de 
ricin (sau de pește) 4 g, cu ulei de pa- 
rafină (medicinal) 6 g. Separat se di- 
zolvă borax 0,5 g în apă caldă 20 ml. 
Cele două soluții se amestecă pînă la 
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obținerea unei emulsii 'omogene, cu 
care se ung mănuşile, .curelele sau 
hainele din piele fină, o dată pe an. 
Se lustruiesc cu pluş sau flanelă.. 


Întreţinerea încălțămintei 


„Zilnic se înlătură prăful prin pe- 
riere. Dacă sînt urme. sau pete de no- 


roi, acestea se curăță cu'un tampon 


textil înmuiat într-o ' soluţie apoasă 
dintr-un detergent, apoi se clăteşte, 
se usucă la temperatura camerei (nu 


lingă surse de căldură! fiindcă se sco- 


rojeşte pielea) şi se dă cu cremă de 
ghete obişnuită. Pentru îndepărtarea 
mirosului neplăcut și a urmelor de 
transpiraţie din interior, se şterg cu. 
o soluție preparată din: apă 100 ml, 
Deval 2 g, apă oxigenată 10 ml, spirt 
sanitar 20 ml, formol 2 ml. Încălţă- 
mintea cu feţe din material plastic 
se spală cu o soluţie apoasă dintr-un 
detergent (de preferat Deval), apoi 
se şterge cu o cîrpă uscată. Încălţă- 
mintea de lac se freacă bine cu un 
tampon înmuiat în pasta preparată 
astfel: ulei de in 5 g, Deval 1 g, smîn- 
tînă 10 g, care se amestecă la rece 
pină la omogenizare. Se şterge cu o 


cîrpă moale și se lustruieşte cu piele de 
căprioară. Pantofii de tenis sau ghetele 


de baschet se spală, pur şi simplu, cu 
o soluție apoasă dintr-un detergent, 
folosind o perie, în interior şi în exte- 
rior. Apoi se clătesc şi se lasă la us- 
cat, expuşi la soare şi vint, ori chiar 
atîrnați pe sirma de rufe cu ajutorul 
cîrligelor clasice. Este recomandabil 
ca în interiorul acestui tip de încăl- 
țăminte să fie introdus un branţ de 
plută, bine pudrat cu pulbere de tale 
pe ambele fețe. Branţul se schimbă 
şi se spală zilnic. | 

Crema pentru încălțăminte poate 
fi obţinută în gospodărie uşor, de 
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bună calitate și economic. Se prepară 
o dată o cantitate mai mare, care se 
toarnă și se păstrează în cutii sau bor- 
cane mici, astupate ermetic. 

“Cremă neagră. Pe baia de apă sau 
de nisip se topesc, amestecind bine: 
vaselină pură 25 g, ceară de albine 
50 g, parafină 50 g. Separat se dizol- 
vă negrozin 5 g în spirt tehnic 10 ml. 
Se stinge orice flacără şi în soluţia 


de spirt se adaugă parchetin 150 ml: 


şi terebentină 200 ml. Această soluţie 
comună se toarnă încet şi 'ameste- 
cînd continuu peste amestecul de 
mai sus, cald. Cînd s-a obținut o cea- 
ră omogenă se toarnă, caldă încă, în 
cutii. | 

Ceară maro. Ca mai sus, se topesc 
ceară de albine 50 g și fulgi de săpun 
25 g. Se stinge orice flacără și se ada- 
ugă, amestecînd continuu, tereben- 
tină 75 ml şi colorant maro pentru 
piele 3 g, dizolvat în spirt tehnic 6 ml. 

Ceară incoloră pentru lustruit în- 
căltămintea. Pe baia de apă se topesc: 
ceară de albine 50 g, cerezină 25 g și 
parafină 50 g. În absența sursei de în- 
călzire, se adaugă amestecînd: par- 
chetin 250 ml şi terebentină 100 ml. 
Pasta se toarnă caldă în borcane, care 
se astupă ermetic. Ceara se! aplică în- 
tr-un strat subţire numai peste pie- 
lea încălțămintei deja dată cu cremă. 
Se lasă în repaus 5 — 10 minute, după 
care se lustruieşte cu peria şi apoi cu 
plușul. 


Pentru  impermeabilizarea  încălță- 
mintei 
Substanțele pentru impermeabili- 


zare se aplică numai peste încălţă- 
mintea curată şi uscată. 

Unguent. Pe baia de apă sau de ni- 
sip se topesc, amestecînd: seu de oaie 
sau capră 25 g, ceară de albine 5 g, 
colofoniu 5 g. Se adaugă ulei de in 


„adaugă, 


Apoi, 


fiert 30 ml. Cu acest amestec, cald, 
se ung tălpile și feţele încălțămintei. 
Se repetă după şase ore°şi se lasă în 
repaus cel puţin 24 de ore înainte de 
purtare. Altă rețetă. Ca mai sus, se 
topesc, amestecind: ceară de albine 
15 g, împreună cu ulei de peşte 60 g. 
Se adaugă borax 3 g, glicerină 30 ml 
şi, eventual, un colorant (negru de 
fum sau ocru — in funcţie de culoa- 
rea încălțămintei) 3 g. Se stinge fo- 
cul şi se toarnă terebentină 10 ml, 
amestecind pină la omogenizare. Se 
aplică două-trei straturi succesive, cu 
un tampon de vată, cînd unguentul 
este cald. | 
Ceară. Ca mai sus, se topesc şi se 
amestecă bine: ceară de albine 25 g 
parafină 25 g, lanolină (sau seu de 
oaie) 15 g, seu de vită 15 g. Ferit de 
flacără, se adaugă parchetin 100 ml 
și terebentină 75 ml. După omogeni- 
zare, se toarnă caldă în recipiente, 


care se păstrează bine astupate. 


Pastă. Se topesc împreună: seu de 
vită 10 g, untură de porc 30 g şi ceară 
de albine 20 g. Ferit de flacără se 
amestecînd, ulei de gătit 
15 ml şi terebentină- 18 ml. Se omo- 
genizează. Părţile din piele (şi tălpile) 
se ung cu pasta caldă; apoi se repetă 


de încă două ori, la intervale “de şase 


ore, folosind un tampon de vată. 

Altă reţetă. Se topesc: seu de vită 
30 g, ceară de albine 35 g, apoi se a- 
daugă ulei de in fiert 35 ml. Eventual 
poate fi adăugat şi colorant de ani- 
lină sau negru de fum - (pentru încăl- 
țămintea de culoare neagră) 0,5 g. Se 
omogenizează şi se aplică, cînd este 
caldă, în două-trei straturi succesive 


š J A .? 
“la interval de două ore între straturi. 


Numai peniru impermeabilizarea tăl- 
pilor. Se topesc împreună, ameste- 


cînd: ceară de albine 25 g, rășină de 


brad uscată 25 g, seu de vită 10 g. 
ferit de orice flacără, se ada- 
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ugă: ulei de in fiert 200 ml şi tereben- 
tină 10 ml. Se aplică pe tălpi și cusă- 
turi, caldă. După răcire, se repetă 
încă de două ori. 

Pentru redarea supleţei piele. 
cate (scorojite) a încălțămintei. 
pielea bocanciior a devenit scorţoasă, 


us- 


casantă, este periculos să fie folosiţi: 


fără o prealabilă recondiţionare, de- 
oarece poate plesni pe neașteptate 
și, în plus, prezintă riscul de a pro- 
duce rosături grave piciorului. Pen- 
tru a reda elasticitatea pielii şi a tăl- 
pii este necesar ca acestea să fie bine 
unse cu un amestec cald preparat 
din: parafină topită 35 g, omogeni- 
zată cu ulei de in fiert 20 ml şi ulei 
de pește 10 ml. Feţele și tălpile se 
freacă apăsat cu o bucată de flanelă. 
Operaţiunea se repetă de 
ori, la interval de o oră. 


Prepararea cernelurilor şi tuşurilor 


O cerneală bună trebuie să fie: 
limpede, fluidă, cu miros plăcut, fără 
substanțe solide în suspensie, 'cu o 
culoare intensă, durabilă (să nu se 
decoloreze cu timpul), greu de șters, 
antiseptică. Toate reţetele de mai 
Jos corespund acestor cerinţe, cu con- 
diția să fie respectate cu stricteţe can- 
titățile de substanțe. și tehnologia de 
preparare. 

Cerneală neagră. Se dizolvă în or- 
dine următoarele substanţe: soluția 
A: apă fierbinte 100 ml, tanin 4 g, 
acid galic cristalizat 1,3, g, apoi se 
caca acid clorhidric 0,5 ml. Solu- 
ta B: apă fierbinte 100 ml, 
feros (calaican) 5 g, gumă Arabică 
(solidă) 1,7 g. Soluţia B se toarnă 
peste - soluţia A, încet şi amestecînd 
continuu, după care. se adaugă fenol 
1,5 g. Cerneala se toarnă într-o sticlă 
care se umple complet, se astupă 


Dacă. 


două-trei. 


sulfat 


bine și se lasă în repaus 10—12 zile. 
După aceasta se filtrează şi se poate 
întrebuința. 

Cerneală albastru închis. jn 250 ml 
apă distilată fierbinte se dizolvă în 
ordine: tanin 4,5 g, acid galic crista- 
lizat 1,5 g, sulfat feros 4,5 g, acid 
clorhidric 1,5 ml, gumă arabică (so- 
lidă) 1,5 g, albastru de metilen 1;5 g, 
fenol 0,5 g. Soluția se agită pînă la 
deplina omogenizare. Se lasă în re- 
paus 20 —40 zile, după care se fil- 
trează şi poate fi folosită. Altă rețetă. 
Se dizolvă în apă distilată fierbinte 
150 ml: tanin 5,5 g, gumă arabică 
(solidă) 1 g, fenol 0,3 g, acid piroga- 
lic. 0,15 g, sulfat feros 3,5 g, zahăr 1 g, 
indigo-carmin 0,75 g. Se omogeni- 


„zează, se lasă în repaus 30—40 zile, 


apoi se filtrează. Altă rețetă. Se dizol- 
vă în apă distilată fierbinte 90 ml: 
albastru de metilen 1,5 g, formol 1 ml, 
spirt tehnic 2,5 ml, glicerină 1 ml. 
După un repaus de 14 zile se filtrează. 
Cerneală albastru deschis. În apă 100 
ml se fierb: oxid de cupru 15 g şi tar- 
trat de potasiu 15 g pină cînd volu- 


mul se reduce la jumătate. În solu- 


ţia fierbinte se dizolvă gumă arabică 
5 g. După răcire, se adaugă glicerină 


5 ml. Se lasă în repaus (în sticle bine. 


astupate) 14 zile, apoi se filtrează. 
„Cerneală violetă — pentru toc cu 
peniță. În apă distilată 50 ml se fier- 
be o mină de creion chimic spartă 
foarte mărunt, pînă la completa di- 
zolvare. Se adaugă zahăr 4 g. Se lasă 
la răcit, apoi se completează cu 2 ml 


glicerină. Se lasă 7 zile în repaus, 


după care se filtrează. Altă rețetă. 
Se dizolvă în apă 50 ml: violet de me- 
til 2,5 g şi gumă arabică 5 ml- (solu- 
vie concentrată). Se amestecă pînă 
la omogenizare. Se lasă două zile în 
repaus și se filtrează. 

Cerneală violetă — pentru stilou. 
În spirt tehnic 35 ml se dizolvă 5 g 
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şerlac. Separat, în apă distilată 65 ml 
se dizolvă borax 9 g. Se amestecă am- 
bele soluţii şi se adaugă violet de me- 
tul 1. g. După. un id dai de 7 zile, se 
filtrează. 


Cerneală roşie. În apă fierbinte 100 


ml se dizolvă eozină (pulbere) 1 g, za- 
hăr 3 g, acid salicilic O, 1 g. Se omoge- 
nizează, se lasă în repaus 7 zile, se 
filtrează. Altă rețetă. În spirt. tehnic 
30 ml se dizolvă carmin 35 g. Sepa- 
rat, în apă 25 ml se dizolvă gumă ara- 
bică (solidă) 5 g și glicerină “10 ml. Se 
amestecă cele două soluții pînă la o- 
mogenizare. După 7 zile de repaus, 
se filtrează. 


Cerneală verde. În apă în fierbere 
50 ml se dizolvă: tartrat de potasiu 
8 g, zahăr 2 g, acetat de cupru 1,2 g. 


Cînd soluția a scăzut la jumătatea 
volumului se filtrează caldă. Se lasă 


în repaus 7 zile după care se filtrează 
din nou şi. poate fi folosită. 
Cerneală aurie. Gumă arabică (li- 
chidă) 35 ml se diluează cu apă 15 ml. 
În soluţie se adaugă, amestecînd cbn- 
tinuu, galben de crom (pulbere) 3 g, 
bronz auriu (pulbere) 8 g şi alcool eti- 
lic (90°) 3 ml. Se omogenizează. Se 
păstrează în sticluţe bine astupate. 
Se scrie cel mai bine cu o: pensulă 
subţire. l 
Cerneală argintie. Gumă arabică 
35 ml se diluează cu apă 15 ml. Ca 


mai sus, se adaugă: alb de zinc 3 g, 


bronz argintiu (aluminiu pulbere) 10 
g şi, la sfîrşit, alcool etilic 5 ml. 
Cerneală neagră pentru ţesături (re- 
zistentă la spălat). În apă caldă (60*C) 
50 ml se dizolvă: azotat de argint 
15 g, amoniac (soluție 10%) 60 ml, 
gumă arabică (soluție) 20 ml, negro- 
zin 5 g. Se omogenizează. Altă rețetă. 
Alaun de potasiu (pulbere) 10 g, se 
amestecă bine cu negru de fum 10 g. 
Se adaugă apoi, frecînd continuu, în 


porțiuni mici, ulei de in 60 ml. Se 
omogenizează pină la obţinerea unei 
paste. Se scrie cu pensula sau cu o 
pană de giscă, despicată în două la 
virf: Altă reţetă. Negru de fum 10 g 
se amestecă bine cu 40 ml ulei mine- 
ral, turnat în porțiuni mici. Se ada- 
ugă terebentină 80 ml şi se omogeni- 
zează. Se obține -un tuş cu care se 
poate scrie și cu peniţa. 

Cerneală neagră pentrul scris pe sti- 
clă. Se freacă pînă la omogenizare 
silicat de sodiu (sticlă solubilă) 40 g 
cu 10 ml tuş negru. Poate fi diluată 
cu puțină apă caldă. 

Cerneală albă pentru scris pe sticlă. 


Ca mai sus, numai că în loc de tuş se 


ia sulfat de bariu 10 g. Sticlele în care 
se „păstrează vor fi bine astupate nu- 
mâi cu dopuri de cauciuc unse cu 
ulei mineral. Peniţele folosite se vor 
arunca după întrebuințare. 

Cerneală albastră pentru scris pe 
sticlă. Ca mai sus, se amestecă silica- 
tul de sodiu cu cerneală albastră 15 ml. 

Cerneală violetă pentru scris pe sti- 


“clă. În spirt tehnic 75 ml se dizolvă 


sare de bucătărie 10 g. Separat, în 
apă 125 ml se dizolvă 18 g borax. Cele 
două soluţii, reci, se amestecă agi- 
tind puternic, după care se adaugă 
violet de metil 0,3 g. Se omogenizea- 
ză; se scrie cu pensula. 

Tuş pentru scris pe polietilenă. Într-o 
sticlă care se astupă etanș se toarnă 
100 ml ciclohexanol în care se adaugă 
50 g- policlotură de vinil (granule sau 


bucățele mici) şi se agită pînă la 


completa dizolvare. În soluţie se toar- 
nă miniu de plumb 10 g şi se omogeni- 
zează. Se obține un tuş roşu. Se scrie 
cu pensula. 

Cerneală peniru scris pe zinc. În 
cerneală 25 ml se dizolvă sulfat de 
cupru 10 g. Cu această cerneală se 
scrie pe tablă de zinc bine curățată. 
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Cerneală pentru scris pe alte suprafeţe 
metalice. În spirt tehnic 50 ml: se 
dizolvă colofoniu 7 g şi albastru de 
metilen 0,5 g. Separat, în apă caldă 


80 ml, se dizolvă.borax 12 g. După 
răcirea soluţiei se amestecă ambele 
preparate. 


Cerneală pentru -scris pe porțelan 
sau jaiantă. În apă distilată 10 ml 
se dizolvă: azotat de argint 1 g, 
gumă arabică solidă 3 g și violet de 
metil í g. Se scrie cu pensula sau pana 
de giscă despicată. 


Tușuri 


Soluţia de bază se obţine prin dizol- 


varea în apă distilată a 25 ml: gumă. 


arabică (solidă) 20 g, glicerină 5 ml, 
sodă calcinată 0,5 g. Pentru culoare 
neagră se amestecă pînă la omogenizare 
soluția de bază cu apă distilată 40 m], 
formol 0,5 ml şi negru -de fum 8 g. 
Culoare altă: 5 părți soluție de bază 
se omogenizează cu apă distilată -4 
părți, 1,5 părţi oxid de zinc (pulbere) 
ȘI formol 0,05 părți. Culoare albastră : 
soluție de bază 5 părți, apă distilată 
4 părți, albastru ultramarin 1,5 părți, 
formol 0,05 părți. 

Tuş pentru ştampile. 
pentru ştampile se impregnează cuʻo 
cerneală obţinută astfel: în apă caldă 
12 ml se dizolvă gumă arabică (lichidă) 
15 g şi glicerină 30'ml. În amestecul 


omogen se:adaugă 6 g dintr-o materie . 


colorantţă: negru, roşu sau violet de 
anilină, ori albastru de Berlin — după 
culoarea dorită. După o nouă omogeni- 
zare, tuşul poate fi folosit imediat. 
Creioane grase pentru scris pe sticlă. 
Pe baia de nisip se topesc: seu de vacă 
5 g și ceară de albine 5 g, apoi se adaugă 
carmin (roșu) sau negrozin (negru) 5 g 
și se amestecă pînă la omogenizare. 
Cit timp. substanța este caldă, se 


toarnă în forme cilindrice obţinute din - 


Tampoanele 


staniol (răsucit în jurul unui creion): 
După răcire se formează o masă ceroasă, 
care se păstrează, în continuare, în 
staniol. | i 
Soluţie pentru patinarea cuprului. În 


„apă 100 ml se adaugă oţet (9) 109 ml, 


clorură de amoniu (ţipirig): 3 g şi 
bicarbonat de sodiu 1 g. Pentru pati- 
narea (învechirea artificială) a obiec- 
telor din cupru (în special a lucrărilor 
artistice din tablă de cupru) se aplică 
soluţia de mai sus, cu pensula, de 2—3 

i. Mai înainte, însă, metalul va fi 
curăţat cu o soluţie fierbinte de hidro- 
xid de sodiu (sodă caustică) 5 g în 
apă 100 ml. Pentru finisare, obiectul 
poate fi uns cu ceară de mobilă şi 
frecat cu o perie moale sau cu o bucată 


'de flanel. 


Piste Și manipularea sorei 
a unor alimente 
d 
Brinza îşi păstrează  prospeţimea 
timp de 4—5 zile şi nu se usucă dacă 
este păstrată între două farfurii supra- 


puse, cu o bucăţică de zahăr alături. 


. Cafeaua măcinată îşi menţine aroma 
şi tăria dacă este păstrată închisă 
într-un borcan sau cutie metalică bine 
astupată, avind deasupra un strat de 
zahăr tos (sau pudră) gros de 2 cm. 
Dacă înainte de a fi fiartă este puţin 
încălzită, împreună cu citeva cristale 
de sare, cafeaua va avea o aromă mai 


“puternică şi un gust mai bun. 


Carnea este proaspătă dacă, după 
o apăsare pe suprafaţa ei cu degetul, 
adincitura revine repede la forma ini- 
ţială. Prospeţimea cărnii mai poate fi 
încercată și cu un cuţit (sau furculiță) 
incins în foc, care se introduce în 
muşchi; dacă primeşte un miros urit, 
carnea nu este proaspătă. Friptura de 


vacă poate avea un gust picant dacă 


se ung e carnea cu muștar, cu 4—3 ore 
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mai înainte de a o prepara. După aceea 
se frige înăbuşit. Carnea pentru șniţele 
(pane sau natur) va fi mai fragedă 
dacă va fi unsă bine cu oțet amestecat 
cu untdelemn (emulsionate) cu două 
ore înainte de a fi prăjită. NU se să- 
rează carnea cu mult timp înainte 
de a fi pregătită fiindcă își pierde o 
parte din suc (lasă zeamă) şi capătă 
gust fad. Ficaţul va fi mai gustos 
dacă, înainte de a fi prăjit, va fi ţinut 
2—3 ore în lapte dulce. I se dă sare 
numai după ce a fost prăjit, altfel se 
întăreşte. Pieliţa de pe ficat se scoate 
(curățată) uşor dacă bucăţile sînt 
cufundate în apă fierbinte timp de un 
minut. Pentru ca să fie fragede, păsă- 
rile mari (gîsca, curcanul) trebuie să 
fie tăiate cu 48 ore înainte de a fi 
consumate, și păstrate la frigider. 
Cartofii noi pot fi curăţaţi. mai 
uşor dacă sint lăsați 30 minute în 
apă sărată rece. Cartofii făinoşi, pentru 
a nu se terciui repede la fiert, vor fi 


gătiţi în apă cu adaus de puţin oțet. 


Cartofii prăjiţi devin crocanţi şi gustoşi 
dacă sînt şterşi de apă, cu o cîrpă 
curată, înainte de a-i frige în ulei 
foarte încins. Piureul de cartofi va fi 
preparat (şi subțiat) numai cu lapte 
fierbinte, altminteri capătă culoare 
cenușie. Cartofii noi şi legumele se pun 
la fiert numai în apă clocotită. 

Ceapa tocată capătă o culoare fru- 
moasă, gust plăcut, şi nu se arde dacă 
înainte de a fi pusă la prăjit, este dată 
prin puţină făină. 

Ciupercile şi bureţii de pădure, 
pentru a nu se înnegri în timp ce sint 
curăţaţi, se pun într-un vas smălţuit 
sau din material plastic, ori de sticlă, 
în care se află apă rece cu un adaus de 
sare şi puţin oţet. | 

Drojdia de bere proaspătă poate fi 
păstrată cîteva zile într-un borcan 
cu făină de griu, sau bine acoperită cu 
sare fină. 


(NU în - 
“printr-o sită deasă în fiecare lună. 
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Dulceata care s-a zaharisit își revine 
dacă borcanul în care se găseşte este 
ținut 40—45 minute într-un vas cu 
apă fierbinte, după câre se amestecă 
pină la omogenizare. Una sau două 
frunze de mentă (izmă), în stare crudă, 
puse în dulceaţa de cireşe albe sau în 


cea de struguri, dau o aromă plăcută: 


Făina de griu se recomandă să fie 
păstrată numai în borcane sau cutii 
pungi) şi trebuie cernută 


~ Fasolea verde îşi menţine culoarea 
la fiert dacă în apă se adaugă 1 g de, 
bicarbonat de sodiu la 2 litri de apă 
iar vasul este acoperit cu capac. 
Lămiule şi portocalele opărite, înainte 
de a fi consumate, capătă o aromă 
mai puternică. Coaja de lămîie, porto- 
cală sau grapeiruit, ori mandarină, 
amestecată cu zahăr tos se păstrează, 
bine presată, într-un borcan închis cu 
capac. Deasupra amestecului se aşază 
un strat de zahăr gros de 2 cm. În 
aceste condiții coaja își menţine aroma 
și culoarea timp de peste doi ani, 
putînd fi întrebuințată la aroimatul 
compoturilor de mere, pere, struguri, 
a cozonacilor și prăjituritor, ori a 
orezului sau grișului cu lapte. 
Lapiele, ca să nu se strice la fiert, 
se amestecă bine cu 0,5 g bicarbonat 
de sodiu la litru. Pentru ca să nu dea 


lesne în foc se dizolvă o linguriţă de 


zahăr într-un litru de lapte. 

Legumele se fierb în cît mai puţină 
apă sărată, într-un vas acoperit sau 
— măi bine — la abur. Astfel ele 
păstrează mai multe substanțe nu- 
tritive. 

Merele curățate nu se înnegrese 
dacă sînt stropite bine cu zeamă de 
lămîie, sau sînt ţinute în apă rece, 
puţin sărată. 
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Nucile uscate, pentru a putea fi 


sparte uşor, se pun în apă clocotită 


ŞI se lasă astfel pînă cînd apa se răcește. 
Miezul rămîne întreg Dacă înainte 
de a-l folosi miezul este uşor prăjit 
în cuptor, capătă gust de alune. 
Ouăle pot fi controlate dacă sint 
proaspete mai întîi prin observarea 
lor la lumina unui bec electric. Dacă 
înăuntru se văd pete de culoare închisă 
nu vor fi consumate decit după ce 
sînt-mai întîi sparte şi verificate direct. 
Ele pot fi şi cufundate într-un vas cu 
apă:rece: dacă se ridică la suprafaţa 
apei pot fi vechi şi e necesar să li se 
verifice conţinutul direct. În nici un 
caz 'nu vor fi consumate ouă suspecte 
a fi stricate! Plesnirea ouălor în timpul 
fierberii poate fi evitată dacă, mai 
înainte de a fi puse în apă, li se dau 
în coajă două mici orificii, nu mai 
adinci de 1 mm, cu virful unui ac. 
Ouăle care au coaja uşor crăpată nu 
se scurg la fiert dacă sînt puse în 
apă sărată. Şi cele păstrate la frigider 
vor fi fierte tot în apă sărată. 
Pepenui şi orice alte fructe, precum și 
sticlele cu băuturi, pot fi răcite (pe 
vreme călduroasă) dacă sînt înfăşurate 
în cîrpe udate bine cu o soluţie rece 
de sare de bucătărie şi sint ţinute apoi 


în curent de aer. Cirpa trebuie udată 


din nou cind se usucă. 

Peștele poate fi verificat dacă este 
proaspăt într-un lighean cu apă rece: 
cel bun de consumat cade la fundul 
apei, are .solzii netezi, lucioşi, lipiţi 
de corp, ochii bulbucaţi şi limpezi, 
branhiile de culoare roşie aprinsă, iar 
burta nu-i este umilată. Pentru a i se 
înlătura mirosul de mil, se spală de 
două ori cu apă rece bine sărată și, 


cu o oră înainte de a-l găti, se ţine în: 


apă cu oţet (40 ml la un litru de apă). 
Peştele capătă un gust mai bun dacă, 
inainte de a-l prăji, este ţinut (tăiat 


prăjeşte în ulei bine încins. 


_dică apariţia mucegaiului. 


felii) în lapte dulce, timp de zece 
minute, apoi se dă prin făină şi se 
Pentru 
a nu se fărimiţa la prăjit va fi sărat 
cu 15 minute înainte (eventual după 
ce este scos din lapte). Peştele (ca şi 
bucăţile de carne) pentru ca să se 
rumenească frumos la prăjit, trebuie 


“zviîntat cu o cîrpă mai înainte de a fi 


pus în ulei. Peștele (şi ouăle) nu se 
lipeşte de tigaie în timpul prăjirii dacă 
mai înainte pe fundul vasului se pre- 
sară un strat fin de sare. 

-Ptinea. poate fi păstrată proaspătă 
dacă este ţinută într-un vas de sticlă, 


faianţă sau porțelan, sau din metal 


smălţuit, acoperit cu capac. În vas, 
lingă piine, se pune o felie groasă de 
cartof crud și puţină sare, care împie- 
Poate fi 
păstrată și în pungi de polietilenă în 


'care s-au dat 3—5 orificii de mărimea 


unor confetii. Piinea foarte proaspătă 
(pufoasă) poate fi tăiată în felii subţiri, 
fără a le strivi, folosind un cuţit bine 
încălzit. Piinea uscată (şi covrigii) își 
recapătă elasticitatea dacă este ținută 


înfășurată într-un şervet ud, timp de 


10—15 minute, după care este pusă 
la cuptor, moderat încălzit, alte 10 mi- 
nute. | 
` Racii pot fi pregătiţi pentru min- 
care numai dacă sînt procurați vii. 
Pentru a-i păstra în această stare, 
fără apă, vor fi introduşi într-un coş 
de papură, bine umezit cu apă zilnic, 
umplut cu îrunze de ştevie sau urzici. 
Aici pot rămîne în viaţă citeva zile. 
Salata-verde - se spală cu apă, se 


introduce într-o pungă din material 


plastic, cu cîteva orificii, şi poate fi 
păstrată astfel proaspătă în frigider 
pînă la 48 de ore. | 

Sandpișurile, covrigi, prăjiturile de 
casă uscate, cozonacul şi checul pot fi 
păstrate. proaspete timp de 2—3 zile 
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dacă sint ţinute în cutii din tablă sau 


material plastic (bine închise) în care 
se pune un măr. Cozonacul, checul, 
ştrudelul pot fi tăiate chiar cînd sînt 
calde, dacă lama cuţitului este înmuiată 
in apă. 

Sarea poate îi păstrată uscată dacă 


se amestecă în ea cîteva boabe de 


orez, 
Unul şi margarina nu se topesc şi 
nu capătă gust rinced, pe timp căl- 
duros, dacă sînt ţinute învelite într-o 
pînză înmuiată în apă sărată. Ele 
trebuie păstrate în recipiente unde nu 
poate pătrunde lumina, altminteri la 
suprafaţă li se formează un strat cu 
gust de seu. Dacă a căpătat un ușor 
-gust de rincezeală, untul se spală într-o 
soluţie de bicarbonat de sodiu 10 g 
dizolvat în 350—400 ml apă rece, apoi 
se clăteşte de două ori cu apă curată 
și se frămîntă cu puțină sare. Pentru 


ca untul să se bată bine (în vederea . 


preparării unor creme, sosuri) se taie 
în bucățele mici, iar vasul în careeste 
frecat se așază într-o cratiţă cu apă 
caldă. 


Funcționalitatea, igiena şi Pose ca 
unei camere de baie 


= Ca şi bucătăria, camera de baie este 
o încăpere oarecum cu caracter „teh- 
nic“, de lucru în gospodărie, mai dis- 
cretă în apărtament, dar deloc dosnică 
și de neglijat. Ea răspunde necesităţii 
“imperioase de igienă individuală a 
familiei. Acest grup sanitar e destinat 
în special curăţeniei corpului si, uneori, 
spălării rufelor. Aşadar, trebuie avut 
în vedere că, fie și prin simpla spălare 
de pe corpul şi îmbrăcămintea omului 
se elimină aici diferiţi microbi, virusuri 
și impurități. Se impune deci ca în 
camera de baie să domnească simpli- 


umidităța. 


= 


tatea (care. nu exclude frumosul), cu- 
răţenia şi o bună aerisire. Nu vor fi 
ţinute aici nici un fel de obiecte inutile, 
de prisos, ori al căror loc de păstrare 
nu poate fi baia. De pildă, în nici un 
caz nu.se va face aici un depozit pentru 
ligheane, albii, cazan de rufe, coşuri 
cu, rufe murdare (care. pot mucegăi), 

„ biciclete, sănii, bidoane și canis- 
îi] 


Întrerupătorul electric este azi, 
întotdeauna, pe un perete din afară, 
dar trebuie avut grijă de a nu fi ma- 
nipulat cu mina udă. Mare atenţie e 
necesară și la folòsirea maşinii de 
spălat rufe. Persoana care spală va 
sta. întotdeauna cu picioarele pe un 
grătar de lemn uscat sau pe un covor 


.gros' de cauciuc, cum sint cele folosite 


la autoturisme. Un pericol de „moarte 
îl pîndeşte. pe cel care ar încerca să 
vorbească la telefon în timp ce se află 
în apa din cadă! 

În această încăpere e bine să se 
afle un mic dulap, așezat pe perete, 
înșurubat în dibluri de lemn, cît mai 
departe de: zona unde ajung picături 
de la duș. În el vor fi păstrate unele 
obiecte şi produse de igienă şi cosme- 
tică, nu însă şi medicamentele familiei 
(exceptând, poate; apa oxigenată, spir- 
tul sanitar şi tinctura. de iod), care se 
alterează din cauza aburului şi a marii 
Pe o poliţă, de deasupra 
chiuvetei, se ţin periuţele individuale 
și pasta de dinţi (de preferat în pahar 
nu închise în cutiuțe), plepteni şi perii 


de cap, de asemenea individuale pentru 


fiecare membru al familiei. Într-un 


„colț, lingă uşă, va fi amplasat, ceva 


mai sus, un cuier pentru prosoapele 
individuale. ` 

Cei ce doresc a da un aspect plăcut 
Și funcţional acestei mici încăperi o 
pot face prin: instalarea unei chiuvete 
mari, comode, avind şi o miăsuţă 
faianţată în: prelungire; îmbrăcarea. 
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pereţilor în întregime cu plăci de 


faianţă albă (care. e mai luminoasă) 


sau colorată în ton cu obiectele insta- 
lației (cadă, chiuvetă etc.); acoperirea 
duşumelei cu un. mozaic din plăci de 
gresie în două, trei culori; şi îndeosebi 
prin fixarea unei oglinzi cu suprafață 
cît mai mare deasupra chiuvetei. Even- 
tual se poate instala încă o oglindă 
vizavi de aceasta. Ansamblul lor oferă 
unghiuri ample de vedere şi sporește 
luminozitatea, dînd. şi senzaţia de 
spaţiu mai. vast. 

În dreptul căzii e preferabil să fie 
montată 0 draperie cu falduri, din folie 
de material plastic colorat. 
permite folosirea dușului fără a stropi 
peste tot și, totodată, dă un aspect 
plăcut. Dacă podeaua e din mozaic 
simplu, poate fi acoperită cu un covor 
din material plastic (mochetă), ori — 
mai bine, se va folosi un set complet 


cu piese special decupate, achiziționat 


din comerţ. Lingă cadă e bine să fie 
un grătar de lemn care, la i ieşirea din 
apă, să permită scurgerea picăturilor 
către sifonul din pardoseală. 


Folosirea, eventuală, a unor sub- 


stanţe deodorante sau pentru parfu- 


marea aerului nu trebuie făcută pentru 
a încerca mascarea mirosului neplăcut 
rezultat din lipsa de curăţenie sau a 
unei insuficiente aerisiri. Atit chiuveta 
cît şi vasul de closet şi bideul trebuie 
spălate în fiecare zi; iar cada de baie 
după fiecare întrebuințare, cu un de- 
tergent (de preferat Brómocet — pro- 
curat de la.farmacie). De asemenea 
se spală și se dezinfectează zilnic 
pardoseala. Covoraşele udate se pun 
la uscat în aer liber. Faianţa pereţilor 
se spală o dată pe săptămină, tot cu 
detergent. Oglinzile se şterg zilnic. Se 
va avea grijă ca toate garniturile ro- 
binetelor să fie în bună stare, altminteri 
ţevile vor emite zgomote puternice şi 


se vor înregistra pierderi de apă.- 


Acestea sint abateri care se sancţio- 
mează | 


Ea va 


În timpul verii se va monta la geam 
o plasă .contra insectelor iar fereastra 
va fi lăsată deschisă în mod permanent. 
În sfirsit, e de gust îndoielnice monta- 
rea pe uşă a unui ecuson care demon- 
strează una din posibilităţile de a folosi 
încăperea. 


Loggia sau balconul apartamentului:.. 


„„constituie un fel de carte de vizită 
a familiei şi, mai ales, un spațiu deo- 
sebit de util căruia nu intotdeauna i 1 se 
acordă atenţia şi grija necesare. 

Recomandările noastre încep cu pre- 
cizarea că balconul nu trebuie să fie 
în nici un caz folosit ca loc pentru 


depozitarea unor lucruri mai puțin 


întrebuințate sau dezafectate, a unor 
butoaie cu varză murată sau pentru 


creşterea de porumbei, găini ete., nici 


ca uscătorii de rufe. 

Cu puțină muncă şi gust pentru 
frumos, loggia sau balconul pot fi 
amenajate astfel încît să devină func- 
ionale, igienice şi deosebit de plăcute. 
Ele vor constitui astfel un filtru de 
praf pentru aerul care pătrunde pe 
acolo în apartament, ştiut fiind că 
frunzele plantelor rețin ò parte din 
pulberea fină. aflată în suspensie în 
atmosferă şi imbogăţese cantitatea de 
oxigen din aer, În plus, în timpul zilelor 
călduroase, plantele vor răcori şi vor 
înmiresma spaţiul din jur, alcătuind 
un petec 'de grădină reconfortant şi 
prielnic fie ca, loc de joacă pentru 
copii, fie ca spațiu de odihnă la aer 
curat pentru întreaga familie, unde 
poate fi servit micul dejun, pot fi 
primiţi, eventual, musafiri ete. 

În acest scop, amenajaţi balconul 
dumneavoastră cu jardiniere și ghivece 
cu pămînt în care cultivați flori simple 
româneşti, . nepretenţioase, cum sînt: 
pansele, regina nopţii, petunii, gura 
leului, muşcate, lalele, busuioc, ga- 
roafe, primule... Fireşte, puteţi cultiva. 
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în lădiţe, şi unele verdeţuri alimentare 
mărar, pătrunjel, tarhon, cimbru ș.a. 
Într-un colţ puteţi instala şi un vas 
mare de lemn cu un leandru: sau ficus, 
ori un lămii sau iasomie. Spre a folosi 


cît mai eficient spaţiul balconului, 


construiți în una sau în ambele părți 
laterale cite un stelaj metalic (din 
țeavă de fier zincat) dispus pe înăl- 
time pînă la plafonul celui de la etajul 


superior. El poate avea, în partea de 


jos, un dulap de lemn pentru păstrarea 
unor alimente, iar deasupra, rafturi 
din sticlă groasă de 6—8 mm, pentru 
ghivece sau jardiniere cu plante. 

-= Măturaţi, spălaţi cu un detergent 
si ştergeţi de praf zilnic atît balconul 
cît şi obiectele din cuprinsul lui, neui- 


tind frunzele plantelor (care se şterg - 


numai cu o cîrpă udă). Folosiţi un 
mobilier simplu şi economic, de mici 


dimensiuni şi, de preferat, rabatabil 


sau pliant (cum sînt masa şi scaunele 
pentru excursii). În timpul cînd nu 
le întrebuințați (chiar dacă e vorba 


numai de o jumătate de zi), țineți-le 


strînse şi bine acoperite cu o husă din 
folie de material plastic. (eventual o 
faţă de masă mai veche). E de preferat 
să nu aşterneţi un covor sau preş pe 
podea, căci se îmbibă cu foarte mult 


„muncă, 


praf, care devine noroi sub acţiunea 
apei de ploaie. Puneţi, mai bine, o 
bucată de linoleum, care poate fi 
șters şi spălat zilnic. De asemenea, evi- 
taţi să folosiți excesiv decorarea pere- 
ților cu obiecte din ceramică, fier for- 


jat, lemn etc., care devin puncte de 


colectare a prafului. Pentru efectul 
estetic, preferaţi placarea pereţilor cu 


„plăci de faianţă colorată sau cu panouri 


mari de geam decorativ. 

Lumina necesară după apusul soa- 
relui poate fi asigurată cel mai bine 
cu ajutorul unei veioze sau aplice: 
(dintr-un tub fluorescent), scoasă afară 
numai la nevoie. Alimentarea ei o veţi 
face fie de la o priză electrică aflată 
în interiorul apartamentului (printr-un 
cordon lung), fie dintr-o priză (specială 
pentru exterior, cu capac de protecţie) 
montată pe tocul geamului dinspre 
balcon. La ocazii mai deosebite, puteţi 
folosi luminări decorative. | 

Îngrijirea zilnică a balconului și 
udatul plantelor pot fi încredințate 
copiilor familiei, de îndată ce aceştia 
au împlinit şapte, opt ani. Astfel vor 
fi mai atenţi la păstrarea curăţeniei. 
și vor căpăta deprinderi practice de 
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